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OKŁADZINA
AKUSTYCZNA
"CHŁONNA"
kolor jasno beżowy
RAL 1015

ścianka tylna
malowanie
kolor jasnoszary
RAL 7047

GZYMS
malowanie
kolor beżowo-różowy
RAL 3012

SUFIT AKUSTYCZNY
PODWIESZANY
- płyty z wełny drzewnej
 wiązanej magnezytem
kolor jasno beżowy
RAL 1015

PODCIĄGI
malowanie
kolor jasnoszary
RAL 7047

OKŁADZINA
AKUSTYCZNA
"ODBIJAJACA"
kolor jasnoszary
RAL 7047

SŁUPY - OKŁADZINA
AKUSTYCZNA
"ODBIJAJACA":
kolor jasnoszary
RAL 7047
oraz kolor jasno beżowy
RAL 1015 (narożniki)

ŚCIANA PORTALOWA
(po bokach portalu)
malowanie
kolor jasnoszary
RAL 7047

SUFIT BALKONOWY
OKŁADZINA
AKUSTYCZNA
"CHŁONNA"
kolor jasno beżowy
RAL 1015

OKŁADZINA
AKUSTYCZNA
"CHŁONNA"
kolor jasnoszary
RAL 7047

OKŁADZINA
AKUSTYCZNA
"CHŁONNA"
kolor jasnoszary
RAL 7047

ŚCIANY KABINY OBSŁUGI
OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA
- OKŁADZINA AKUSTYCZNA
"CHŁONNA" kolor szary RAL 7042

WIĄZAR PODPOROWY
osłonięty płytami gipsowo-włóknowymi
kolor jasnoszary RAL 7047

GZYMS
malowanie
kolor beżowo-różowy
RAL 3012

płyty gipsowo-włóknowe
na ruszcie stalowym

kolor jasnoszary
RAL 7047

POM. TECHNICZNE
-konstrukcja stalowa
malowana na
kolor szary RAL 7042

ŚCIANKA
FRONTOWA PODESTÓW
SCENICZNYCH
- sklejka kolor
  brązowy - czereśnia

NOWA PODŁOGA
DREWNIANA
- deski 32mm ułożona
na istniejącej podłodze
kolor brązowy - czereśnia

SUFIT OKŁADZINA
AKUSTYCZNA
"CHŁONNA"
kolor jasnoszary
RAL 7047

płyty gipsowo-włóknowe
na ruszcie stalowym
kolor jasnoszary
RAL 7047

ŚCIANY W PRZESTRZENI
SUFITU PODWIESZANEGO
- płyty z wełny drzewnej
 wiązanej magnezytem
kolor szary RAL 7042

PORTAL SCENICZNY
malowanie
kolor beżowo-różowy
RAL 3012

PODŁOGA I PODESTY:
WYKŁADZINA DYWANOWA
TRUDNO ZAPALNA
- kolor ciemno szary
RAL 7044

balustrada - stal nierdzewna

SUFIT BALKONOWY
OKŁADZINA
AKUSTYCZNA
"CHŁONNA"
kolor jasno beżowy
RAL 1015

ŚCIANY - SCHEMAT ZASTOSOWANYCH
MATERIAŁÓW

OKŁADZINA
AKUSTYCZNA

"CHŁONNA"
kolor jasno beżowy

RAL 1015

OKŁADZINA
AKUSTYCZNA
"ODBIJAJĄCA"

kolor szary
RAL 7042

ŚCIANY NA
ZAPLECZU

SCENY
malowanie
kolor szary
RAL 7042

kolor szary
RAL 7042

kolor jasnoszary
RAL 7047

kolor beżowo-różowy
RAL 3012

kolor jasno beżowy
RAL 1015

kolor drewna
brązowy - czereśnia

kolor czerwono-bordowy
RAL 3013 (fotele)

kolor ciemno szary
RAL 7044

wskaźniki ważony
zmniejszenia poziomu
uderzeniowego ∆≥15 dB
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DOM KULTURY
ul. Dłuskiego 4; 46-040 OZIMEK

PRZEBUDOWA BUDYNKU
DOMU KULTURY W OZIMKU
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