WENTYLATOR DACHOWY POKRYCIE GLOWIC KOLUMN
- WYKONAC ZGODNIE
Z PROJEKTEM WENTYLACJI TN DEKORACTINYM
STRUKTURALNYM O FAKTURZE
PRZYPOMINAJACEJ PIASKOWIEC
W KOLORZE CIEMNO-BEZOWYM

np. Dryvit Duroplex

ul. Dzierzona 4B, 46-040 OZIMEK

OBIEKT: DOM KULTURY
ul. Diuskieqo 4; 46-040 OZIMEK

TYTUL:
PRZEBUDOWA BUDYNKU
DOMU KULTURY W OZIMKU

TRESC RYSUNKU: ,
PRZEKROJ B-B - stan projektowany

SPECJALNOSC

ARCHITEKTONICZNA
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UWAGI:
1. Stropy:
- po usunieciu poditég (PCV, parkiety, ptytki ceram.)
wraz z podkfadem, pekniecia i ubytki podtoza zaszpachlowa¢ zaprawg wyrownujgca
- likwidacja progoéw
- posadzki lastrikowe do pozostawiania i pokrycia nowymi wyktadzinami
- wykucie otworéw w stropie nad piwnicg, parterem (montaz dzwigow)
- wykucie otworéw w stropie nad 1 pietrem (montaz klap oddymiajgcych)
2. Demontaz istniejgcych oktadziny - ptytki ceramiczne, oktadziny drewniane
3. Demontaz istniejgcych drewnianych podestow, demontaz drewnianych podtdg na legarach
z wytworzonym schodkowym uktadem rzedow (Sala widowiskowo-kinowa, Balkon)
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