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mocowanie: do płaszczyzny
pionowej - bocznej ścianki murka

mocowanie: do powierzchni
policzkowej -lub do podnóżka
(wg rzutów)

mocowanie:
- do płaszczyzny
poziomej- murka

BALUSTRADY

UWAGI :

NAZWA
ELEMENTU:

SCHEMAT:

BALUSTRADA SCHODOWA
BALUSTRADA PRZY SCHODACH
W HOLU GŁÓWNYM

BALUSTRADY:
-ze stali nierdzewnej, z rur okrągłych

-wypełnienie ze szkła bezpiecznego klejonego
  lub płyty poliwęglanowej

  (maksymalne prześwity między elementami balustrady=20cm)

np. firma P.P.H.U. PIMSTAL blaustrada systemowa do
samodzielnego montażu "SPRINT"

.

UWAGI:

1. PRZED ZAMÓWENIEM BALUSTRAD SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

NAZWA
ELEMENTU:

BALUSTRADA  NA BALKONIE SALI WIDOWISKOWEJ

SCHEMAT:

SPECJALNOŚĆ
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PROJEKT
WYKONAWCZY

DATA:

IMIĘ I NAZWISKO

BRANŻA:

SKALA:

NUMER RYSUNKU:

STADIUM:

NUMER
UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

NUMER PROJEKTU:NUMER UMOWY:

PROJEKTOWO - PRODUKCYJNE
WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO
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TREŚĆ RYSUNKU:

ZLECENIODAWCA:

OBIEKT:

TYTUŁ:

GLIWICE

S-ka z o.o

GMINA OZIMEK
ul. Dzierżona 4B, 46-040 OZIMEK

PRZEBUDOWA BUDYNKU
DOMU KULTURY W OZIMKU

DOM KULTURY
ul. Dłuskiego 4; 46-040 OZIMEK

ARCHITEKTURA

GP 1305

ARCHITEKTONICZNA
191/86

mgr inż.arch. KRYSTYNA POLAK-BĄKPROJEKTOWAŁ:

maj 2013 A25


