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płytki ceramiczne
H=176cm
do skucia

okładzina
drewniana,

wieszaki
do demontażu

- lastriko 3cm
- beton 12cm
- podłoga na gruncie

- lastriko 3cm
- szlichta 2cm
- beton 10cm
- podłoga na gruncie

- PCV
- parkiet
- istniejący strop
  gęstożebrowy

wybużenie stropu
- montaż dźwigu osobowego

demontaż
podestów
drewnianych

- lastriko
- istniejący strop
  gęstożebrowy

- PCV
- podest drewniany
- parkiet
- istniejący strop
  gęstożebrowy

wykonanie nowego
stropu na poziomie +1,70
wg. części konstrukcyjnej

- papa termozgrzewalna
- deskowanie

- wełna mineralna 20cm
- folia PE
- istniejący strop
  gęstożebrowy

podest
drewniany
- do wybużenia

- drewniane podesty + PCV
- istniejący wspornik żelbetowy

okładzina
drewniana
do demontażu

- lastriko 3cm
- szlichta 2cm
- beton 10cm
- podłoga na gruncie

- szlichta 3cm
- beton 10cm
- izolacja 2cm
- beton 35cm

- beton 12cm
- podłoga na gruncie

- parkiet
- istniejący strop
  gęstożebrowy

okładzina
drewniana

do demontażu

wiatrołap
- do wybużenia

- PCV / wykładzina dywanowa
- podłoga drewniana na legarach 15cm
- beton 15cm

okładzina
drewniana
do demontażu

- PCV
- parkiet
- istniejący strop

w przestrzeni
nad dachem
komin wyburzony

- lastriko
- istniejący strop
  gęstożebrowy

- wełna mineralna 20cm
- folia PE
- istniejący strop
  gęstożebrowy

- papa termozgrzewalna
- deskowanie

- PCV
- parkiet
- istniejący strop
  gęstożebrowy

wiązar podporowy
uodpornić do EI60

drewniany sufit kasetonowy
i oświetlenie sufitu
do demontażu (pozostawić
jedynie wiązary stalowe)

wyprawa tynkarska
"baranek" - do skucia

otwór w murku
balkonowym
- do zamurowania

- podłoga
  na legarach
- istniejący strop
  gęstożebrowy

UWAGI:

1. Stropy:
    - po usunięciu podłóg (PCV, parkiety, płytki ceram.)
 wraz z podkładem, pęknięcia i ubytki podłoża zaszpachlować zaprawą wyrównującą
    - likwidacja progów
    - posadzki lastrikowe do pozostawiania i pokrycia nowymi wykładzinami
    - wykucie otworów w stropie nad piwnicą, parterem (montaż dźwigów)  
    - wykucie otworów w stropie nad 1 piętrem (montaz klap oddymiających)

2. Demontaż istniejących okładziny - płytki ceramiczne, okładziny drewniane

3. Demontaż istniejących drewnianych podestów, demontaż drewnianych podłóg na legarach
    z wytworzonym schodkowym układem rzędów (Sala widowiskowo-kinowa, Balkon)
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PRZEKRÓJ A-A - stan istniejący

UWAGI:

1. Stropy:
    - po usunięciu podłóg (PCV, parkiety, płytki ceram.)
 wraz z podkładem, pęknięcia i ubytki podłoża zaszpachlować zaprawą wyrównującą
    - likwidacja progów
    - posadzki lastrikowe do pozostawiania i pokrycia nowymi wykładzinami
    - wykucie otworów w stropie nad piwnicą, parterem (montaż dźwigów)  
    - wykucie otworów w stropie nad 1 piętrem (montaz klap oddymiających)

2. Demontaż istniejących okładziny - płytki ceramiczne, okładziny drewniane

3. Demontaż istniejących drewnianych podestów, demontaż drewnianych podłóg na legarach
    z wytworzonym schodkowym układem rzędów (Sala widowiskowo-kinowa, Balkon)

ZRG.7013.05.2013.MM GP 1305

PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch. KRYSTYNA POLAK-BĄK
191/86

PROJEKT
WYKONAWCZY

maj 2013

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

ZRG.7013.05.2013.MM

PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch. KRYSTYNA POLAK-BĄK
191/86

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

GP 1305 PROJEKT
WYKONAWCZY

maj 2013


