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1 PIĘTRO  /SZTUK/

PARTER  /SZTUK/

ILOŚĆ SZTUK
RAZEM

UWAGI :

1 + 1 (odbicie lustrzane)

22 2

UWAGI:

1. PRZED ZAMÓWENIEM NOWEJ STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

2 2 2

WYMIAR W ŚWIETLE
MURU [cm]

1+1 (odbicie lustrz.) 1+1 (odbicie lustrz.)1 + 1 (odbicie lustrzane)1 + 1 (odbicie lustrzane) 1+1 (odbicie lustrz.)

STOLARKA ALUMINIOWA

SCHEMAT

SYMBOL A8A6 A7 A9 A10

 ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ

stolarka aluminiowa EI60  wykonana w systemie tożsamym
z istniejącą stolarką aluminiowo-szklaną zewnętrzną

np. Aluprof
SZKŁO:  bezpieczne P4

 KOLOR:  szary RAL7004

83+12
297+ 49

179
335+ 49

75+12
335 + 49

530
297+ 49

12+12+159+12+12
55 + 49

PIWNICE /SZTUK/

drzwi wewnętrzne pełne,
drewniane
składane
KOLOR: jasny brąz

kratka wentylacyjna

2

7

2

210 / 200
90

UWAGI:

1.      DRZWI O WYSOKOŚCI 200cm

2. PRZED ZAMÓWENIEM NOWYCH DRZWI SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE

3. DRZWI Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE

2

1

215 / 205 215 / 205

1

_

2

D1 / D1-

5

1-

2

210 / 200

8+ 2-

5

14+2- 1+1-

5

65

1

226+ 3-

1-

1

1

2

6

1

1

L P

1 1

3

2

4

L L P
1

1

1 5

14

1

drzwi wewnętrzne pełne,
drewniane, przesuwne

KOLOR: jasny brąz

D9

11

2 1

5

3

PARTER  /SZTUK/

1 PIĘTRO  /SZTUK/

D6oD3 D4 D5D2/ D2-

SCHEMAT

SYMBOL D7 De1D8

STOLARKA  DRZWIOWA

De3 Du2Du1De2

99
210

99

100

99 99

90

109 109

90

L LP P PL P L P

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY  (cm)

Sw

Hw

So

Ho

OTWIERALNOŚĆ
SKRZYDEŁ DRZWI L

WYMIAR W ŚWIETLE
MURU [cm]

100 200

205

90
200210210210

215 215 215

110

205
99

200
100

109

PL

240
90

245
119

200

L

120
200

P P

110

11999
205

90
200

L P

90
200

L P

205

L P

200

205

np.stolarka Dewro

drzwi wewnętrzne
drewniane, fornirowane
z elementami ze
stali nierdzewnej
MODEL: Millenium 801
OŚCIEŻNICE: Standard
KOLOR: jasny brąz
kolor elementów
stalowych:
naturalny kolor stali

np.stolarka Dewro

drzwi wewnętrzne
drewniane, płaskie
MODEL: Standard ST01
KOLOR: jasny brąz

kratka wentylacyjna
wyposażone w
samozamykacze

UWAGI : np. stolarka Porta
drzwi wewnętrzne
z blachy ocynkowanej,
malowane
MODEL: 4
KOLOR: jasny brąz
SZKŁO: bezpieczne P3
OŚCIEŻNICE:
Kątowa mała, kolor szary

np. stolarka Porta
drzwi wewnętrzne
z blachy ocynkowanej,
malowane
MODEL: 4
KOLOR: jasny brąz
SZKŁO: bezpieczne P3
OŚCIEŻNICE:
Kątowa mała, kolor szary

drzwi systemowe
składane
- system ścianek
laminowanych do WC

KOLOR: szary RAL
7004

np. stolarka Porta
drzwi wewnętrzne
z blachy ocynkowanej,
malowane
MODEL: 1
KOLOR: jasny brąz
SZKŁO: bezpieczne P3
OŚCIEŻNICE:
Kątowa mała
przeszklenie wykonać
jako okienko przesuwne
kratka wentylacyjna

drzwi wewnętrzne
stalowe,
drewnopodobne
przeciwpożarowe
EI60 lub EI30
(wg oznaczeń
na rysunkach)
KOLOR: jasny brąz
ościeżnice

drzwi wewnętrzne
stalowe,
drewnopodobne
przeciwpożarowe
EI30
KOLOR: jasny brąz
ościeżnice

D1: wys. 210cm
D1-  : wys. 200cm

np.stolarka Dewro
drzwi wewnętrzne
drewniane, fornirowane
z elementami ze
stali nierdzewnej
MODEL: Millenium 801
OŚCIEŻNICE: Standard
KOLOR: jasny brąz
kolor elementów
stalowych:
naturalny kolor stali
wyposażone w
samozamykacze

np.stolarka Dewro

drzwi wewnętrzne
drewniane, płaskie
MODEL: Standard ST01
KOLOR: jasny brąz

kratka wentylacyjna
wyposażone w
samozamykacze

drzwi systemowe
- system ścianek
laminowanych do WC

KOLOR: szary RAL
7004

ILOŚĆ SZTUK
RAZEM

drzwi wewnętrzne
stalowe.
drewnopodobne
przeciwpożarowe
EI30 lub EI60
(wg oznaczeń
na rysunkach)
KOLOR: jasny brąz
ościeżnice

 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
- drzwi wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ
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Du3

90
200

L P

drzwi systemowe
h=200cm
w ściance na pełną
wysokość
pomieszczenia

- system ścianek
laminowanych do WC

KOLOR: szary RAL
7004

1 1 31

1

2

4

A15

A19

MOCOWANIE
DO STROPU
NAD PARTEREM
- przy otworze
na bieg schodowy

MOCOWANIE
DO GÓRNEJ
PŁASZCZYZNY
MURKA
SCHODOWEGO

MOCOWANIE
DO GÓRNEJ
PŁASZCZYZNY
MURKA
SCHODOWEGO

elementy
nieprzezierne

(przestrzeń sufitu
podwieszanego)

sufit
podwieszany MOCOWANIE

DO STROPU
NAD 1 PIĘTREM

MOCOWANIE
DO GÓRNEJ
PŁASZCZYZNY
MURKA
SCHODOWEGO

drzwi
Da2

profil górny
naścienny

ścianka
laminowana

samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz
ścianka laminowana
na pełną wys.
pomieszczenia

ścianka
laminowana

szczelina
wentylacyjna


