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- podesty drewniane
   na konstrukcji aluminiowej
- istniejące warstwy podłogowe
- istniejący strop
  gęstożebrowy

- deska barlinecka
- istniejący strop
  gęstożebrowy

- wykładzina dywanowa
- podesty drewniane na konstrukcji
   aluminiowej- przewyższenie ok.12cm
- beton 15cm

ZABUDOWA PUSTKI
NAD ORKIESTRONEM
- PODEST DREWNIANY
NA KONSTRUKCJI
ALUMINIOWEJ

WYWIETRZNIK
DACHOWY
H=60cm
MOCOWANY
DO ISTNIEJĄCEGO
KOMINA

OKŁADZINA
AKUSTYCZNA

"CHŁONNA"

OKŁADZINA
AKUSTYCZNA

"CHŁONNA"

OKŁADZINA
AKUSTYCZNA
"ODBIJAJACA"

- papa termozgrzewalna
- deskowanie

- linoleum na kleju
- wylewka wyrównująca
- istniejący strop
  gęstożebrowy

- płytki gresowe na kleju
- wylweka wyrównująca
- istniejący strop

- płytki gresowe na kleju
- izolacja przeciw wodna
- szlichta 3cm
- beton 10cm
- izolacja 2cm
- beton 35cm

- beton 12cm
- podłoga na gruncie

- wykładzina linoleum 2,5mm
   na kleju
- lastriko 3cm
- szlichta 2cm
- beton 10cm
- podłoga na gruncie

ZABUDOWA KLATKI
SCHODOWEJ -

STOLARKA
ALUMINIOWA EI30

sufit podwieszany
kasetonowy

- płyty gipsowo-włóknowe 12,5+12,5mm
  np. Fermacell - odpornośc EI60
  na ruszcie stalowym (poprzeczny+podłużny: moduł 1m*1m)
  mocowanym do wiązarów i ścian wokół Sali

sufit podwieszany
kasetonowy

- linoleum 2,5mm
   na kleju
- lastriko
- istniejący strop
  gęstożebrowy
- sufit podwieszany

WENTYLATOR DACHOWY
- WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTEM WENTYLACJI

POKRYCIE KOLUMN
CIENKOWARSTWOWĄ
ELASTYCZNĄ OKŁADZINĄ
Z PIASKOWCA

STOLARKA
ALUMINIOWO

-SZKLANA EI60

KLAPA
DYMOWA -
2,62 m2

- wełna mineralna 20cm
- folia PE
- istniejący strop
  gęstożebrowy
- sufit podwieszany
 akustyczny 65cm

schody:
wykładzina antypoślizgowa pcv
z wykształconą krawędzią
kolor szaro-beżowy
np. sarlon complete step 63013

na spocznikach wykładzina linoleum
kolor beżowy np. marmoleum real 3075

ściany h=10cm wykończone
okładziną ścienną linoleum
kolor beżowy

POKRYCIE KOLUMN
CIENKOWARSTWOWĄ
ELASTYCZNĄ OKŁADZINĄ
Z PIASKOWCA

POKRYCIE PODCIĄGÓW
TYNKIEM DEKORACYJNYM
STRUKTURALNYM O FAKTURZE
PRZYPOMINAJĄCEJ PIASKOWIEC
W KOLORZE CIEMNO-BEŻOWYM
np. Dryvit Duroplex

SUFIT BALKONOWY
OKŁADZINA
AKUSTYCZNA
"CHŁONNA"

OKŁADZINA
AKUSTYCZNA
"CHŁONNA"

OKŁADZINA
AKUSTYCZNA
"ODBIJAJACA"

wiązar podporowy osłonięty
płytami gipsowo-włóknowymi
12,5+12,5mm
np. Fermacell - odpornośc EI60

- nowa podłoga
  drewniana - deski 50mm
  na istniejących legarach
- istniejący strop
  gęstożebrowy

SUFIT AKUSTYCZNY
PODWIESZANY
- płyty z wełny drzewnej
  wiązanej magnezytem
 moduły 60*125cm

ZAKOŃCZENIE
SUFUTU - przed linią okien

- płyty gipsowo-włóknowe 12,5+12,5mm
  np. Fermacell - odpornośc EI60
  na ruszcie stalowym (poprzeczny+podłużny: moduł 1m*1m)
  mocowanym do wiązarów i ścian wokół Sali

drzwi dymoszczelne,
automatycznie
zamykane
w razie pożaru

ponad drzwiami
ścianka z płyt gkf
- wykonana
jako dymoszczelna

KANAŁ
POWIETRZNY

1:50

OKŁADZINA
AKUSTYCZNA

"CHŁONNA"

DOM KULTURY
ul. Dłuskiego 4; 46-040 OZIMEK

PRZEBUDOWA BUDYNKU
DOMU KULTURY W OZIMKU

DATA:

IMIĘ I NAZWISKO

BRANŻA:

SKALA:

NUMER RYSUNKU:

STADIUM:

NUMER
UPRAWNIEŃ:

A12

PODPIS:

NUMER PROJEKTU:NUMER UMOWY:

PROJEKTOWO - PRODUKCYJNE
WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO

e-mail biuro@marwit.gliwice.pl
44-100 GLIWICE ul. WROCŁAWSKA 8, TEL/FAX +32 331 36 90, 775 09 30

W  S  Z  E  L  K  I  E        P  R  A  W  A        Z  A  S  T  R  Z  E  Ż  O  N  E

TREŚĆ RYSUNKU:

ZLECENIODAWCA:

OBIEKT:

TYTUŁ:

GLIWICE

S-ka z o.o

GMINA OZIMEK
ul. Dzierżona 4B, 46-040 OZIMEK

PRZEKRÓJ A-A - stan projektowany

ARCHITEKTURA

UWAGI:

1. Stropy:
    - po usunięciu podłóg (PCV, parkiety, płytki ceram.)
 wraz z podkładem, pęknięcia i ubytki podłoża zaszpachlować zaprawą wyrównującą
    - likwidacja progów
    - posadzki lastrikowe do pozostawiania i pokrycia nowymi wykładzinami
    - wykucie otworów w stropie nad piwnicą, parterem (montaż dźwigów)  
    - wykucie otworów w stropie nad 1 piętrem (montaz klap oddymiających)

2. Demontaż istniejących okładziny - płytki ceramiczne, okładziny drewniane

3. Demontaż istniejących drewnianych podestów, demontaż drewnianych podłóg na legarach
    z wytworzonym schodkowym układem rzędów (Sala widowiskowo-kinowa, Balkon)

PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch. KRYSTYNA POLAK-BĄK
191/86

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

ZRG.7013.05.2013.MM GP 1305 PROJEKT
WYKONAWCZY

maj 2013


