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1.0. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Propozycja rozwigzania oswietlenia scenicznego w budynku Domu Kultury
w Ozimku; ul. Dluskiego 4; 46-040 OZIMEK.

1.2. WSTEP

Po ogledzinach sali i zapoznaniu sie z rysunkami cz. budowlanej i architekto-
nicznej proponuje sie zamontowanie reflektorow na istniejgcych mostach
Swietlnych, moscie portalowym, istniejgcych wysiegnikach wiez portalowych,
potce przed balkonem, oraz dodatkowo na balustradzie balkonu po jego pra-
wej i lewej stronie. Dodatkowo w gniazda regulowane wyposazy¢ istniejgce
studzienki w scenie.

2.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Regulacje oswietlenia proponuje sie zrealizowa¢ na dwoéch szafach regulato-
row przysciennych np. STRAND LIGHTING WALL RACK 24 obwodow
*2,2kW — co daje tgcznie 48 obwodow regulowanych.

Regulatory umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym na prawej wiezy portalo-
wej w zamian za regulator Bordoniego.

Zasilanie szaf regulatorow musi by¢ poprzedzone stycznikiem sterowanym
z kabiny elektryka oraz odpowiednim zabezpieczeniem nadprgdowym i
réznicowo-prgdowym.

Sterowanie jest zrealizowane przy pomocy sygnatu DMX z kabiny elektryka
(przewdd KLOTZ OT 206 zakonczony wtykiem XLR). Nalezy przewidzie¢
przestanie sygnalu DMX do dodatkowych urzadzeh scenicznych
(np.maszyny do dymu, stroboskopy, swiatto ,inteligentne”). Wymaga to za-
stosowania splitera sygnatu DMX np. firmy DTS — ze wzgledu na 6 wyjs¢ po-
zwala rozesta¢ sygnat DMX w r6zne miejsca sceny (1-most swietlny 2-most
horyzontowy 3-most portalowy 4i5 ,studzienki” w scenie).

Okablowanie ze wzgledu na cyfrowy charakter tego sygnatu musi by¢ wyko-
nane przewodem DMX i zakonczone gniazdami XLR.

Kazdy obwdd regulowany wychodzgcy z szaf regulatora zakonczy¢ gniaz-
dem instalacyjnym 230V/16A i potgczy¢ przewodem YDY zo 3x2,5mm?2 i.
Gniazda w obrebie sceny wykona¢ jako hermetyczne.
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2.1. UKLAD O SWIETLENIA SCENICZNEGO

Funkcja Numery | Umiejscowienie Rozkiad gniazd Proponowane reflektory
obwo-
dow
Widownia
Oswietle- |1-8 Lewa strona bal- | RGwnomiernie Reflektory mocowane na
nie konu wzdtuz calej diu- | ,stojgco” do rury balu-
Podsta- gosci po we- strady.
wowe sce- wnetrznej stronie | Reflektor 1kW
ny balustrady np. DTS SCENA S 8szt.
Reflektory |9-10 W rogu balkonu, | Na wewnetrznej Reflektory mocowane na
do prowa- w okolicy skraj- stronie balustrady |,stojgco” do rury balkonu
dzenia ak- nych siedzeh w balkonu z mozliwoscig ptynnego
tora pierwszym rzedzie ruch w poziomie.
Reflektory profilowe w
wersji zoom petnigce role
prowadzgcych
np. ETC Source Four
Zoom 15-30stopni.
+przystona irysowa 2szt
Oswietle- [11-18 |Prawa strona bal- | ROwnomiernie Reflektory mocowane na
nie konu wzdtuz catej diu- | ,stojgco” do rury balu-
Podsta- gosci po we- strady.
wowe sce- wnetrznej stronie | Reflektor 1kW
ny balustrady np. DTS SCENA S 8szt.
Oswietle- [19-20 |Podtka przed bal- | W obrebie potki w | Reflektory mocowane do
nie solisty konem zasiegu reki ope- | poki
od przodu ratora z balkonu | Reflektory profilowe
np. ETC Source Four
Zoom 15-
30stopni.+przystona iry-
sowa 2szt
Doswietle- |21-24 |Potka przed bal- | W obrebie potki w | Reflektory mocowane do
nie pro- konem zasiegu reki ope- | pofki
scenium ratora z balkonu | Reflektor 1kW
np. DTS SCENA S 4szt.
Scena
Oswietle- |25-28 |Lewa wieza porta- | W obrebie 0,5m Reflektory mocowane do
nie gtebi lowa od wieszaka istniejgcych wieszakow
sceny Reflektor 1kW przystona

czterolistna
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np. DTS SCENA S 4szt

Oswietle- [29-32 |Prawa wieza por- |W obrebie 0,5m Reflektory mocowane do
nie gtebi talowa od wieszaka istniejgcych wieszakow
sceny Reflektor 1kW przystona
czterolistna
np. DTS SCENA S 4szt
Oswietle- [33-38 | Most portalowy Réwnomiernie Reflektory zawieszone
nie gtebi wzdituz catej diu- | na hakach z mozliwosciag
sceny gosci mostu porta- | przesuwania.
lowego Reflektor 1kW przystona
czterolistna
np. DTS SCENA S 6szt
Oswietle- [39-50 | Most Swietlny Rownomiernie Reflektory zawieszone
nie kon- wzdtuz calej diu- | na hakach z mozliwoscig
trowe gosci mostu przesuwania.
Reflektor PAR 64 12 szt
Oswietle- |51-63 | Most horyzontowy | RGwnomiernie Reflektory zawieszone
nie kon- wzdituz catej diu- | na hakach z mozliwoscig
trowe (ko- gosci mostu przesuwania.
lory)+ (dolna czes¢ mo- |Reflektor PAR 64 16szt
stu)
os$wietlenie |63-66 | Most horyzontowy | W dwoéch grupach | Naswietlacz horyzontowy
horyzontu po 4 gniazda o Np. DTS DELTA8R 8
w 4 kolo- tych samych nu- |szt
rach merach (zdublo-
wane)
(gorna czes¢ mo-
stu)
Gniazda 67-72 |studzienki sceny |Rownolegte potg-
dodatkowe lewe czenie gniazd obu
stron
Gniazda 67-72 |studzienki sceny |RoOwnolegte pota-
dodatkowe prawe czenie gniazd obu

stron
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2.2. INFORMACJE DOTYCZACE ROZMIESZCZENIA GNIAZD
NA MOSTACH RUCHOMYCH

Most swietlny
(14 gniazd w odlegtosci ok.0,5m od siebie)

Gniazda obwodow ( 39-50) i gniazda oswietlenia roboczego (Halogen 500W)
pomiedzy gniazdami obwodow 42-43 i 46-47.

Most horyzontowy

Czes¢ dolna

(14 gniazd w odlegtosci ok. 0,5m od siebie)

Gniazda obwodow ( 51-62) i gniazda oswietlenia roboczego (Halogen 500W)
pomiedzy gniazdami obwoddéw 54-55 i 58-59.

Czes¢ gbrna

dwie grupy po cztery gniazda(o numerach 63-66) odlegtos¢ gniazd od siebie
0k.0.4m i odlegtosci ostatniego gniazda z pierwszej grupy i pierwszego
z drugiej 2,8m

W kabinie elektryka — do sterowania o swietleniem

przewiduje sie nastawnie komputerowa z wyjsciem DMX z mozliwoscig regu-
lacji 72 obwodow.

Ze wzgledu na mozliwos¢ rozbudowy sceny o Swiatta inteligentne, proponuje
sie nastawnie firmy CHAMSYS MAGICQ 200 PRO.

W kabinie elektryka powinny sie znalez¢ wszelkie sterowania oswietleniem
widowni i sceny. Dodatkowo proponuje sie zamontowanie gniazd ,statych”
(nie regulowanych) 230V sterowanych stycznikami z kabiny elektryka w na-
stepujgcych miejscach: mosty swietlne, most portalowy, balkon prawa i lewa
strona, studzienki w scenie prawa i lewa strona.

Uwagi:

Otwory w balustradzie balkonu gdzie obecnie znajdujg sie reflektory zlikwi-
dowac, poniewaz nowe reflektory bedg mocowane na balustradzie — co daje
wieksze mozliwosci regulacji potozenia.

Zasilanie mostéw sSwietlnych zrealizowaé poprzez istniejgce pasy kablowe
(po wczesniejszych ogledzinach) i dociggnieciu brakujgcych przewodow
0 odpowiednim przekroju lub wymiany na nowe pantografy.

Na etapie wykonawstwa, po wytonieniu wykonawcy przebudowy wymagane

jest przystosowanie przedstawionych rozwigzan do wybranego systemu me-
chaniki scenicznej.
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2.3. ZESTAWIENIE MOCY REFLEKTOROW

Rodzaj reflektora Moc jednost- |ilo$¢ suma
kowa
1 Reflektor DTS SCENA S 1000W 34 szt |34 kw
2 Naswietlacz horyzontowy |400W 4 szt 1,6 kW
DTS DELTA8R
3 Reflektor PAR 64 LED 40W 24 szt |1 kW
4 Reflektor Source Four Zo- | 750W 4 szt 3 kW
om 15-30
5 Gniazda dodatkowe 2000W 6 szt 12 kKW
Moc zainstalowana max Pi 50,6kwW
K =0,7
Moc szczytowa Ps=Pi*k 35,4 kW
Zestawienie urzgdzen
l.p. |Nazwa urzgdzenia producent ilos¢ |Cena ka-
talogowa
netto
1 Nastawnia CHAMSYS MAGIC Q CHAMSYS (UK) 1szt |63967,-
200
Alternatywna nastawnia
komputerowa
Nastawnia ETC Congo Junior + ETC (USA) 1 szt |45800,-
pole reczne
2 Przyscienny regulator WallRack STRAND (USA) 2 szt |14832,-
24x2,5
3 Reflektor SCENA S DTS (Wochy) 34 szt |876,-
4 Naswietlacz horyzontowy DELTA 8 |DTS (Wochy) 4 szt |14298,-
R
5 Ruchoma gtowa SPOT 300 RED (Wtochy) 4 szt |11883,-
6 Reflektor PAR 64 LED dowolny 24 szt | 836,-
7 Reflektor Source Four Zoom 15-30 |ETC (USA) 4 szt 3021,-
8 Spliter sygnatu DMX CH6 DTS (Wochy) 1szt |980,-
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