LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A1 — Oprawa oswietleniowa na zrédla LED, IP40, IK05, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=4200lm, pobbr mocy 45W, Klasa energetyczna A+, 2 Klasa
ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: —20°C + +40°C,
2zywotnos¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli PANELED lub réwnowazna

B.1 — Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, K05, strumief po przejsciu przez zespdt optyczny =2300Im, pobdr mocy 26W, typ downlight, obudowa oprawy
wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz nastropowy za pomocq puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor bialy, 2 klasa ochronnosci,
uklad zasilajqcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), Klasa energetyczna A+, temperatura pracy: —20°C + +40°C, np. Beghelli DOWNLIGHT
LED lub réwnowazna

C.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédla LED, P65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=1250Im, pobdr mocy 15W, Kasa energetyczna A++, montaz: nastropowy lub
nascienny, obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami WV biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie:
zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: —20°C = +40°C, np. Beghelli GEO LED lub réwnowazna

D.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespdt optyczny = 5200lm; montaz nastropowy lub za pomocq zwieszakdw; obudowa
z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamigciq ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami WV,
ograniczajqcy olénienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; Kipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajqey: zasilacz LED z
wyjsciem napigciowym SELV; pobdr mocy: 40W; cos?>=0,95, temperatura pracy: —20°C + +40°'C; MTBF: B00ODh; stabilnosé temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos: 60000h (LBOB20); oprawa wykonana
w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. BS100 SD LED lub rownowazna

D.2 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0S, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespdt optyczny = 6800Im; montaz nastropowy lub za pomocq zwieszakdw; obudowa
z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamigciq ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami WV,
ograniczajqcy olénienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; Kipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajqey: zasilacz LED z
wyjsciem napigciowym SELV; pobdr mocy: 51W; cos?>=0,95, temperatura pracy: —20°C + +40°C; MTBF: B00ODh; stabilnosé temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (LBOB20); oprawa wykonana
w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. BS100 SD LED lub rownowazna

EW1 — Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrdta LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skladajqcy sig z
tadowarki, #rédta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem fadowania 12h i requlowanym czasem autonomii 2/4/6h; wiclokolorowa dioda LED sygnalizujqea stan
pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrddla swiatta, praca bez bleddw); jednozadaniowa (praca ?na ciemno?), do montazu nasciennego; z funkcjq autotest wykonujqoq test funkcjonalny co 28
dni i test autonomiczny co 6 miesigey, mozliwos¢ podiqezenia do centralki monitorujacej ? automatyczne przejécie do trybu centraltest; wykonana z samogasnqeego tworzywa (poliweglan) w kolorze
josnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego poliweglanu, odporego na promieniowanie LV,
strumien po przejéciu przez zespdt optyczny =750im (dla 2h), 450Im (dla 4h) oraz 350im (dla 6h), zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2—2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI
11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. Beghelli LOGCA LED + PIKT. lub rownowazna

EW2 — Oprawa ewakuacyjna na zrédta LED, z doczepianq 2—stronnq plytkq o szer. 10mm do naklejania piktogramdw, IP65, IKO7, 2 Klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 6W, 30szt died LED o
T=6000K i Ra>80, modul awaryjny skladajqcy sie z fadowarki, rédfa prqdu statego i jednostki kontrolujqeej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem fadowania 12h i regulowanym czasem autonomii
1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqea stan pracy oprawy (fadowanie, blqd baterii lub zrédla gwiatta, praca bez bledéw); jednozadaniowa (praca ?na ciemno?), do montazu nasciennego,
nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjq autotest wykonujacq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, mozliwost
podiqczenia do centralki monitorujqcej ? automatyczne przejécie do trybu centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny
paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego poliweglanu, odpomego na promieniowanie WV, strumien po przejéciu przez zespd! optyczny
=1000im (dla 1h), 500im (dia 2h) oraz 330im (dia 3h), zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/ME,
2004/108/WE np. Beghelli LOGICA LED + PIKT. SIGN lub rownowazna

AW1 - Oprawa awaryjna na zr6dta LED, IP65, IKO7, 2 Klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modul awaryjny skfadajqcy sie z tadowarki, zrédta pradu
statego i jednostki kontrolujqoej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem tadowania 12h i requlowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie,
btad baterii lub zrddia $wiatta, praca bez bleddw); jednozadaniowa (praca ?na ciemno?), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specialne uchwyty;
z funkcjq autotest wykonujacq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesigcy, mozliwos¢ podiqezenia do centralki monitorujgcej ? automatyczne przejscie do trybu centraltest;
wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego
samogasnqeego poliwgglanu, odpomego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1000im (dla 1h), 500im (dla 2h) oraz 330im (dla 3h), zgodnos¢ z normami EN
605081, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. Beghelli LOGICA LED + lub réwnowazna

AW2 — Oprawa awaryjna na zrddia LED, IP65, IKO7, 2 Kasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 8W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skladajqcy sie z tadowarki, Zrédla pradu
statego i jednostki kontrolujqeej; akumulator NiMh 7.2V 2,58h z czasem ladowania 12h i requiowanym czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgea stan pracy oprawy
(tadowanie, btqd baterii lub zrédia $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ?na jasno? oraz praca w trybie kinowym); do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop
podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjq autotest wykonujqeq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, moziiwos¢ podiqczenia do centralki monitorujqcej ?
automatyczne przejécie do trybu centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o
wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnqcego poliwgglanu, odpomego na promieniowanie UV, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny w trybie awaryjnym =750Im (dia 2h), 450im
(dla 4h) oraz 350im (dia 6h), strumie po przejsciu przez zespdt optyczny w trybie pracy sieciowej = 400Im, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 6059822, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. Beghelli LOGICA LED + lub réwnowazna

Pracownia Projektowa
arch. Jadwiga Bartnik

ul.Szarych Szeregow 64/14 45-286 OPOLE .

tel. 604548335 BRANZA

e-mail: jadwiga.bartnik@o2.pl ARCHITEKTURA
TEMAT ZADANIA

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Zt OBKA
SAMORZADOWEGO NA POTRZEBY NOWEGO
ODDZIAtU Zt OBKOWEGO

FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT RYSUNKU

LEGENDA | SPECYFIKACJA
OPRAW OSWIETLENIA

DATA SKALA NUMER

16.10.2017 E3

OBIEKT

Budynek Ztobka w Ozimku

ADRES

Ozimek, ul. Ksiedza Katuzy 15

INWESTOR

Gmina Ozimek
ul.Ks J.Dzierzona 4B, 46-040 Ozimek

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz.
Janusz Kurdej OPL/D309/POOE/O7
SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz.
.|| oPL/0310/PWOEN7
Leszek Tarnogrodzki
OPRACOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr in. 51/82/0,
Karol Drzazga e




