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OPIS TECHNICZNY

A. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt architektury i konstrukcji budynku
Projekt instalacji technologii i wentylacii
Wytyczne Inwestora

Obowigzujace przepisy i normy PN/E
Katalogi materiatéw i urzadzen

B. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

¢ Rozdzielnica TB4 modernizowanej cze$ci parteru
Rozdzielnica TK potrzeb kuchni
Wewnetrzne linie zasilajace rozdzielnice TB4 i TK
Instalacja oswietlenia ogéinego
Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacji
Instalacja gniazd wtykowych 230V ogéinych
Instalacja zasilania rekuperacii i technologii kuchni
Instalacja potgczer wyrdwnawczych

C. Zawarto$¢ opracowania — spis rysunkow

e  Opis techniczny — strony 1 do 4

¢ |Instalacje elektryczne czesci modernizowanej parteru Rys. E-1
o Instalacje elektryczne modernizowanej kuchni Rys. E-2
e Legenda i specyfikacja opraw o$wietleniowych Rys. E-3
e  Schemat i widok Rozdzielnicy TB4 Rys. E-4

e  Schemat i widok Rozdzielnicy TK Rys. E-5
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1. ZASILANIE BUDYNKU

Zgodnie budynku zmodernizowane w 2012 roku pozostanie bez zmian.

Po wykonaniu zmian w technologii kuchni dokona¢ pomiaréw obcigzen gtownej wewnetrznej linii zasilajacej. W razie
konieczno$ci wystapi¢ do Dystrybutora o zwiekszenie mocy umownej oraz odpowiednio dostosowa¢ uktad pomiarowy do
nowych warunkdw pracy. Zaleca sie modernizacje Rozdzielnicy RG budynku.

2. INSTALACJA TECHNOLOGII I GNIAZD WTYKOWYCH

Z projektowanych Rozdzielnic TB4 i TK wyprowadzi¢ linie zasilajace poszczegéine jednostki rekuperacji, wentylatory oraz
urzadzenia technologii kuchni. Na rys. E-1 i E-2 pokazano trasy i przekroje linii zasilajacych projektowane Rozdzielnice. Linie
zasilajgce wyprowadzi¢ z istniejacej Rozdzielnicy RG budynku ztobka. Projektuje sie wymiane istniejacych podstaw
bezpiecznikowych na roztaczniki bezpiecznikowe. Po dokonaniu zmian w rozdzielnicy opisaé wszystkie obwody oraz zataczy¢
zaktualizowany schemat zasilania, pomiaru i obwodéw kompletnej RG.

Z Rozdzielnic wyprowadzi¢ obwody gniazd wykonane przewodem YDYp 3x2,5. Instalacje w cato$ci wykona¢ jako podtynkowa,
zgodnie z rozmieszczeniem narys. E-1iE-2.

W pomieszczeniach pobytu dzieci, socjalnych, gospodarczych oraz technologicznych stosowa¢ osprzet hermetyczny IP44.
Gniazda wielokrotne w podwdjnych ramkach poziomo na wysokosci 0,3 m od posadzki (za wyjatkiem pomieszczen socjalnych
oraz kuchni, gdzie gniazda zamontowa¢ 20 cm nad blatem roboczym lub umywalka). W pomieszczeniach pobytu dzieci gniazda
zagtebic i zlicowaé z powierzchnig Sciany.

3. INSTALACJA OSWIETLENIA

6.1. Instalacja oswietleniowa podstawowego

Na rys. E-1i E-2 przedstawiono rozmieszczenie opraw o$wietleniowych modernizowanych pomieszczen budynku, a na rys.
E-3 podano typ oprawa i ich specyfikacje.

Obwody o$wietlenia wyprowadzono z Rozdzielnic TB4 oraz TK jako podtynkowe, wykonane przewodami YDYp 3x1,5
(4x1,5 dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych) klasy 400/750V.

llo$¢ opraw zapewnia natezenie oSwietlenia na ptaszczyznie 0,85 m dla poszczegdinych rodzajéw pomieszczen zgodno$é z
Normg PN-EN 12464-1 Os$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach oraz PN-EN 1838 — Oswietlenie
awaryjne.

Zastosowac zrodta Swiatta o wspdtczynniku Ra>90.

6.2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Do oswietlenia ewakuacyjnego dobrano oprawy jak na rys. E-1 i E-2. Piktogramy dostosowa¢ do kierunku ewakuacii.

4. OSPRZET ELEKTRYCZNY

Osprzet montowac na wysokosci 1,2 — 1,3 m w puszkach P-60 gtebokich, w migjscach wielokrotnych w puszkach taczonych.
Dobrano mechanizmy serii Berker Kwadrat. Zaleca sie zastosowanie mechanizméw do ramek wielokrotnych. Gniazda
wyposazy¢ we wktadki zabezpieczajgce przed dostepem przez dzieci.

5. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

W budynku istnieje system sygnalizacji pozaru. Istniejgce linie dozorowe oraz czujki dymu przemie$cié oraz uzupetni¢ zgodnie z
rys. E-1. Dokona¢ kontroli dziatania systemu po modernizacji oraz sporzadzi¢ protokdty badan.
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6. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Wykona¢ instalacje uziemier wyréwnawczych.

W pomieszczeniu kuchni zabudowaé lokalne szyny uziemiehn wyréwnawczych. Wyprowadzi¢ z rozdzielnic przewodem LgY 10
do pomieszczen z wyposazeniem wymagajgcych ochrony. Obwédd PE podigczy¢ do metalowych obudéw technologii,
zlewozmywakdw, konstrukcji wsporczych, regatéw itp.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej, zastosowaC szybkie wylaczenie poprzez zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-
pradowych, o warto$ci pradu réznicowego wielkosci 30 mA.

Wylaczniki zainstalowa¢ w Rozdzielnicach TB4 i TK.

Dla zapewnienia witasciwej ochrony, nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage, aby przewody ochronne PE w Zadnym miejscu za
wylacznikiem roznicowym nie stykaty sie z bezpo$rednio lub posrednio z przewodem neutralnym.

Niezwlocznie po wykonaniu i uruchomieniu instalacji, dokona¢ sprawdzenia zadziatania wytacznikdw i sporzadzi¢ protokdty
okreslajace ich zgodnos¢ z Polskg Norma.

8. UWAGI KONCOWE

- catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi normami

- stosowa¢ materiaty posiadajace certyfikat na znak bezpieczeristwa oraz zgodne z Polskg Normg

- po wykonaniu rob6t dokonaé pomiaréw instalacji oraz sporzadzi¢ stosowne protokdty badan

- sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg

- wykonac¢ proby funkcjonalne sterowania i nastaw wentylacji oraz urzadzen grzewczych

- prace prowadzi¢ spetniajgc wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dziennik Ustaw Nr 47 Poz.401.

- dopuszcza sie stosowanie innych niz przyjete w projekcie urzadzen, elementéw i materiatow
wykonczeniowych, jednak urzadzenia, materialy i elementy zamienne musza mie¢ réwne lub lepsze parametry
technologiczne w stosunku do materiatéw, urzadzen i elementéw przyjetych w projekcie.
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