Projekt Budowlany przebudowy pomieszczen na potrzeby nowego oddziatu ztobkowego

OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJA OGOLNA
Projekt obejmuje rozbudowe i modernizacje nastepujacych instalacji sanitarnych:

o Wewnetrznych
- wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
- C.W.U.
- centralnego ogrzewania
- wentylacji mechanicznej

2. OPIS ROZWIAZAN

21. instalacje sanitarne wewnetrzne (wod.-kan., c.w.u. i c.0.)

- zrédta zasilania
Zrédtem zasilania wyzej wymienionych instalacji sg wewnetrzne instalacje
budynku istn. przedszkola, ktérych wydajnos¢ zabezpiecza potrzeby
projektowanego nowego zespotu pomieszczen ztobka.
Miejsce podtaczenia medidw:
o woda zimna i c.w.u. — istniejgce przewody pod stropem lub pod podtoga,
o wszystkie przybory w proj. pomieszczeniach zastosowaé nowe (za wyjatkiem

przyborow technologicznych kuchni).

o centralne ogrzewanie (grzejniki) istniejgce bez zmian

- Dla odprowadzenia sciekow sanitarnych wykorzystuje sie istniejgce przewody
poziome utozone pod posadzka parteu i czesciowo piony wg warunkow, ktore
zostang ustalone przy montazu podejs¢ instalacyjnych, po wykonaniu odkrywek.

Armatura czerpalna w wykonaniu stojacym, z zaworami odcinajgcymi podejscia
cw i wz. W fazience dla dzieci zasilanie cw zaopatrzy¢ w centralny termostat c.w.

Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach istniejace.

Izolacja termiczne
Wszystkie projektowane instalacje, projekt zaktada izolowanie termicznie stosujgc
rézne materiaty dla mediéw cieptych i zimnych
Wentylacja.
Wentylacje przewiduje sie mechaniczng, dla potrzeb wymiany powietrza w
pomieszczeniach na zewnetrzne, z rekuperacjg rekuperatorami $ciennymi.

Odciag z nad trzonu kuchennego przewiduje sie wyspowy z filtrem tluszczowym
| weglowym, okap z nad pieca konwekcyjnego systemowy dla odprowadzenia pary i
ttuszczu z otwartego pieca z wyprowadzeniem nad dach ; kanat i wyrzutnia
systemowa ocieplona (izolowana). Chwilowe uzytkowanie wyciaggdéw nie wymaga
organizacji nawiewu kompensacyjnego.

2.2. instalacje sanitarne zewnetrzne (odprowadzenie wod deszczowych)

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej, rury spustowe bez
zmian.

2.3. Uwagi koncowe

1. Zapewni¢ nadzor autorski dla instalacji i technologii.
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