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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

  lub ich części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45330000-9 -  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45331000-6 -  Instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331200-8-    Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331212-1 Instalacja wentylacji mechanicznej 
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1. PARTER – ŁAZIENKA 

 



ozimek wentylacja parter.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PARTER
1

d.1
KNR-W 2-17
0201-01
z.o.3.3. 9902
z.o.3.4.
9903-1
analogia

Rekuperatory ścienne o wydatku 100m3/h - obiekty modernizowane - wraz z
próbą montażową

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2
d.1

KNR AT-17
0103-02
z.sz. 1.3.

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w
cegle - roboty z rusztowania lub pomostu

cm

150 cm 150.000
RAZEM 150.000

3
d.1

KNR-W 2-02
1409-02
analogia

Wykonanie otworów w oknach pod montaż rekuperatorów. Szklenie ram goto-
wymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 1.0 m2

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

5
d.1 kalk. własna

Pomiary skuteczności wentylacji wraz z protokołem skuteczności kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.24a


