PRZEDMIAR ROBOT
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

TEMAT : Przebudowa pomieszczen zlobka samorzadowego na potrzeby nowego
oddzialu zZlobkowego - PARTER

OBIEKT: Budynek zlobka w Ozimku
KATEGORIA OBIEKTU - XI

ADRES : ul. Ks. Katluzy 15, Ozimek

INWESTOR : Gmina Ozimek
ul. Ks. Dzierzona 4B, 46-040 Ozimek

BRANZA Instalacje sanitarne — wentylacja mechaniczna

Autor opracowania : mgr inz. Zdzistaw Bolbot
Nr upr. 13/73/Op

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV).
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8- Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331212-1 Instalacja wentylacji mechanicznej
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Spis dzialow przedmiaru:

1. PARTER - LAZIENKA



ozimek wentylacja parter.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 PARTER
1|KNR-W 2-17 |Rekuperatory $cienne o wydatku 100m3/h - obiekty modernizowane - wraz z  |szt.
d.1/0201-01 préba montazowa
2.0.3.3. 9902
z.0.3.4.
9903-1
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technika diamentowa w |cm
d.1/0103-02 cegle - roboty z rusztowania lub pomostu
z.sz.1.3.
150 cm 150.000
RAZEM 150.000
3|KNR-W 2-02 |Wykonanie otworéw w oknach pod montaz rekuperatoréw. Szklenie ram goto- |m?
d.1/1409-02 wymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 1.0 m2
analogia
5 m? 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
5 Pomiary skutecznosci wentylacji wraz z protokotem skutecznosci kpl.
d.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.24a




