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Ozimek-Ztobek_PARTER PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY REMONTOWE + PARTER
1.1 SCIANY
1|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.1{0348-03
3*(5.72+2.6+1.12+3.92+2.5+1.6+2.38) m2 59.520
RAZEM 59.520
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1|0349-02
0.24*(2.5+1.75)*3 m3 3.060
0.34*0.65*3 m3 0.663
RAZEM 3.723
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |ms3
d.1.1/0329-03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.5%(1.1*0.8+0.25*1.1) m3 0.578
0.5*(0.9%0.9)*2 m3 0.810
0.34*(0.9*2.0+1.0*2) m3 1.292
0.42%(1.5*2.2) m3 1.386
0.57*0.9*0.4 m3 0.205
RAZEM 4.271
4|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach |m?2
d.1.1|0303-02 na zaprawie cementowo-wapienne;j
0.9*2+(1.35+1.13)*3 m2 9.240
RAZEM 9.240
5/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.1.1{0304-01 wapiennej cegtami
0.24*0.9*2.0 m3 0.432
wstawienie 0.38%(1.1*0.8+0.25*1.1) m3 0.439
okna
RAZEM 0.871
6|/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1{0126-05
1.25 m 1.250
RAZEM 1.250
7|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw cera- |m2
d.1.1/0165-02 micznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
3*5.72-(1.12.0)+3*3.5 m?2 25.460
RAZEM 25.460
8|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek  [m3
d.1.1{0313-02
0.15%0.15*1.4*2 m3 0.063
0.15*0.15*1.3*4 m3 0.117
0.20*0.15*1.9*2 m3 0.114
RAZEM 0.294
9|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.1/0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
dwuteownik  |1.3%*4+1.4*2 m 8.000
120
dwuteownik  |1.9*2 m 3.800
160
RAZEM 11.800
10|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.1.1|0123-05
1.3"0.3*2+1.4*0.3+1.9%0.3 m?2 1.770
RAZEM 1.770
11|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach i m2
d.1.1|0703-02 spocznikach schodowych
0.9*0.6*2+0.9*0.75+1.5*0.72 m2 2.835
RAZEM 2.835
12|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemento- |m?2
d.1.1|0704-03 wa
0.90.6*2+0.9%0.75+1.5*0.72 m?2 2.835
RAZEM 2.835
13|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na nadprozach m2
d.1.1|0806-03
poz.12 m2 2.835
RAZEM 2.835
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Ozimek-Ztobek_PARTER

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz | Razem
1.2 POSADZKI
14|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.2{0811-07
15+20.5+4.1 m?2 39.600
RAZEM 39.600
15|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2|0818-05
67.2+24.5+54.8 m?2 146.500
RAZEM 146.500
16| NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm [m?2
d.1.2{1130-01 wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.14+poz.15 m2 186.100
RAZEM 186.100
17|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek |[m2
d.1.2/1130-03 lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
poz.14+poz.15 m2 186.100
RAZEM 186.100
18|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.1.2|2805-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.14 m?2 39.600
RAZEM 39.600
19|NNRNKB 202 |(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.2/1136-01
poz.15 m?2 146.500
RAZEM 146.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.3 STOLARKA
20|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.3|0354-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 |mz2
d.1.3{0354-10
1.14*2.35 m?2 2.679
RAZEM 2.679
22|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.1.3|0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.3{0354-12
0.9*2 m 1.800
RAZEM 1.800
24|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.3/0354-11
0.972 m 1.800
RAZEM 1.800
25|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m?2
d.1.3{1018-03
0.83*1.61*3 m2 4.009
RAZEM 4.009
26|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, MDF dtugosci do 1 m szt
d.1.3/0129-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw,z blachy AL kolor do 1 m szt
d.1.3/0129-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1.3|1018-05
1.14*2.35 m?2 2.679
RAZEM 2.679
29/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.1.3{1018-05
1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
30{KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane gr. 260-280mm m2
d.1.3/1026-01
0.8*2.0+0.972.0 m?2 3.400
RAZEM 3.400
31|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydiowe z wentylacjg m?2
d.1.3]1020-01
0.9"2+0.8*2.0 m2 3.400
RAZEM 3.400
32|KNR-W 2-02 |Montaz rolet zewnetrznych m2
d.1.3|1038-01
1.08%1.92"6 m?2 12.442
RAZEM 12.442
33|KNR-W 2-02 |Montaz rolet wewnetrznych m?2
d.1.3/1038-01
1.08*1.92"6+0.9*1.65*3 m2 16.897
RAZEM 16.897
34|KNR 2-17 Nawietrzaki higrosterowane szt.
d.1.3|0156-01
2°6+3 szt. 15.000
RAZEM 15.000

Norma PRO Wersja 4.26




Ozimek-Ztobek_PARTER

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
14 OKLADZINY | MALOWANIE
35|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakéw | m2
d.1.4|0716-02 na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
(poz.4+p0z.7+0.92)*2+1.1*0.8+0.25%1.1 m?2 74.155
RAZEM 74.155
36|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.4|0829-01
pok.4 (4.48+5.67)*2*2 m2 40.600
pok.5 (1.4+2.56)*2*2 m?2 15.840
RAZEM 56.440
37|KNR 0-121I1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang m2
d.1.4|0829-07
poz.36 m?2 56.440
RAZEM 56.440
38|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 [m2
d.1.4{1202-08
sufity 186.1 m2 186.100
$ciany nr 1 3%(5.67+2.55)*2-(0.9*2.0"2+1.09*1.69*2) m?2 42.036
$ciany nr 2 3%(5.72+11.67)*2-(0.9"2.0+1*2+1.05*2.6+7*1.09*1.92) m2 83.160
$ciany nr 3 3%(4.56+5.67)*2-(0.9*2.0+3*1.09*1.92) m2 53.302
sciany nr 4 1*(4.48+5.67)*2-(0.8"2.0) m2 18.700
$ciany nr 5 1*(1.4+2.56)*2-(0.8*2.0*2) m?2 4.720
$ciany nr 6 3%(6.5+5.72)*2-(1.02.0+1.5"2+4*1.09"1.92) m2 59.949
Sciany nr 6a_ [3*(3.09+5.67)*2-(1.5*2+3"0.85*1.65) m2 45.353
RAZEM 493.320
39|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z ~ |m2
d.1.4/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.38 m?2 493.320
RAZEM 493.320
40|NNRNKB 202 [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.1.4{1134-01 powierzchnie poziome SUFIT
sufity 186.1 m?2 186.100
RAZEM 186.100
41|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.1.4/1134-02 powierzchnie pionowe
(poz.4+p0z.7+0.9*2+1.170.8+0.25%1.1)"2 m?2 75.310
$ciany nr 1 3%(5.67+2.55)*2-(0.9*2.0*2+1.09*1.69*2) m?2 42.036
sciany nr 2 3%(5.72+11.67)*2-(0.9"2.0+1*2+1.05*2.6+7*1.09*1.92) m?2 83.160
$ciany nr 3 3%(4.56+5.67)*2-(0.9*2.0+3*1.09*1.92) m2 53.302
sciany nr 4 1*(4.48+5.67)*2-(0.8"2.0) m?2 18.700
$ciany nr 5 1*(1.4+2.56)*2-(0.8*2.0*2) m?2 4.720
$ciany nr 6 3%(6.5+5.72)"2-(1.02.0+1.5"2+4*1.09"1.92) m?2 59.949
Sciany nr 6a_ [3*(3.09+5.67)*2-(1.5*2+3"0.85*1.65) m2 45.353
RAZEM 382.530
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkow m2
d.1.4|1505-01 gtadkich bez gruntowania
poz.41+poz.40 m2 568.630
RAZEM 568.630

Norma PRO Wersja 4.26




Ozimek-Ztobek_PARTER PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.5 ELEWACJA
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.1.5(2612-01 nie ptyt styropianowych do scian
0.9*0.9"2+1.1*0.8+0.25*1.1 m?2 2.775
RAZEM 2.775
44/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco- |szt
d.1.5/2612-04 wanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
poz.43*4 szt 11.100
RAZEM 11.100
45|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.1.5/2612-06 nie warstwy siatki na $cianach
poz.43 m2 2.775
RAZEM 2.775
46(KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- [m?2
d.1.5/2612-02 nie ptyt styropianowych do osciezy
(1.65*2+0.83)*0.25*3 m?2 3.098
RAZEM 3.098
47|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- [m?2
d.1.5/2612-07 nie warstwy siatki na osciezach
poz.46 m2 3.098
RAZEM 3.098
48|KNR AT-17  [Wiercenie otworéw $r. 300 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym -stropo- |cm
d.1.5|0101-06 dachu
85 cm 85.000
RAZEM 85.000

Norma PRO Wersja 4.26




