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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szezegolowa Specyfikacia Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegalnych wymagai technicznych
dotyczqcych wykonania i odbioru robot.

Zakres stosowania SST

Szczegolowe Specyfikacie Techniczne stanowiq czesé¢ Dokumentow Przetargowych i naleiy je stosowad w zlecaniu i
wykonaniu Robat .

Zakres Robot objetych SST
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowad w powiqzaniu z innymi Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi.
Ogolne wymagania dotyczqce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowq, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakorczenia i
odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia

zabezpieczajqce w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozovcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robot, wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystqpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okvesionvch przez InZyniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacii Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiqzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczqce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawea bedzie:
-utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojqce;,

-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczqcych ochrony
srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej i innych, a wynikajqcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania. Stosujqc sie do tveh wymagan bedzie mial szezegolny wzglad na:

Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposcb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzyvcia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedq mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane preez uprawniong
Jednostke.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak rurociqgi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedqcych wiascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajqcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
majq by¢ wykonane w zakvesie przelozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadz.

i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajqe wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajqcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczqé Roboty natychmiast po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiqzany jest znad wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sq w jakikolwick sposéb zwiqzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

MATERIALY
Zrédla uzyskania materialéw

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego rédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
2rédia uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowiqzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposob ciqgly spelniajq wymagania Szczegolowej Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj
Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyke,
liczqc sie z jego nieodebraniem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakosc i wlasciwo$c¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego skladowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jjakosé wykonywanych Robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkow Umowy , zostanq przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplynq niekorzystnie na
Jakosé wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwad na biezqco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowq oraz za Jjakos$é zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnosc z Dokumentacjq Projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
Robot oraz poleceniami Inspektora.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesl
wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez Wykonawee na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Polecenia Inspektora bedq wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbq zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowantie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi, programu zapewnienia
Jakosci oraz BIOZ.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystqpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji InZyniera.

llosci badan kontrolnych , ktore Wykonawca winien zrobié i przedlozyc Inspektorowi podane sq w innych SST. W
przyvpadku niejasnosci lub braku szczegofowych zapisow ilosé badan do wykonanie wskaze Inspektor Nadzoru w
czasie trwania robot.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektor i przedstawiane do wglqdu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru Robot wskazuje Umowa.
8 ODBIOR ROBOT
Roboty podiegajq nastepujqcym etapom odbioru:
- odbiorowi Robot zanikajqcych i ulegajqeyeh zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé Operat Kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI sq zapisy ujete w Umowie.






D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszef szczegolowef specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyezqce wykonania i odbioru robit
zwiqzanych z oditworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych.

Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacyi dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajqcymi i majqcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz pofozenia obiektow
inZynierskich.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwiqzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wehodzq:

a)sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw giownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
b)uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c)/wyznaczenie dodatkowych punitow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d)wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

ej)zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajqcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ogdlne wymagania dotyczqcee robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wwmagania ogdlne”.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczqce materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne”.

Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okolo 0,30
m, a dla punitow utrwalanych w istniejqcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqce sprietu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” .
Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujqcy sprzet.

—teodolity lub tachimetry,

—niwelatory,

—~dalmierze,

—tyczki,

~taty,

—tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej dokladnosci pomiaru.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.



Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiqzujqcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Wykonawca powinien przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajqce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac INSPEKTORA o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie rozniq sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym InZyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, kiore bazujq na pomiarach Wykonawcy, nie mogq byc¢ rozpocz¢te przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiarow przez InZyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszq byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i poloZenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny byc¢ zaakceptowane przez Inspekiora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt nalezq do obowigzkow Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punkiow pomocniczych, polozonych poza granicq robot
ziemnych.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonad w oparciu o dokumentacje projektowq oraz inne dane geodezyjne , przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleinej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byc
wicksze 5 cm . Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doldadnosciq do | cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowezas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granicq robot.

Wyznaczenie priekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz w miejscach wymagajqcych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowac w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajqcej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglosc ta
co najmniej powinna odpowiadac odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie  przekrojow
poprzecznych musi umozliwiac wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacjq projektowq.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.



D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacyi technicznej (SST) sq wymagania dotyczqee wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorkq elementow drdg, ogrodzen i przepustow

Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy .

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqzanych z rozbicrkq elementow
drogowych.

Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdine wymagania dotyczqce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczqce materialow

Ogdlne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania | skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
., Wymagania ogolne”.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwiqzanych z rozbiorkq elementéw drog, ogrodzeii i przepustéw moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez InZyniera:
— spycharki,

— fadowarki,

—  Zurawie samochodowe,

— samochody cigzarowe,

- zrywarki,

—  mioty pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

WYKONANIE ROBOT. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég, ogrodzen i przepustow obejmujq usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow zgodnie z dokumentaciq projektowq, SST lub wskazanych przez Inspektora.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq si¢ wiasnosciq Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajq sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny byé usunigte z terenu budowy.




Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drdg, ogrodzen i przepustow znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjq projektowq bedq wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szezegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajqcego terenu i zagescic.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” .
Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.



D.02.00.01
ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszef szczegdlowey specyfikacyi technicznej (SST) sq wymagania dotyczqee wykonania i odbioru liniowych robot
ziemnych.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robot

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drdg i
obejmujq:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych,

¢) budowe nasypow drogowych,

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczqce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”

MATERIALY (GRUNTY).

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine”
SPRZET. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwosciq korzystania z

nastepujqcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ladowarki, wiertarki
mechaniczne ip.),

— Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzqdzenia do hydromechanizacji
itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqgi itp.),

—  sprzetu zageszcezajqcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczqee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materialu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnoscé srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbhudowania gruntu (materiafu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc podstawq roszczer Wykonawey, dotyczacych

dodatkowej zaptaty za transport.
WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Dokladnosé wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byc¢ wigksze niz k 10 cm.
Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cm i -3 cm.

Szerokosc gérnef powierzchni korpusu nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz k 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.



Pochylenie skarp nie powinno réinié si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kqta.
Maksymalne nierownosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé k10 cm .

Qdwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzqdzen, stanowiqcych elementy systemow odwadniajacych, ujgtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac urzqdzenia, ktdre zapewniq odprowadzenie wod
gruntowych | opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczvé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiqzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania
robét spadki, zapewniajqce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawey, grunty ulegnq nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowiqzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych aplat ze strony Zamawiajqcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuiny i nadac przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projekiowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniegjszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzglednié¢ ewentualny wplyw kolejnoici i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczqeych prawidliowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodla  wody, odstonigte przy
wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych.

Rowy

Rowy powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST. Szerokos¢ dna i glebokoscé rowu nie mogq roznic si¢ od
wymiaréw projektowanych o wigcej niz k5 cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne”.
Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji oraz z
dokumentacjq projektowq.
Szczegding uwage nalezy zwrocic na:
- wiasciwe wjecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$é korpusu ziemnego nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.

Szerokosé dna rowow

Szerokodd dna rowéw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogq roznic sig od rzednych projektowan ych o wigeej niz -3 em lub +1 cm.
Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze roznic sie od pochylenia projektowanego o wigeej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kqta.

Rownosé korony korpusu

Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego nie mogq przekraczac 3 cm.
Réwnosc skarp

Nierownosci skarp nie mogq przekraczac k 10 cm.

Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu nie moZe dawadé réinic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.



Zasady postepowania 7 wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajqce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostanq odrzucone. Jesli
materiafy nie spefniajqce wymaga# zostanq wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujq wigksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt.

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.






D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyezqce wykonania i odbioru wykopow w
gruntach nieskalistych.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowyeh i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych wyzej.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drog |
obejmujq wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

MATERIALY (GRUNTY)

Material wystepujqcy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, kiory bedzie stanowil podioZe nawierzehni powinien
charakteryzowad sie grupq nosnosci G,. Gdy podloze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, naleiy podtoze
doprowadzié do grupy nosnosci G,.

WYKONANIE ROBOT

Zasady prowadzenia robdt

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen,
wynikajqcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawce.

Wykonawea powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réinym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly
odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajqcy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byc¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skiadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Z chwilq przysigpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujqcych te czynnosé budowlanq. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktdre nie spowodujq uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzehni robdt ziemnych, wynikajqcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obciqza Wykonawce robot ziemnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01

Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacyi projektowej i SST. W
czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajqcy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) dokiadnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu .

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01






D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego

Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czg¢sé Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonywaniu Robot.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
profilowania i zaggszczenia podloza pod warstwy konstrukcyjne przeznaczonego do ulozenia konstrukcji
nawierzchni.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Materiaty Nie wystepuja.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wladciwosci gruntu podtoza.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryla oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezpo$rednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagegszczania podloza,jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podfozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni,



Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Profilowanie i zaggszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezefl.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glgbokos¢ zaakceptowang przez Inspektora |,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych i zageSci¢ warstwe.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac rowniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.

Utrzymanie keryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposodb zaakceptowany przez
Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podloza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wiasny koszt.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogéblne zasady kontroli jakosci robét

Og6lne zasady kontroli jakoéci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Badania w czasie robot

Czestotliwoé¢ oraz  zakres badan i pomiaréw ustala Inspektor nadzoru na  budowie.
Szerokoé¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$é koryta i profilowanego podioza nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm
i-5cm.

Réwnosé koryta (profilowanego podloza)
Nierownoéci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg z tolerancja
+ 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 c¢m, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

0% w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne”



D-04.02.01
WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP

L1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacyi technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsqczajqcych i odcinajgcych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdlowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqzanych z wykonaniem warstw odsqczajgcych i
odcinajgcych, stanowiqeych czeid podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podioze stanowi grunt wysadzinowy lub waipliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okresienia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqeymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania detyczqce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialow

Ogdlne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine " pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsqczajqcych sq:
—  piaski,

—  Zwir i mieszanka,

- geowlokniny,

a odcinajqcych - oprocz wyzef wymienionych:

~  mial (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsqczajqeych i odeinajqcych powinny spetniad nastepujqce warunki:
a) szczelnosci, okresiony zaleznosciq:
DIS ;
e
d85
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajqeef lub odsqczajqcef
dys - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.
Dia materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsqczajqcyeh warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta
nie jest ukladana na warstwie odcinajqcey.

b) zageszezalnosci, okreslony zaleznosciq:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

de - wymiar sita, przez kiore przechodzi 60% kruszywa tworzqcego warstwe odcinajqeq,

d .y - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzqecego warstwe odcinajqcq.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsqczajqcych i odcinajqcych powinien speiniac wymagania novmy PN-B-11113 [3] dla gatunku
li2

Zwir | mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsqczajqeyeh i odeinajqeych powinny speiniac wymagania normy PN-B-11111 (3],
dia klasy i 11



Mial kamienny do warstw odsqczajqeyeh i odcinajqeych powinien spetniad wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowldkniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajqce i odsqczajqee powinny posiadac aprobate techniczng  wydanq przez
uprawniong jednostke.

2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy edsqczajqcef lub odcinajqcej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w migjscu skladowania powinno byc rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Skladowanie geowloknin

Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsqczajgeq lub odcinajqeq nalezy przechowywaé w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach
ezystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt 3,
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przysiepujqcy do wykonania warstwy odcinajgeej ub odsqczajqeej powinien wykaza¢ si¢ moZliwosciq korzystania z
nastepujqcego Sprzetu.

—  rowniarek,

- walcow statycznych,

—  phyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqee ransportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pht 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowldoknin

Geowldékniny mogq byé transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

—  opakowania bel (rolek) foliq, brezentem lub thkaning techniczng,

- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sig w czasie przewozu,

—  ochrony geowldknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, Huszczami oraz przedmiotami mogqeymi przebid lub rozciqé geowlokniny.

Kasda bela powinna byé oznakowana w sposob umozliwiajqcy jednoznaczne stwierdzenie, Ze jest to material do wykonania warsiwy
odsqczajqeef lub odcinajqcey.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloia

’

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 , Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 , Koryto wraz :z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajqea i odsqczajgea powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajqcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq projektowq, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegiych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikw lub szpilek powinno umozliwiad naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstgpach nie wigkszych niz
co 1(lm.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie krusgywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uZyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Grubosé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszezeniu osiggnieto grubosc
projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsqczajqce/ lub odcinajqcef o grubosci powyiej 20 cm, 1o
whudowanie kruszywa nalezy wykonac dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastgpnef warstwy moze nastqpic po odbiorze przez
Inzyniera warstwy poprzedniej.



W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa naleiy przed zageszczeniem wymienic kruszywo na material o odpowiednich
wlasciwosciach.

Natychmiast po kovicowym wyprofilowaniu warstwy odsqczajqcej lub odcinajqcej nalezy przystapic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynadé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuinymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podfuinymi czesciowo nakladajqcymi sie, w kierunku jej gdrmej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byc wyrownywane na biezqco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgea i odsqezajqea powinna byc zageszczana piytami wibracyinymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie naleZy kontynuowad do osiqgniecia wskainika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug normalnej préby Prociora,
przeprowadzonef wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbhudowany w warstwe odsqezajqeq lub odcinajqcq, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedlug normalnej proby Proclora, kontrole zageszczenia naleiy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Naleiy okreslic
pierwotny i wiorny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek widrnego i pierwotnego modufu odksztalcenia nie
powinien przekraczac 2,2

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnoci optymalnej z toleranciq od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyisza od wilgotnosei optymalnej, kruszywo nalezy osuszyc przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo naleiy zwiliyé okreslonq ilosciq wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢é wykonania odeinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca
powinien wykonac odcinek probny w celu:

—  Stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wilasciwy,

—  okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po zageszczeniu,

— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajqcego, potrzebnef do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyc takich materialow oraz sprzetu, jakie bedq stosowane do wykonywania warstwy odcinajqcej
I odsqczajqeej na budowie.

Odcinek probny powinien byc zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozkiadanie geowloknin

Warstwe geowlokniny nalezy rozkladac na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej ostrych elementow, ktdre moga spowodowac
uszkodzenie warstwy (na przyklad kamienie, korzenie drzew i krzewow). W czasie rozkladania warstwy z geowldkniny nalezy spetnié
wymagania okreslone w SST lub producenta dotyczqcee szerokosci na jakq powinny zachodzi¢ na siebie sqsiednie pasma geowlokniny lub
zasad ich lqczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podioza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowldknin

Po powierzehni warstwy odcinajqcej lub odsqczajqcej, wykonanej z geowldknin nie moze odbywad sig ruch jakichkolwiek pojazdow.
Leiqeq wyzej warstwg nawierzchni nalezy wykonywac rozkladajqc material ,,od czola”, to znaczy tak, Ze pojazdy dowozqce material i
wykonujqce czynnosci technologiczne poruszajq si¢ po juz ufozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsqczajqcej i odcinajgcej

Warstwa odsqczajgca i odcinajqea po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajqcej lub odsqczajqcej z geowloknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezqcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciqza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pki 6.
6.2. Badania przed priystgpieniem do robot

Przed przysigpieniem do robot Wykonawca powinien wykonad badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic wyniki
tych badan InZynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajqceej i odsqezajqeej powinny posiadaé aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres badarn i pomiaréw dotyczqcych cech geometrycznych i zageszezenia warstwy odsqczajqcej | odeinajgeej podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiarow warstwy odsqczajqeej i odcinajqcef

Lp. Wyszczegélnienie Minimalna czegs.'om:wo.’éc' badan I
badan i pomiarow pomiarow
1 | Szerokosc warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownosc podfuina co 200 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km




4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

5 | Reedne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drdg

Uksztaltowanie osi w planie | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
6 J Jel
ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég

7 | Grubosé warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadzief niz raz na 2000 m’

8 | Zageszczenie, wilgoto$é | w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
kruszywa na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach glownych lukow poziomych.

6.3.2. Szerokosc¢ warstwy

Szerokofé warstwy nie moze sie roini¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -3 cm.

6.3.3. Rownosc warstwy

Nierdwnosci podiuine warstwy edcinajqce) i odsaczajqcej nalezy mierzyé 4 metrowq latq, zgodnie z normq BN-68/8931-04 [7]. Nierownosci

poprzeczne warstwy odcinajqcej i odsqczajqcef nalezy mievzyc 4 metrowq {atq.
Nierownosci nie mogq przekraczac 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajqeej i odsqczajqeej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z lolerancjq £
0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projekiowanymi nie powinny przekraczac +1 cm
i-2cm.

6.3.6. Ukszialiowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze byc przesunieta w stosunku do osi projekiowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiccef
niz #5 em dla pozostalych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$é warstwy powinna byc zgodna z okreslong w dokumentacji projekiowej z iolerancjq +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykenana w dwoch warstwach, nalezy mierzyc {qezng grubosc tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
glebokosé co najmniej 10 em, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie [ ponowhne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastqpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzef
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszezenia warstwy odcinajqeej | odsqczajqcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie wartosci modulow odksztalcenia, to wartosc stosunku wtérnego
do pierwotnego modulu odkszialcenia, okreslonych zgodnie z normq BN-64/8931-02 | 6/, nie powinna byc¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszezenia naleZy badac wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé kruszywa powinna byc réwna wilgotmosci
optymalnej z tolerancjq od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczqce warstwy odsqczajqcej i odcinajqeej z geowiknin

W czasie ukladania warstwy odcinajacef i odsqczajqeef z geowloknin nalezy kontrolowac:

a) zgodnosé oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtoknin z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b) réwnosc warstwy,

¢) wielko$¢ zakladu przyleglych pasm i sposob ich tqczenia,

d) zamecowanie warstwy do podloza gruntowego, o ile przewidziano fo w dokumentacji projektowej.

Ponadto nalezy sprawdzic, czy nie nastqpilo mechaniczne uszkodzenie geowldkniny (rozerwanie, pirzebicie). Pasma geowlokniny uzyte do
wykonania warstwy odeinajqcej i odsqczajace] nie powinny miec takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania 7 oedcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, kiore wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do glebokosci co najmnief 10 em, wyréwnane i powidrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m” (metr kwadratowy) warstwy odcinajqcej i odsqczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqcee podstawy platmosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im” warstwy odsqczajqcej i/lub odcinajqceef z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozloZenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacyi technicznej,

—  wyrownanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

—  utrzymanie warstwy.

Cena wykonania Im’ warstwy odsqczajgeej i/lub odcinajqeej z geowldknin obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozloZenie na uprzednio przygotowanym podifozu warstwy geowloknin,

—  pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

—  utrzymanie warstwy.

9.3. Szczegolowy zakres robot objetych platnosciq:

— zgodnie 7 przedmiarem robot






D-04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot .

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed uloZzeniem nastepnej warstwy nawierzchni,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
MATERIALY

Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sg:

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:

— kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

— uplynnione asfalty srednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

— uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],

— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodg Inspektora.

Wymagania dla materialow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170 [2].

Zuzycie lepiszezy do skropienia
Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 0od 0,4 do 0,6

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno byc¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inspektora.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”



Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

— szczotek mechanicznych,

zaleca sie uzycie urzadzei dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow
czyszezacych i shuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i shizy¢é do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek
wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

— sprezarek,

— zbiornikéw z woda,

— szczotek recznych.

Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarkg lepiszcza.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”™
Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciénieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu
warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych
recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robat

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne™.



D.04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdilne dotyczqce
wykonania i odbioru robot zwiqzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacia techniczna (SST) stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowad w zlecaniu
i wykonaniu robot.

Zakres robot objetych S§ST

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowey.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine ™.

MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczqce materialow

Ogdlne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne”

Rodzaje materialow.

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotyczqcych
poszczegolnych rodzajow podbudow.

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Wymagania dla materialow
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol

dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodq
stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczq (gdrnq warstwe) lub podbudowg jednowarstwowq

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczq (doing warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciqgla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gérnej krzywej granmicznej uziarnienia na sqsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze

przekraczad 2/3 grubosci warstwy ukiadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelniaé wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. cz.1

Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa lamane -
Lp. Wyszczegdinienie Zuzel Badini
wilasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- pomoc- zasad- pomoc- zasad- pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza

1 | Zawartosé ziarn od 2 do od 2 od 2 do od 2 od 2 do od2 PN-B-06714-
mniejszych niz 0,075 mm, 10 do 12 10 do 12 10 dol2 |15[3]
% (m/m)

2 | Zawartoscé nadziarna, PN-B-06714-
% (m/m), nie wiecej niz J 10 u - 7 fa 15 (3]

3 | Zawartosc ziarn PN-B-06714-
nieforemnych 4 # + 40 i ) 16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), ! I 1 1 1 1 };3"-B-04481
nie wiecej niz

5 | Wskaznik piaskowypo | 0430 4o | 0d 30 do | 0d30 |od 30do 70 BN-64/8931
PRABROUT 70 70 do 70 - ~ |01 26
zageszczeniu metodq
I lub Il wg PN-B-04481,

%

6 | Scieralnos¢ w bebnie Los PN-B-06714-
Angeles 42 [12]

a) Scieralnosé calkowita
po peinej liczbie obrotow,
nie wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b $cieralnosé czesciowa
po 1/5  pelnej liczby
obrotow, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35

Tablica 1. cz.2

Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa lamane .
Lp. Wyszczegolnienie Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wediug
zasad- pomoc- zasad- pomoc- zasad- pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza

7 N_asqukhvgos‘c., Y%(m/m), 25 4 3 5 6 P PN-B-06714-
nie wiecej niz 18 /6]

8 | Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714-
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 19[7]
zamrazania, Ye(m/m), nie
wiecej niz

- Rozpad krzemianowy i EN:-B-0a71E
zelazawy lqcznie, % - - - - 1 3 37 [10]

I PN-B-06714-
(m/m), nie wiecej niz 3911

10 Zfawa.rtosc ZW.?Q’ZkO.W PN-B-06714-
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4 28 [9]

S0;, Y(m/m), nie wiecej




niz

11 | Wskaznik nosnosci Wy PN-506102
mieszanki kruszywa, %, [21]

nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is [ 80 60 80 60 80 60
1,00 120 - 120 - 120 -
b) przy zageszczeniu Is {
1,03

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqcee sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujqcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie

mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu.

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzqdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo ukiadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mafe walce wibracyjne.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Qgdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” .

Przygotowanie podioza

Podloze pod podbudowe powinno spefniac wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podloza” i SST D-02.00.00 ,, Roboty ziemne”

Wytwarzanie mieszanki krusgywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujqcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbhudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jef ostateczna grubosé po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanei warstwy nie moze przekraczac 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozloiona w sposob zapewniajgcy osiqgniecie wymaganych
spadkow [ rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastqpic¢ po odbiorze poprzedniej warsowy przez Inspektora.
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslonq iloscig
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10%
Jjej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Utrgymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiqzany naprawié
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Kontrola jakosci robot




Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiaréw ustala Inspektor Nadzoru. Liczba badari zageszctenia i nosnosci kaidej
warstwy podbudowy — minimum jedno badanie na kaide rozpoczete 100 mb drogi.

Inspektor nadzoru moze ograniczyé w/w badanie do lacznej grubosci wykonanej podbudowy w przypadku gdy ogdina
grubosé podbudowy jest niewielka.

Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modufu E;
do pierwotnego modulu odksztalcenia E, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

—2 5 22

1

Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezqcej o co
najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazanq w dokumentacji projektowej.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjq k0,5
%. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+ 1 em, -2 cm.

Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
05 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz k5 cm.
Grubosé podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ roznic od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej k 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnosé podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
2 kruszywa o Wkaznik P — thm'alny. modut odksztal-
wskazniku | zageszczenia e cenia mierzony piytq o
S % ol sprezyste pod kolem, mm $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E;
obciqzenia
E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 110 1,20 100 180
OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.



D.04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WSTEP

Przedmior SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogolne dotyczqce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

Zakres stosowania SST
Szczegofowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu robaot.

MATERIALY

Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru
wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania robot podano w SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne .
Whudowywanie i zageszczanie mieszanki krusgywa

Ustalenia dotyczqce rozkladania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne”.

Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,, Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”.
OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdline zasady obmiaru robot podano w SST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”.






D —05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
wg WT-1i WT-2 z 2010vr.

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego

Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WI-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowiqzany jest prowadzi¢ Zakladowq kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WI-2 [65]
punkt 8.4.1.5.

Warstwe scieralnq z betonu asfaltowego mozna wykonywad dla drog kategorii ruchu od
KR1I do KR6. Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Karegoria Mieszanki o wymiarze D", mm
ruchu
KR 1-2 ACSS, AC8S, ACIIS
KR 3-4 ACSS, AC11S
KR 5-6 ACSS, ACI1S?

" Podzial ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.
? Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

szezegolowe wymagania dotyczqee robot

szczegolowe wymagania dotyczqce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
szczegolowe” .
MATERIALY
szezegolowe wymagania dotyczgee materiatow

szczegofowe wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania szczegélfowe”.
Lepiszeza asfaltowe

Nalezy stosowadé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.
Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KRI1— KR2 ACSS, ACSS, S0/70, 70/100




ACIIS Wielorodzajowy 50/70

KR3 - KR4 | AC8S, ACI1IS 50/70 PMB 45/80-55
Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65
KR5S — KR6 ACSS, AC11S Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55

PMB 45/80-65

Materialy do uszczelnienia polqczen i krawedzi

Do uszczelnienia polgczen technologicznych (. zlqczy podiuznych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiqcych polqczenia roznych
materialow lub polqczenie warstwy asfaltowej z urzqdzeniami obcymi w nawierzehni lub jq
ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm Ilub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowq wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat
technicznych

Grubosc¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

—  nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
—  nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na gorqco’. Dopuszcza si¢ inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

Materialy do zlqczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiqzqca z warstwq scieralng)
nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsjie modyfikowane polimerami
wedhug PN-EN 13808 [58] i WI-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sig iylko pod cienkie warstwy
asfaltowe na gorqco.

SPRZET

szezegolowe wymagania dotyczqce sprietu

szczegblowe wymagania dotyczqee sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
szezegolowe” .

Sprzet stosowany do wykenania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleinosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwosciq korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
—  ukiadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci ukladanej warstwy,
—  skrapiarka,
—  walce stalowe gladkie,
—  lekka rozsypywarka kruszywa,
—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzqdzenia czyszczqce,
—  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzet drobny.

TRANSPORT
szezegolowe wymagania dotyczqce transportu

Szezegblowe wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
szczegotowe ™,

Mieszanke — mineralno-asfaltowq  nalezy dowozic  na budowe  pojazdami
samowyladowezymi w  zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed
whudowaniem mieszanka powinna by zabezpieczona przed SSTygnieciem i dopiywem powietrza
(przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniac uirzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uiywanych do transportu mieszanki powinny
by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni moina uzywac tylko srodki antyadhezyine
niewplywajqce szkodliwie na mieszanke.



WYKONANIE ROBOT
szezegolowe zasady wykonania robot

szczegdlowe zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania
szczegolowe”.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystqpieniem do robot Wykenawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
skladu mieszanki mineralno-asfaitowej.
Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sq nizej.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy scieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

i 5o Przesiew, [% (m/m)]
i ACSS ACSS ACIIS
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 40 65 43 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0
qu.mos—c) lepiszcza, Brins.0 Brrins s Brins s
minimum

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralnej, dia
ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
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¥ Ujednoliconq procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]

w zalgczniku 1.




Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180
Przygotowanie podloia

Podioze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wiqzqca lub stara warstwa scieralna) pod
warstwe $cieralng z betonu asfaltowego powinno byc na calej powierzchni:
—  ustabilizowane i nosne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
—  wyprofilowane, rowne i bez kolein,
- suche.

Wymagana réwno$¢ podiuina jest okreslona w rozporzqdzeniu dotyczqcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne [67].

Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe.

Maksymalna nierownosc
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
scieralng [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlqczania 6
i wylqczania
GP Jezdnie {gcznic, jezdnie MOP, utwardzone P
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiqczania i
wylgezania, postojowe, jezdnie lqcznic, &
utwardzone pobocza
Z LD Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwnosci sq wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podioze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzqdzen usytuowanych w nawierzchni lub jq
ograniczajgcych powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq. Z podloza powinien byc
zapewniony odphw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy usunqc.

Nierdwnosci podioza (w tym powierzchnie istniejqcej warstwy Sscieralnej) nalezy
wyréwnacé poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) nalezy usungc, a powstale w ten sposob ubytki wypelnic materialem o
wilasciwosciach zblizonych do materialu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polqczenia miedzy warstwami  technologicznymi  nawierzchni
powierzchnia podioza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Na podlozu wykazujqcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca sig stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedfug norm lub aprobat technicznych.

Polgczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polqczenia
migdzy warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia migdzy
warstwami konstrukeyjnymi ovaz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy
warstwami.



Skropienie lepiszczem podloza (np. z warstwy wigiqeej asfaltowej), przed ulozeniem
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinno byé wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na
pozostale lepiszcze, ti. 0,1 ~ 0,3 kg/m?, przy czym:

—  zaleca si¢ stosowac emulsje modyfikowanq polimerem,

—  ilos¢ emulsfi nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podioia oraz porowatosci mieszanki ;
jesli mieszanka ma wiekszq zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wiekszq ilosé
lepiszcza do skropienia, ktore po ulozeniu warstwy Scieralnej uszczelni jq.

Skrapianie podioza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujqc rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancq w miejscach trudno
dSSTepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy wrzqdzeniach usytuowanych w nawierzchni Iub ja
ograniczajqcych. W razie potrzeby urzqdzenia te nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem.
Skropione podfoze nalezy wylqezy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno byc¢ skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampq zamontowanq na rozkiadarce.

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperatura podioza pod rozkladanq warstwe nie moze byc nizsza niz +5°C.

Mieszanke mineralno-asfaltowq asfaltowq nalezy  whudowywadé w  odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Nie dopuszcza sig uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego
wiatru (V > 16 m/s)

Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot w czasie robot
Warstwa scieralna o grubosci > 3 0 +5
cm
Warstwa Scieralna o grubosci < 3 +5 +10
cm

Wlasciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar rubosé warstwy e przestrzeni w
& zageszczenia

mieszanki technologicznej 19 warstwie

[em] ’ [%(v)]

AC5S, KRI-KR2 2,0+4,0 =98 1,5+40
ACS8S, KRI-KR2 2,5+4,5 =98 1,5+4,0
ACIIS, KRI-KR2 3.0+350 =98 1,5+40
ACS8S, KR3-KR6 2,5+4,5 =98 3,050
AC11S, KR3-KR6 30+50 =298 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé whudowywana rozkiadarkq wyposazong w
uklad automatycznego sterowania grubo$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacjq projektowq. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbhudowywanie
reczne.

Grubosc wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byc¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig
wibracji, oscylacyi lub walce ogumione.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
szezegdlowe zasady kontroli jakosci robot

szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot podano w SST  D-M-00.00.00 ,, Wymagania
szezegolowe ™ .



Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszezalne odchytki
Warstwa asfaltowa
Grubosdé warstwy oraz ilos¢ materialu

Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy Scieralnej wynoszq 10 [%%].
Badanie grubosci Wykonawca winien wykonac i priekazac Inspektorowi w ilosci : 1 szt na
kazde rozpoczete 100 mb drogi. Badanie naleZy wykonac w miejscu wskazanym prrez inspektora.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny byc zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjq + 0,5%.

Pozostale wiasciwosci warstwy asfaltowej

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq.

Uksztaltowanie osi w planie nie powinno réznic si¢ od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Zlqcza podiuine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwiqzane,
wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajqce warstwy powinny
byé w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byc¢ jednorodny, bez
spekan, deformacji, plam i wykruszen.

OBMIAR ROBOT

szezegolowe zasady obmiaru robot

szczegolowe zasady obmiaru robdt podano w SST — D-M-00.00.00 , Wymagania
szezegolowe”.



D-06.01.01
(HUMUSOWANIE, DARNIOWANIE, OBSIANIE TRAWA)

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
robot zwiqzanych humusowaniem

Zakres stosowania SST

Szezegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot .

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych humusowaniem
humusowaniem, obsianiem, darniowaniem terenu przydroznego,

Humusowanie - zespol czynnosci przygotowujqcych powierzehnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

MATERIALY

. Ogdlne wymagania dotyczqce materialow

Ogélne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w  SST D-M-00.00.00
.» Wymagania ogolne” pikt 2.

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowdw i sciekow objetymi niniejszq SST sq:
— darnina,
— ziemia urodzajna,

Darnina

Darning nalezy wycinac z obszaréw poloZonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy przeprowadzad przy
uzyciu specjalnych plugow i krojow. Platy lub pasma wycietej darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim bedq ukladane,
powinny miec szerokosc od 25 do 50 cm i grubosé od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana. Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy
ukladac warstwami w stosy, stronq porostu do siebie, na wysokos¢ nie wigkszq niz 1 m. Ulozone stosy winny byé
utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30
dni.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeni obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier
moze zlecic wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujqcym kryteriom:

a) optymalny sklad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszezysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartosé fosforu (P,0s) > 20 mg/n?’,

¢) zawartosé potasu (K;0) > 30 mg/m’,

d) kwasowosé pH 25,5,

Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowad mieszanki
traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spefniajqce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]



WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogdélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pht 5.

Humusowanie

Humusowanie powinno byé wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnef
powinna siegac poza gérnq krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemiq urodzajng powinna wynosic od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od
gruntu wystepujqcego ha powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokoici od 3 do 5 cm, w odsigpach co 0,5 do 1,0 m. Ulozong warstwe ziemi
urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie trawq terenu

Obsianie trawq powinno by¢ wykonywane zgodnie z specyfikacjq producenta mieszanki traw. Przed przystapieniem do
siewu ziemie nalezy odpowiednio przygotowad i zniwelowaé usunqd resztki roslin.

Powierzchnie wyréwna¢ szpadlem, zebrac kamienie, a nastepnie réwno ubic ziemig.

Wysiewanie nasion

Trawe siejemy gdy ziemia jest wilgotna i nagrzana, nie zaleca sig siania w czasie opad6w lub przy wietrze. Srednio na
100 m2 trawnika wychodzi od 3 do 4 kg mieszanki. Dokladne dozowanie umieszczone zgodnie z zaleceniami
producenta

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin, lqczna powierzchnia nie
porosnietych miefsc nie powinna byé wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac (0,2 m’. Na zarosnietej powierzchni nie mogq wystepowac
wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Kontrola jako$ci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szezelin i obsunied, czy
poszczegdlne platy darniny nie wyréziniajq si¢ barwq charakteryzujqcq jej nieprzydatnosc oraz czy szpilki nie wystajq
ponad powierzchnig. Na powierzchni ok. I m’ nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ przylegania poszczegolnych platow
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogilne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest:
—  m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie,
8. ODBIOR ROBOT
Ogdélne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq platnesci sq ustalenia zawarte w Umowie.



D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszef szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru oznakowania pionowego w ramach zadania pt:

»~PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ UL.PARKOWEJ W MIEJSCOWOSCI GOGOLIN"

1.2.Zakres stosowania SST
Szezegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacfi
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego stosowanego na drogach,
Opracowanie obejmuje oznakowanie docelowe i na czas budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialéw

Ogolne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pht 2.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukeji wsporczych znakéw mogaq byé wykonywane jako:
—prefabrykaty betonowe,
—z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
—inne rozwiqzania zaakceptowane przez Inzyniera.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji — nie dotyczy

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadac wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera.
2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalosé materialow na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz polgczenie lica znaku z tarczq znaku, a takze sposéb wykoriczenia znaku, muszq
wykazywaé peing odpornosé na oddzialywanie swiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujqce w normainych
warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caly czas trwalosci znaku, okreslony przez
wytworce lub dostawce.

3.1. Ogoine zasady wykonywania robot

Ogélne zasady wykonywania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5. oraz zgodnie z projekiem
docelowej i tymczasowej organizacii ruchu.

3.2, Trwalos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajqcy peing czytelnosé przedstawionego na nim symbolu
lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne dzialajqce na znak, nie mogq powodowac
znieksztalcenia tresci znaku.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.



5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”” pkt 7.
5.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sq:

a)szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, Jezeli wszystkie pomiary daly
wyniki pozytywne.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
Szezegotowy zakres robdt objetych platnosciq:

Podstawq platnosci sq ustalenia zawarte w Umowie.



D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszef szczegolowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robét zwiqzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych ,wodociqgowych i telefonicznych .

Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna( SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacyi dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqzanych z wykonaniem i

odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej :

-wlazéw kanatowych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej ,
-zaworow wodociqgowych ,

-studzienek telefonicznych .

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiaiow

Ogolne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
. Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzyé:

a) materiafy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbiorki otaczajqcej nawierzchni, nadajgce sie do
pornownego whudowania,

b) materialy nowe, bedqce materiatem uzupeiniajqcym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak material rozbiérkowy,
odpowiadajqce wymaganiom:

- 88T D-03.02.01 [2] w przypadku materialéw do naprawy studzienki,

- SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacyi, w przypadiku materialow potrzebnych do ultozenia nowej
nawierzchni.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przystepujqcy do wykonania naprawy, powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z
nastepujqcego sprzetu:

- pily tarczowej,

- mlota pneumatycznego,

- sprezarki powietiza,

- dzwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjney,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, lopata, szablon itp.).

TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdine wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” [ 1] pkt 4.



Transport materialow
Transport nowych materiaiow do wykonania naprawy, powinien odpowiadac wymaganiom okreslonym w:
a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materialéw do naprawy studzienki,

WYKONANIE ROBOT
Ogdélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano wS ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ [1] pkt 5.

Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajqce naprawie
Uszkodzenie studzienek urzqdzen podziemmnych wystepuje, gdy réinica poziomow pomi¢dzy:

- kratkq wpustu ulicznego a gérnq powierzchniq warstwy scieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
- wlazem studzienki a gérng powierzchniq nawierzchni wynosi powyzej I cm.

Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegajqcej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

roboty przygotowawcze

- rozpoznanie uszkodzenia,

- wyznaczenie powierzchni podlegajqcef naprawie,

wykonanie naprawy

- naprawe uszkodzonej studzienki,

- uloZenie nowej nawierzchni.

Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

- okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,

- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu mozliwesci wykorzystania dotychczasowych elementow urzqdzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caly obszar uszkodzonej nawierzchni wokol
zapadniete] studzienki. Powierzchni tej nalezy nadac ksztalt prostokatnej figury geomenycznej.
Powierzchnie przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje InZynier.

Wykonanie regulacji pionowej studzienki
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej
studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez InZyniera, obejmuje:

-zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzqdzenia podziemnego,
-rozebranie uszkodzonej nawierzchni woko! studzienki:

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowey, betonowej) -z
pionowym wycigciem krawedzi uszkodzenia pilq tarczowq i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy

milotéw preumatycznych, dragow stalowych itp.,

-rozebranie uszkodzonej gdrnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzienkq, kregow
podporowych itp.),

_zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementow nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce

skiadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materialu przydatnego do dalszych robot,

-szczegdlowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koricowe decyzji o sposobie naprawy

wykorzystaniu istniejqcych materiatow,

_sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gdrnej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina wlazowego) z
ew. uzupelnieniem ubytkow,

-w przypadku niewielkiego zapadniecia -poziomowanie gornej cze$ci komina wiazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu
zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeri wiekszych -wykonanie deskowania oraz uloZenie i zageszczenie
mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedlug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp. ), a takze rozebranie deskowania,

-osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej z wykorzystaniem istniejqcych lub nowych materialow oraz ew.
wyréwnaniem zaprawq cementowq.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano wSST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

Badania przed przystaqpieniem do robot



Przedprzystqpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyzskac wymagane dokumenty, dopuszczajqce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczeristwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzic¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszyostkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia InZynierowi do akceptacyi,

OBMI4R ROBOT
Ogolre zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano wS ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest I szt.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt §.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami InZyniera, jezZeli
wszysikie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajqeych i ulegajqcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryeiu podlegajq:
- roboty rozbiorkowe,

- naprawa studzienki.

Odbidr tych robot powinien byc zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] oraz ninigjszej
SST.

PODSTAWA PEATNOSCI
“Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,, Wymagania ogélne” pkt






D.09.01.01. ZIELEN DROGOWA

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z humusowaniem i obsianiem trawq

Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych wyzej

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqzanych z:
- plantowaniem powierzchni pod trawniki,
~ zakladaniem i pielegnacjq trawnikow,
- humusowaniem i obsianiem zestawem nasion traw.
MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczqce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST D-00.00.00
»~Wymagania ogolne”
Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujqce charakterystyki:
= ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

nie przekraczajqcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogq byc stosowane komposty, powstajqce w wyniku rozkladu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadac¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekéw pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowef
moze byc stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z glebq.

Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skilad gatunkowy, klase, numer normy wg

ktorej zostala wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.

Wybor gatunkow traw do obsiania skarp nalezy dostosowad do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajgce wymagania PN-
R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartoddé azotu,
Josforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczqcee sprietu
Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”



TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdolne wymagania dotyczqee transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”

WYKONANIE ROBOT
Ogdélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D- 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
Trawniki
Wymagania dotvezqce wykonania trawnikoéw

Wymagania dotyczqce wykonania robot zwiqzanych z trawnikami sq nastgpujqce:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien byc obnizony w stosunku do gazonow
Iub kraweznikoéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

—  przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

~ ziemia urodzajna powinna byé rozicielona réwnq warstwq i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,

—  przed siewem nasion trawy ziemig nalezy walowac walem gladkim, a potem walem - kolczatkq lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

~  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesnia,

~ na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sq w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m’, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sq w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemiq grabiami lub walem kolczatkq,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsiqkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastqpilo przez walowanie
kolczatkq, mozna juz nie stosowad walu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

—  pierwsze koszenie powinno byc przeprowadzone, gdy trawa osiqgnie wysokos¢ okolo 10 cm,

~ nastepne koszenia powinny si¢ odbywacé w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczala wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z I-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski moina przyjac pierwszq polowe
pazdziernika),

—  koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstgpach
czasu, przy czym czestosc koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzalezniac od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym dzialaniu
nalezy stosowac z duzq ostroznosciq i dopiero po okresie 6 miesiecy od zaloZenia trawnika.

Trawniki wymagajq nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na I ar w ciqgu roku. Mieszanki
nawozéw nalezy przygotowywad tak, aby trawom zapewnic skladniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
— wioshg, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy w sqsiedztwie istniejqcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow
glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniejqce drzewa nie bedq wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢ okreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

Humusowanie skarp
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna si¢gaé poza gérnq krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.



Grubos¢ pokiycia ziemiq urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu,
w zaleznosci od gruntu wystepujqcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiqzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m.
Ulozong warstwe ziemi wrodzajnej nalezy zagrabié (pobronowad) i lekko zagescié przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D- 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D- 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest:
— m’ (metr kwadratowy) wykonania: plantowania, humusowania i obsiania trawq,

ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robot podano w SST D- 00.00.00 ,, Wymagania ogéine”

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq platnosci sq ustalenia zawarte w Umowie.






