OPIS
DO KOLORYSTYKI BUDYNKU
dla inwestycji polegajgcej na
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-projekt architektoniczno-budowlany

-istniejgca kolorystyka w otoczeniu budynku przedszkola
-uzgodnienia z inwestorem.

2. DANE OGOLNE

Projekt termomodernizacji budynku przedszkola opracowany zostat z zachowaniem istniejgcej bryty
budynku oraz z pozostawieniem detali architektonicznych istniejgcego budynku tak aby zachowac
jego pierwotny zamyst. Odtworzone zostang czesci obtozone tynkiem oraz obtozone ptytkami
klinkierowymi ktére majg zdecydowany wptyw na architekture budynku.

3. OPIS

Kolorystyka budynku dostosowana zostata do istniejgcej zabudowy wokét budynku, a szczegdlnie
do kolorystyki budynku gimnazjum, ktory zlokalizowany jest w najblizszym sgsiedztwie.
Podstawowym kolorem bedzie kolor tynku $cian zewnetrznych, ktéry okreslony jest we wzorniku
kolorow zatgczonego do projektu jako nr 4. Jest to kolor bieli z lekkim zabarwieniem zielenig.

Drugim kolorem dominujgcym bedzie kolor ptytek klinkierowych obtozenia scian zewnetrznych, ktéry
przyjeto jako szarozielony z przebarwieniami koloru musztardy. Koloryste ptytek nalezy dobrac
z palety plytek jakie oferowane sg w sprzedazy.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe zaprojektowano w kolorze grafitowym np. wg kolorystyki
blach Pruszynhski.

Kolorami uzupetniajgcymi bedag elementy malowane na tykach oraz elementy malowane konstrukciji
drewnianej werand.

Motywem dominujgcym bedzie obwodka wokaét budynku na wysokosci oblozenia ptytkami w postaci
trzech pasow w odcieniach zieleni o szerokosci po 25 cm na pas. Kolor paséw utozony jest od
barwy najciemniejszej na dole do barwy najjasniejszej na gorze. Pasy pomalowaé¢ wg wzornika
koloréw przyjmujgc zasade pas gorny kolor nr 1, pas srodkowy kolor nr 2, pas dolny kolor nr 3
Uzupetnieniem bedg akcenty motywu kwiatdbw oraz kamieni utrzymane na bazie trzech
podstawowych koloréw nr 1, nr 2, nr 3. Ksztalt oraz wielko$¢ elementéw okreslony zostat
w projekcie wykonawczym, a ich rozmieszczenie pokazane zostalo na elewacjach kolorystyki
budynku.

Elewacje gtdwna poinocno-zachodnig zaprojektowano w dwéch wersjach

- opierajgca sie na trzech podstawowych kolorach nr 1, nr 2, nr 3

- wprowadzajgcg kolor zétty oraz niebieski do elementu ze storicem



