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PODSTAWA OPRACOWANIA
-projekt budowlany,

-mapka sytuacyjna,
-uzgodnienia z inwestorem.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

*na zewnatrz budynku

-docieplenie $cian fundamentowych, elewaciji,

-docieplenie pokrycia dachu,

-wymiana obrébek blacharskich,

-przemurowanie murkéw wentylacyjnych i montaz obrébek blacharskich,
-przemurowanie murkéw ogniowych i wymiana obrobek blacharskich,

-wymiana obrobek swietlikow z wymiang przeszklenia,

-wymiana instalacji odgromowej,

-wymiana systemu odwodnienia dachu wraz z wymiang rynien i rur spustowych,,
-wymiana pokrycia taraséw przy budynku wraz z wykonaniem palisady i wymiana balustrad,
*w budynku

-wymiana instalacji oswietleniowej na energooszczedna,

-wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

-modernizacja wezfa cieplnego,

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

WYKAZ ZAGROZEN

-zagrozenia wynikajace z prowadzenia dziatlah budowlanych w obrebie budynku w trakcie jego
funkcjonowania,

-zagrozenia wynikajgce z pracy na wysokosci zwigzane z prowadzenia prac rozbiérkowych, prac
montazowych, prac budowlanych w obrebie dachu, elewacji oraz obrébki zadaszen wej$¢ do
budynku,

-zagrozenia wynikajace z obstugi sprzetu mechanicznego i o napedzie elektrycznym,

-zagrozenia wynikajace z transportu i sktadowania materiatow budowlanych.

ZALOZENIA OGOLNE

Dla prac termodernizacyjnych w obrebie przedszkola zaklada sie przyjecie wariantow prowadzenia
prac:

wariant |

-prowadzenie prac na zamknietym czasowo obiekcie

wariant ||

-prowadzenie prac na obiekcie funkcjonujgcym

odp. wariant |
Nalezy przyja¢ harmonogram prac:

1. oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

2. oznakowanie i zabezpieczenie miejsc skladowania elementéw z rozbiérki oraz materiatu
budowlanego,

oznakowanie drog transportu,

zabezpieczenie zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracownikéw,

wykonanie prac objetych projektem na catym obiekcie zgodnie z przyjetg technologia,
zagospodarowanie terenu po pracach budowlanych.

ogkw

odp. wariant Il
Nalezy przyja¢ harmonogram prac:

1. oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, szczegllne (przebywanie dzieci na terenie
obiektu),
2. oznakowanie i zabezpieczenie miejsc skladowania elementéw z rozbiérki oraz materiatu
budowlanego, szczegdlne (przebywanie dzieci na terenie obiektu),
oznakowanie drdg transportu,
zabezpieczenie zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracownikow,
wykonanie prac objetych projektem:
-przyjecie etapOw prowadzenia prac na funkcjonujgcym obiekcie,

akrw
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-wydzielenie czesci budynku objetego pracami budowlanych, zabezpieczenie tej
czesci obiektu, oznakowanie,
-wyznaczenie alternatywnych drog komunikaciji,

6. zagospodarowanie po pracach budowlanych.

Roboty nalezy powierzy¢ do wykonania firmie specjalistycznej, posiadajacej odpowiednie
przygotowanie kadrowe i sprzetowe oraz posiadajgce doswiadczenie w wykonywaniu tego typu
robot. Przed przystgpieniem do robot wszyscy pracownicy powinni mie¢ zapewnione aktualne
szkolenia z zakresu bhp oraz powinni przejs¢ instruktaz na stanowisku pracy, a potwierdzenie
odbytego przeszkolenia winno by¢ odnotowane przez wykonawce robot.

Przy urzadzeniach mechanicznych i elektrycznych nalezy wywiesi¢ instrukcje obstugi danych
urzadzen.

Pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz potwierdzenie
szkolen w zakresie pracy na wysokosci.

Droga przejscia oraz dojazd pozarowy nie moga by¢ zatarasowane.

Podreczne srodki gasnicze muszg ustawione by¢é w miejscach widocznych i fatwo dostepnych.
Materiaty sktadowane muszg by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Obstuga sprzetu odbywac sie musi zgodnie z instrukcjami wydanymi przez producenta.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do prawidiowego zabezpieczenia
placu budowy oraz zabezpieczenia pracownikom odpowiednich warunkoéw sanitarnych i socjalnych.
Ponadto pracownicy muszg by¢é wyposazeni w ubrania robocze i zabezpieczenia osobiste
wynikajgce z pracy na danym stanowisku.

Kierownik robo6t zobowigzany jest do zapoznania wszystkich pracownikéw z wytycznymi planu ,bioz”
i przepisami bhp.

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej nie sg zlokalizowane Zzadne elementy mogace
stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na lokalizacje budynku na osiedlu mieszkaniowym, u zbiegu cigagéw pieszych i placu
zabaw ogoélnodostepnego, charakter projektowanych prac (na wysokosci w obrebie dachu budynku i
elewacji) nalezy w sposéb szczegdlny zabezpieczy¢ teren budowy.

Zabezpieczenie budynku polega¢ bedzie na:

-wydzieleniu tablicami informacyjnymi oraz tasmami ostrzegawczymi terenu budowy,

-rozstawieniu rusztowan budowlanych z zabezpieczeniem plandekg od zewnatrz rusztowania,
-wykonaniu tymczasowych zadaszen wejs¢ do budynku: wejscia gtébwnego, wyj$¢ ewakuacyjnych
oraz wejscia na zaplecze kuchenne,

-wyznaczenie miejsca ustawienia kontenera na odpady porozbiérkowe oraz rynien zsypowych-
systemowych,

-wyznaczenie miejsca do czasowego skladowania elementéw z rozbiorki przeznaczonych do
wywozu do punktu skupu (elementy metalowe),

-wydzielenie w/w miejsc ogrodzeniem trwatym, uniemozliwiajagcym wejscie osobom trzecim; panele
ogrodzeniowe powinny by¢ wykonane z materialu o drobnych oczkach siatki lub dodatkowo
zabezpieczone matg z tworzywa, nieprzezroczysta, o gestym splocie widkien, zabezpieczajace
przed dostaniem sie dziecka,

-wydzielenie tymczasowe placu zabaw na zewnatrz budynku ogrodzeniem trwatym oraz trasy
dojscia do budynku,

-oznakowanie czasowej zmiany organizacji ruchu tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi typu:
BRAK PRZEJSCIA, ROBOTY NA WYSOKOSCI,

-w trakcie prac prowadzonych wewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ ochronnie wyposazenie
technologiczne pomieszczen (meble, dywaniki dydaktyczne, pomoce dydaktyczne itp.),

-w trakcie prac zwigzanych z dociepleniem elewacji oraz wymiang posadzki taraséw nalezy
zabezpieczy¢ zielen ozdobng, by nie doszio do jej uszkodzenia, dotyczy to rowniez lokalizacji
niezbednego sprzetu mechanicznego wykorzystywanego w czasie prac.

Dodatkowo Rodzicéw dzieci przedszkolnych nalezy powiadomi¢ o zakresie prac, czasie
prowadzenia prac oraz o zwigzanych z nimi zmianami w organizacji pracy przedszkola. Zaleca sie
prowadzenie prac w trakcie czasowego zamkniecia obiektu.
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Przyjecie rozbieznosci czasowej w prowadzeniu rob6t budowlanych w obrebie dachu budynku
pozwoli na zmniejszenie ucigzliwosci prowadzonych robo6t oraz racjonalne gospodarowanie
przestrzenig zaplecza budynkdw na rozmieszczenie niezbednego sprzetu oraz konteneréw na
elementy rozbierane.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z PROWADZENIEM ROBOT BUDOWLANYCH
Uzytkowanie maszyn i urzgdzenh

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen, ktére podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie
uzyskaly wymaganego certyfikatu na znak bezpieczenstwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem
oraz nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniowa,
a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢é wyposazone w wyraznie oznaczony
wytacznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normach z zabezpieczeniem od zewnatrz— plandeka ochronng, atestowane. Pracownicy
zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan. Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ specjalne uprawnienia.
Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytacznie ze statych pomostéw lub
rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin przystawnych.

Roboty rozbiorkowe

Nalezy bezwzglednie przestrzegac technologicznej kolejnosci wykonania poszczegoélnych

zakresOw prac rozbidérkowych. Miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno byé wyraznie
oznaczone i zabezpieczone. Nalezy scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen.

Nalezy Scisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementow diuzszych niz 4
m i ciezszych niz 30 kg.

Roboty dekarskie

W trakcie prowadzenia robdt dekarskich i remontowo budowlanych — na wysokosciach
bezwzglednie przestrzega¢ nalezy przepisow BHP. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod Scistym
nadzorem uprawnionego kierownika robot .

DZIALANIA POPRAWIAJACE STAN BHP :

-ustawi¢ tymczasowe bariery ochronne lub bariery liniowe (bariery liniowe ustawi¢ nalezy w
odlegtosci co najmniej 1,00 m od krawedzi dachu),

-zapewni¢ uzywanie przez pracownikow okularéw ochronnych chronigcych przed olénieniem,
-wejscia do budynku zabezpieczy¢ w/w daszkami ochronnymi ,

-materiaty z rozbiorki komindw i pokrycia nalezy natychmiast usuwaé za pomoca rynien zsypowych,
systemowych, zabrania sie pozostawiania materiatu z rozbiérki na dachu budynku.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

- organizowac prace w sposéb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- informowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz
0 zasadach ochrony przed zagrozeniami.

Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajace uprawnienia budowlane, majgq
ponadto obowigzki wynikajace z przepiséw prawa budowlanego, takie jak: kierowanie budowa
obiektu budowlanego w spos6b zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzyma¢ roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia oraz bezzwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwy organ. Kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami szczegOtowymi, ktory jest
umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest dostepny dla wszystkich oséb
przebywajgcych na placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
w szczegolnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatéw.
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Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada aktualnych badan
lekarskich do wykonywania prac na wysokosciach oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
racy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzgadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow. Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw:

- najblizszego szpitala,

- najblizszej jednostki strazy pozarnej,

- posterunku policiji.

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

- podja¢ niezbedne dziatania eliminujace lub ograniczajgce zagrozenie,

- zapewnic udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku,

- zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

WYKAZ USTAW | PRZEPISOW DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

-Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650

-Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401.

-Rozp. Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy Dz. U. 191 z 2002 r. poz.
1596.

-Rozp. Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzenh technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. 118 z 2001 r.
p0z.1263.



