OPIS
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-umowa Nr ZMG.7013.02.2016.MM z dnia 04.03.2016 roku na wykonanie projektu
termomodernizacji budynku przedszkola publicznego nr 2 w Ozimku zawarta pomiedzy Gming
Ozimek ul. Ks.J.Dzierzona 4b 46-040 Ozimek a STUDIO DOM Projekty Budowlane

Proces6w Inwestycyjnych inz. Jézef Lachowicz 47-100 Strzelce Opolskie Os.PiastéowSI.10/50,
-inwentaryzacja budynku,

-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75 poz. 690 z p6zniejszymi
Zmianami),

-audyt energetyczny, efekty ekologiczne i charakterystyka energetyczna wykonane przez

mgr inz. Longina Bartnika 45-285 Opole ul.Szarych Szeregow 64/14,

-mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wydana przez Panstwowy Zaséb Geodezyjno-
Kartograficzny w Opolu w dniu 13.04.2016 roku,

-ekspertyza techniczna

-uzgodnienia z inwestorem.

2. LOKALIZACJA
Ozimek ul. Korczaka 10 Dz. Nr 126/8 km.3, obreb i jednostka ewidencyjna Ozimek

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku

Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ozimku przy ul. Korczaka 10.

Zakres robot do wykonania:

-docieplenie scian wg audytu energetycznego metodg lekkg-mokrg
(strop - styropian gr.20cm A=0,037 W/mK gr.),
(dach nad zabudowg werand - wetna mineralna granulowana gr. 20 cm A=0,042 W/mK,
(sciana zewnetrzna nadziemia -styropian gr.15 cm A=0,031 W/mK),
(sciana piwnic - styrodur gr.15 cm A=0,033 W/mK),

-wykonanie elewacji z gotowych wypraw elewacyjnych z kolorystykg dla tego typu budynkéw,

-wymiana pokrycia dachu z przemurowaniem murkéw ogniowych na dachu w zakresie koniecznym
wynikajgcym z inwentaryzacji,

- wymiana obrébek $wietlikbw z wymiang przeszklenia

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z szybami o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,7
W/(m2*K)

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej (drewnianej) na petne metalowe o wspétczynniku
przenikania ciepta U=2,0 W/(m2*K),

- wymiana stolarki drzwiowej przeszklonej z szybami o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,7
W/(m2*K),

-wymiana stolarki okiennej drewnianej w werandach sal dydaktycznych na okna PCV (wspétczynnik
jw.) oraz wymiana pokrycia i obrébek blacharskich werand,

-rozebranie starych i wykonanie nowych obrébek blacharskich

-wymiana parapetéw zewnetrznych

-naprawa przewoddéw wentylacyjnych

-wykonanie wejscia na dach w atrium,

-wymiana ptytek oraz ogrodzenia taraséw w elewacji potudniowo-zachodniej i potudniowo-
wschodniej,

-wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

-wymiana instalacji centralnego ogrzewania (grzejnikow, pionéw i zawordéw termostatycznych),

-modernizacja wezta cieplnego oraz montaz pompy ciepta.



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wolnostojgcy o zroznicowanej bryle w przewazajgcej czesci parterowy z czescig
dwupoziomowg wybudowany w technologii tradycyjnej ze $cianami murowanymi na ktérych oparte
sg stropy zelbetowe. W $rodku budynku strop oparto na stupach i belkach zelbetowych. Dach ptaski
kryty papa.

W elewacjach potudniowo-zachodniej oraz potudniowo-wschodniej do podstawowej bryly budynku
dobudowano werandy w konstrukcji murowano-drewnianej z dachem w konstrukcji drewnianej kryty
blachg. Pomieszczenia przedszkola zlokalizowano na trzech poziomach: piwnicy, parteru oraz
poipietra ktére potgczone sg ze sobg klatkg schodowa.

Oddany do uzytkowania w roku 91 petni funkcje przedszkola publicznego czterooddzialowego
w petnym zakresie (z lezakowaniem i wyzywieniem).

W czesci podstawowe]j na poziomie 0,00 zlokalizowano sale dydaktyczne, pomieszczenia
administracyjne oraz zaplecze kuchenne. Na potpietrze zlokalizowano pomieszczenia sanitarno-
socjalne dla obstugi, natomiast w piwnicy pomieszczenia techniczne i pomocnicze dla zespolu
kuchennego.

Budynek posiada standardowe wykonczenie dla tego typu budynkéw. Na $cianach zewnetrznych
wystepuje tynk cyklinowany natomiast od wewnagtrz wystepuje tynk gtadki malowany lub obtozony
wyktadzinami. Posadzki wylozone plytkami i wykladzinami. Stolarka okienna w konstrukciji
drewnianej natomiast stolarka drzwiowa czesciowo w konstrukcji metalowej a czesciowo drewniana.
Przy elewacji potudniowo-zachodniej i potudniowo-wschodniej zlokalizowane sg tarasy wylozone
ptytkami.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

-wodociggowa zasilang z miejskiej sieci wodociggowej,

-kanalizacyjng odprowadzajgca scieki bytowe do miejskiej zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
-kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody opadowej do zbiorczej kanalizacji deszczowej,
-grzewczg zasilang z miejskiej sieci cieptowniczej,

-elektryczng zasilang z miejskiej sieci energetycznej,

-gazowg zasilang z miejskiej sieci gazowej,

-odgromowa,

-wentylacji mechanicznej,

-telefoniczna.

3.1. UWARUNKOWANIA OGOLNE
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkOw i pozostaje poza strefg Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw. Wysokosé budynku jest mniejsza od 12,00 m.

4. DANE TECHNICZNE

Lp. Wyszczegolnienie
1. powierzchnia zabudowy budynku 1400,00 m?
2. powierzchnia uzytkowa catkowita 1287,55 m?
w tym piwnica 169,40 m?
parter i pélpietro 1118,15 m?
3. wysokos¢ pomieszczen:
epoziom 0,00
-sale zaje¢ dydaktycznych 2,93 do 3,00 m
-czeSc¢ rekreacyjna w czesci centralnej 3,00do 4,10 m
-pozostate pomieszczenia 2,90do 2,93 m
epoziom péipietra 2,92 m komunikacja
2,97 do 3,00 pozostate
epoziom piwnicy pomieszczenia
247m
4. wysokosc¢ budynku
*czes¢ jednokondygnacyjna +4,62m
eczes¢ dwukondygnacyjna +5,60m
swerandy +4,20m
5. kubatura 6288,00 m°

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI



Lp. | Nazwa pomieszczenia Pow. w m2 Posadzka
parter (poziom 0,00 m)
1. sala zaje¢ dziennych nr 1 123,00 parkiet
2. ubikacja przy salinr 1 13,94 piytki posadzkowe
3. schowek porzgdkowy 2,43 piytki posadzkowe
4. ubikacja zew 2,30 ptytki posadzkowe
5. ubikacja przy sali zaje¢ nr 7 13,94 ptytki posadzkowe
6. schowek porzadkowy 2,43 ptytki posadzkowe
7. sala zaje¢ dziennych nr 7 77,00 parkiet
8. komunikacja 4,66 piytki posadzkowe
9. sala zaje¢ dziennych nr 9 77,00 parkiet
10. | ubikacja przy sali nr 9 13,81 ptytki posadzkowe
11. | schowek porzgdkowy 2,43 piytki posadzkowe
12. | ubikacja zew 2,30 piytki posadzkowe
13. | ubikacja przy sali nr 15 13,94 piytki posadzkowe
14. | schowek porzgdkowy 2,43 ptytki posadzkowe
15. | sala zaje¢ dziennych nr 15 77,00 parkiet
16. | rozdzielnia 3,09 piytki posadzkowe
17. | zmywalnia 16,00 piytki posadzkowe
18. | kuchnia 38,20 ptytki posadzkowe
péipietro
19. | wentylatorownia 37,50 posadzka cementowa
20. | patio 24,20
21. | pokdj pedagogbéw 20,00 linoleum
22. | szatnia personelu pedagogicznego 12,30 linoleum
23. | ubikacja 4,25 ptytki posadzkowe
24. | umywalnia personelu kuchni 5,54 ptytki posadzkowe
25. | szatnia personelu kuchni 8,28 piytki posadzkowe
26. | magazyn czystego wyposazenia (poscieli) 2,82 linoleum
27. | pralnia 13,09 ptytki posadzkowe
28. | brudnik 2,81 linoleum
29. | komunikacja 22,03 piytki posadzkowe
30. | pom. przylgcza elektrycznego 3,03 lastryko
31. | wiatrotap 4,58 piytki posadzkowe
32. | komunikacja 9,13 ptytki posadzkowe
33. | magazyn kuchni 13,04 ptytki posadzkowe
34. | wiatrotap wejscia gibwnego 15,94 piytki posadzkowe
35. | sala rehabilitacji dzieci starszych 24,55 wyktadzina dywanowa
36. | gabinet terapeutyczny 7,93 ptytki posadzkowe
37. | ubikacja personelu 5,87 ptytki posadzkowe
38. | gabinet logopedy 13,60 wykiadzina dywanowa
39. | sekretariat 16,33 wykladzina tarkett
40. | gabinet dyrektora 16,90 wykladzina tarkett
41. | wiatrotap 4,27 ptytki posadzkowe
42. | szatnia 6-latkéw 16,52 wykiadzina tarkett
43. | gabinet terapeutyczny 19,81 wyktadzina dywanowa
44. | rekreacja 209,00 wykladzina tarkett
45. | szatnia sredniakow/ maluchéw 34,63 wykladzina tarkett
46. | przylacz gazu 3,00 posadzka cementowa
47. | holl z przebieralnig 85,50 wyktadzina tarkett
razem 1118,15
poziom piwnicy
01 | magazyn ziemniakéw 10,97 lastryko
02 | magazyn opakowan 11,00 lastryko
03 | pomieszczenie konserwatora 9,11 lastryko
04 | magazyn 8,77 lastryko
05 | magazyn 9,37 lastryko
06 | archiwum 6,11 lastryko
07 | obieralnia i oczyszczalnia 15,01 lastryko




08 | magazyn sprzetu ogrodniczego 7,50 lastryko
09 | korytarz 48,73 lastryko
010 | wezet cieplny 36,86 lastryko
011 | pomieszczenie odpadkéw 2,90 lastryko
012 | schowek porzadkowy 3,07 lastryko
razem piwnica 169,40
razem powierzchnia uzytkowa 1287,55

6. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Planowana inwestycja polegajgca na termomodernizacji budynku nie zmienia formy oraz funkciji
budynku. Dokonano tylko niezbednych zmian zwigzanych ze zmiang parapetow z oblozenia
plytkami na parapety granitowe, zmiang utwardzenia taraséw na piytki antyposlizgowe, zmiang
barierek wydzielajgcych tarasy w konstrukcji metalowej na balustrady w konstrukcji metalowej
z poreczg z PVC zapewniajgcg bezpieczehstwo dzieci. Zmiang konstrukcji zadaszenia werand
z likwidacjg zygaczy na odprowadzenie wéd opadowych poprzez system rynien i rur spustowych.
Docieplone zostang sciany zewnetrzne budynku oraz dach. Wymieniona zostanie stolarka okienna
i stolarka drzwiowa zewnetrzna (przeszklona i petna).

7. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

Bryta budynku odpowiada wymogom zawartym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dopuszczajgcym takg zabudowe w terenie oraz dostosowany jest do pobliskiej
zabudowy. W najblizszym sgsiedztwie zlokalizowane jest publiczne gimnazjum oraz budynki
mieszkalne wielorodzinne o podobnej architekturze (murowane z dachami ptaskimi). Teren
przedszkola zagospodarowany jest zielenig niskg oraz wysoka, ktéra wkomponowuje sie
w otaczajgce zagospodarowanie.

8. OPIS ROBOT DO WYKONANIA.

8.1 Roboty rozbiérkowe

DACH

— rozebrac instalacje odgromowg

— rozebrac¢ obrobki blacharskie murkéw ogniowych oraz obrébki na styku pokrycie-mur

— rozebrac¢ obrobki z blachy swietlikow dachowych

— rozebrac¢ pokrycie z blachy werand

— rozebrac¢ pokrycie z blachy zadaszen nad wejsciami do budynku

— rozebrac¢ pokrycie z gontdw papowych zadaszenia wejscia gtébwnego

— rozebra¢ murki ogniowe w miejscach jego spekan

— sku¢ tynki na murkach w miejscach jego nie przylegania do muru (nalezy sprawdzic¢ stan tynkéw

— na catej powierzchni)

— demontaz kominkéw wentylacyjnych metalowych

— demontaz czapek kominowych betonowych

— demontaz spustéw wod opadowych

— demontaz elementow wentylacji przeznaczonej do wymiany
wykucie bruzd pod montaz instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania

SCIANY ZEWNETRZNE

— rozebranie instalacji odgromowej pionowej

— skucie ptytek klinkierowych z osciezy otworéw, cokotu oraz czesciowego obtozenia Scian.

— skucie tykow w miejscach jego nieprzylegania do podtoza (nalezy sprawdzi¢ stan tynkéw na
calej powierzchni scian)

STOLARKA OKIENNA

zdemontowac catg stolarke okienng

STOLARKA DRZWIOWA

zdemontowac calg stolarke drzwiowg zewnetrzng

TARASY | PODJAZDY

— skuc¢ istniejgce ptytki

— rozebra¢ barierki metalowe

Elementy z rozbiorki w trakcie rob6t nalezy magazynowa¢ w miejscach wyznaczonych i

sukcesywnie wywozi¢ na u

8.2.
Roboty projektowane
DACH



— odtworzy¢ rozebrane murki z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej na szerokosc
ok.1m, na strone od miejsca spekan z umieszczeniem pretow zbrojeniowych w co drugiej
spoinie

— wykonanie wiencow 21x10/11cm na murkach z betonu C16/20 (B20) zbrojonych stalg
zbrojeniowg Alll (2 prety @8 taczone strzemionami z pretow &6)

— podmurowaé przewody wentylacyjne z bloczkéw z betonu spienionego na zaprawie
cementowo-wapiennej na wysokos¢ jednego pustaka ok. 25cm z odtworzeniem otwordw
wentylacyjnych,

— zatozy¢ na przewodach czapki kominowe betonowe na zaprawie cementowo-wapiennej

— zamontowa¢ na murkach plyte OSB ze spadkiem w kierunku dachu mocowang do wiencéw
przy pomocy 2 kotkéw rozporowych do betonu w odstepach co 50 cm,

— zamontowa¢ na obrzezach ptyty OSB ksztattowniki wygiete z blachy ptaskiej przy pomocy
wkretéw do drewna,

— zalozy¢ na ksztattowniki blache ptaska wierzchniego krycia,

— zamontowa¢ na czapkach kominowych ksztaltowniki wygiete z blachy pfaskiej mocowane
przy pomocy kotkéw rozporowych do betonu,

— zalozy¢ na ksztattowniki blache ptaska wierzchniego krycia,

— zamontowac¢ do istniejgcej konstrukcji drewnianej zadaszenia werand oraz wiencow murkow
krawedziaki 20x6cm w rozstawie co 60cm przy pomocy kgtownikow stalowych wkretow
rozporowych do betonu i srub M12/70,

— przykreci¢ do istniejgcej konstrukcji drewnianej zadaszenia werand ptyte OCB na calej
powierzchni: pokrycie giéwne, skos, wiatrownica przy pomocy wkretéw do drewna,

— przykrecenie do narozy ptyty OSB ksztaltownikéw wygietych z blachy ptaskiej przy pomocy
wkretéw do drewna,

— utozenie na ptytach OSB pokrycia z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy,

— obicie blacha ptaskg wiatrownicy,

— zalozenie rynien 18x12 cm wygietych z blachy ptaskiej woko6t zadaszenia werand przy
pomocy obejm metalowych,

— wykonanie podbitki drewnianej zadaszenia werand mocowanej do istniejgcej konstrukcji przy
pomocy wkretéw do drewna i malowane farbg akrylowa w kolorze nr 2 wg wzornika,

— docieplenie zadaszenia werand welna mineralna granulowana; przyjeto docieplenie
zadaszenia wetng mineralng granulowang gr.20 cm, o wspétczynniku przewodzenia ciepta A
dla wetlny 0,042 W/mK,

— oczyszczenie istniejgcego pokrycia z papy,

— zagruntowanie istniejgcego pokrycia srodkiem gruntujgcym,

— przyklejenie do istniejgcego pokrycia ptyt styropianowych obustronnie laminowanych przy
pomocy kleju oraz wzmocnionych kotkami PCV w narozach oraz srodku piyty; przyjeto
docieplenie stropu styropianem gr.20 cm, o wspétczynniku przewodzenia ciepta A dla
styropianu 0,037 W/mK,

— przyklei¢ do plyty styropianowej wokét murkow i przewoddw wentylacyjnych katownika ze
styropianu dla tagodnego wygiecia na murek papy

— przyklei¢ pasy ptyty styropianowej na wysokos¢ 20 cm, gr. 15 cm woko6t murkéw oraz gr. 5
cm wokot przewodow wentylacyjnych,

— przykreci¢ do murkéw oraz przewodow wentylacyjnych na catych obwodach ksztattownik
wygiety z blachy ptaskiej przy pomocy kotkéw rozporowych do betonu ktéry zabezpieczy
koniec pokrycia z papy,

— ulozy¢ na plytach styropianowych pape podktadowg montowang wg instrukcji producenta

— ulozy¢ na papie podktadowej pape termozgrzewalng wierzchniego krycia z wywinieciem papy
na murki oraz przewody wentylacyjne na wysoko$¢ do zamontowanych ksztattownikow

— dokreci¢ ksztattowniki do oporu w celu scistego przylegania papy do ptyt

— przyklei¢ pasy piyty styropianowej do murkoéw i przewoddw wentylacyjnych na petnym
obwodzie na wysokosc¢ od ksztattownikéw dociskowych pape do obrébki blacharskiej
murkéw i przewodow

— wykona¢ tynki na dociepleniu murkéw oraz przewoddw wentylacyjnych wg przyjetego
systemu

ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI
— przykreci¢ do istniejgcej konstrukciji drewnianej zadaszen ptyte OCB na catej powierzchni:
pokrycie gtéwne, skos, wiatrownica przy pomocy wkretow do drewna



— przykrecenie do narozy ptyty OSB ksztattownikow wygietych z blachy ptaskiej przy pomocy
wkretow do drewna

— ulozenie na plytach OSB pokrycia z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy

— obicie blacha ptaskg wiatrownicy

— zalozenie rynien 18x12cm wygietych z blachy ptaskiej wokét zadaszenia werand przy
pomocy obejm metalowych

— wykonanie podbitki drewnianej zadaszenia werand mocowanej do istniejacej konstrukcji przy
pomocy wkretow do drewna i malowane farbg akrylowa w kolorze nr 2 wg wzornika

SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych budynku metodg lekkg — mokrg (BSO) — wykonang w
technologii systemowej — np. Atlas Stopter (lub réwnowazng) — posiadajgcg certyfikat ITB lub
deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng klasyfikujgce wykonang okladzine scian jako
nierozprzestrzeniajgcg ognia (NRO).

System Ocieplenia polega na przymocowaniu do sciany ukiadu warstwowego skiadajgcego sie
z izolacji termicznej (styropianu), warstwy zbrojonej oraz cienkowarstwowe] warstwy tynkarskiej
Z zastosowaniem tynku akrylowego barwionego w masie. Ukfad ten jest mocowany do sciany za
pomocg zaprawy klejacej i wzmaocniony tgcznikami mechanicznymi.

Przyjetg technologie wykonania nalezy zastosowa¢ w catlosci — niedopuszczalne jest stosowanie
elementéw sktadowych z réznych systeméw ociepleniowych.

Przyjeto docieplenie scian nadziemia styropianem gr.15 cm, oraz osciezy 2cm o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A dla styropianu 0,031 W/mK,

Przyjeto docieplenie $cian piwnic styrodurem gr.15 cm, oraz osciezy 2cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A dla styropianu 0,033 W

Przed wykonaniem docieplenia w wybranym systemie nalezy wykonac prace przygotowawcze

— odkry¢ sciany piwnic oraz sciany fundamentowe w miejscach wskazanych na rysunku (poza
istniejgcymi tarasami) do gtebokosci; przyjeto docieplenie scian nadziemia styropianem gr.15
cm, oraz osciezy 2 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A dla styropianu 0,031 W/mK,
gory taw fundamentowych na szerokos¢ ok. 100 cm,

— oczysci¢ sciany z zalegajgcego gruntu rodzimego,

— sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcych tynkow i odkué¢ w miejscach jego uszkodzenia,

— zagruntowac istniejacy tynk,

— uzupetni¢ tynki poprzez obrzutke tynku cementowego do zréwnania powierzchni z tynkami
na $cianie ponad poziomem terenu (ok. 2-3cm)i.

Po wykonaniu docieplenia scian piwnic oraz scian fundamentowych nalezy:

— zasypac wykop do wys ok. 50cm od powierzchni terenu,

— wykona¢ palisade wokét budynku w odlegtosci 40cm od $ciany z obrzezy betonowych
8x30x100cm na tawie betonowej oporowej z zastosowaniem obrzezy tukowych w miejscach
wyokraglenia murow —wypeic¢ przestrzen pomiedzy $ciang a obrzezem zwirem ptukanym

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

— wstawienie nowej stolarki okien PCV 3 szybowe z nawietrznikami automatycznymi w
systemie wybranego producenta,

— mocowanie do $cian budynku za pomoca typowych tgcznikéw stalowych mocowanych do
zewnetrznej powierzchni oscieznicy i przykrecanych do sciany wkretami szybkiego montazu
z kotkami rozporowymi przeznaczonymi dla muréw ceglanych,

— uszczelnienie pianka poliuretanowg uszczelniajgcg styk oscieznicy z murem,

— montaz nowych podokiennikéw, zewnetrznych granitowych oraz wewnetrznych z PVC

— obrébka oscieznic wewnetrznych i zewnetrznych wraz z parapetami,

— uszczelnienie potgczen oscieznic z murami i parapetami silikonem,

PRACE MALARSKIE

— oczyszczenie $cian

— wypehienie bruzd tynkiem cementowo-wapiennym po wykonanych pracach instalacyjnych

— uzupetnienie okfadzin sciennych z ptytek sciennych na kleju

ROBOTY RENOWACYJNE

— oczysci¢ powierzchnie stupéw drewnianych konstrukcji zadaszenia werand oraz stupkéw
drewnianych miedzyokiennych.

— usungc¢ zmurszale czesci,

— wypetni¢ ubytki Srodkami do renowacji drewna
— pomalowaé¢ stupy oraz stupki miedzyokienne farbg akrylowg wg instrukcji producenta w
kolorze nr 2 wg wzornika kolorow
ROPBOTY DODATKOWE



— montaz drabinki zewnetrznej wejscia na dach w konstrukcji metalowej
Uwagi
Prace nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie przeszkolenie technologiczne z firmy w ktoérej
systemie zostatlo wybrane docieplenie Wszystkie roboty wymagajg szczegodlnej starannosci,
powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednig wiedze i
doswiadczenie w zakresie prowadzonych prac i posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z niniejszym projektem technicznym, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Polskimi normami, zasadami
wiedzy technicznej oraz poszanowania przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).
Opracz koncowego odbioru technicznego rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzac nastepujgce
odbiory czesciowe przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego:

— przygotowanie podtoza (powierzchni sciany),

— przyklejenie ptyt styropianowych do scian,

— kotkowanie styropianu,

— wykonanie warstwy zbrojgcej siatkg z wtdkna szklanego,

— gruntowanie pod wyprawe tynkarska,

— wykonanie wyprawy tynkarskiej,

— gruntowanie pod malowanie farbami silikonowymi,

— malowanie farbami silikonowymi, pierwsza i druga warstwa.
Do ocieplenia scian budynku metodg BSO nalezy zastosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Deklaracje zgodnosci wydaje producent wyrobu. Partia wyrobu dostarczona bez kopii
certyfikacji lub deklaracji zgodnosci moze by¢ odrzucona.
Nalezy stosowa¢ materialy tylko jednego systemu, nie wolno ich stosowaé zamiennie, ani
zastepowa¢ samodzielnie dobranymi, gdyz moze mie¢ to wplyw na trwatos¢ docieplenia, oraz
spowoduje to utrate gwarancji producenta systemu.

9. INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacje wodociggowa, elektryczna, centralnego ogrzewania i wentylacji wykonana zostanie na
podstawie oddzielnych opracowan i stanowi¢ bedzie integralng czes¢ opracowania. Instalacja
kanalizacyjna bez zmian.

10. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

| ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE
TECHNICZNE, SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Opracowanie zawarte zostato w projekcie budowlanym ,, Instalacji ogrzewania, wentylacji, pompy
ciepta i wezta ciepfa” , stanowigcego integralng czes$¢ opracowania.



