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3. OPIS TECHNICZNY

3.1.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

zlecenie Inwestora

projekt drogowy

wytyczne GDDKIA w Opolu

obowigzujgce przepisy i normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019

r.,poz. 1186)

m Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1474)

m Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2018r., poz. 2068)

m Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w
sprawiewarunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 680)

m Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz.
1864,z pézniejszymi zmianami)

m Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
m Projektowany uktad drogowy

3.2.Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
realizacji Inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 103291 O ul. Jakuba w
Dylakach” w zakresie budowy kanatu technologicznego.

Zakres Inwestycji budowy kanatu technologicznego obejmuje:
» budowe ciggu KTul profil gtéwny: 1x125+(3x40/3,7+1x40/3.7 MRW)
« budowe studni kablowych SKR2 (SKO1)
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3.3. Kanalizacja technologiczna

Zgodnie z wuzgodnieniami roboczymi nalezy wzdtuz projektowanej drogi
wybudowac kanat technologiczny KTul.

Projektowang kanalizacje zaprojektowano z rury ostonowych @ 125 (RO) - rurami typu:
DVK-T 125, 3 rur @ 40 (RS) oraz 1 rury @ 40 z mikrorurami (VMR). W ciggu
projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie przelotowe typu SKR-2, SKO-1, (co
okoto 100 m) z rama i pokrywg typu ciezkiego z wywietrznikiem wyposazone w
zamkniecie ryglowane zamykane na zamek typu Abloy. Trase utozenia kanalizacji
pokazano na planie zagospodarowania terenu ( w projekcie drogowym).

W miejscach skrzyzowania proj. kanalizacji technologicznej z istniejgcymi kablami
energetycznymi oraz istniejgcymi kablami teletechnicznymi, napotkane kable
zabezpieczy¢ rurami dwupotéwkowymi typu PS@110 (dla kabli energetycznych) lub
RHDPEp-D @119 (dla kabli lub sieci teletechnicznych).

Rurociagi kanalizacji technologicznej nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci
0,8 m (a pod ciggami komunikacyjnymi na gtebokosci 1-1,1m zabezpieczajgc
dodatkowo rurami dwudzielnymi A160PS na catej dtugosci ciggu) na 10 cm podsypce
z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni)

i folig z tworzywa sztucznego koloru pomaranczowego, a nastepnie wypetni¢ wykop
zageszczajgc warstwami, co 30 cm wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym.
Wejscia do rury nalezy doktadnie uszczelni¢ stosujgc uszczelnienie uniemozliwiajgce
przesigkanie wody.

Przy wykonaniu projektowanego kanatu technologicznego uwzglednié¢ uwagi
zawarte w wytycznych kanatéw technologicznych opracowane przez GDDKIA w 2017
r.

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami
przebiega¢ po linii prostej bez zataman i wyboczen. W uzasadnionych przypadkach,
w tym dla zastgpienia studni zakretowej, rury kanalizacji z rur prostych mogag
odchylaé sie od przebiegu prostoliniowego. Jednak wygiecie tych rur powinno byc¢
utrzymane w takich granicach, aby mozliwe byto przeciggniecie przez nie kalibru z
materiatu nieulegajgcego odksztatceniu o dtugosci 1,0 m i Srednicy réwnej potowie
Srednicy wewnetrznej rury,o krawedziach zaokrgglonych. Miejsce wprowadzenia rur
powinno zosta¢ uszczelnione wzgledem otworu w studni zaprawg o odpowiednich
parametrach. Uszczelnienie wzgledem sciany studni wykona¢ masg bitumiczno-
kauczukowg lub wodoszczelng zaprawg cementowg. Mikrokanalizacja zostanie
zbudowana w sposob zapewniajgcy jej trwatosci funkcjonalnos¢. Mikrorurki
zostang wykonane z polietylenu MDPE/HDPE, z gtadkimi lub rowkowanymi Sciankami
wewnetrznymi z warstwa poslizgowg. Klasa odpornosci na sciskanie mikrorurki
zapewnia wytrzymatos§¢ minimum 180N przy zachowaniu wspotczynnika
znieksztatcenia ksztattu mniejszym niz 5% przekroju mikrorurki. Mikrorurki bedg
posiadaty trwate oznaczenia kolorystyczne celem jednoznacznego okreslenia traktu
kablowego na catej trasie, w studniach nalezy wytozy¢ wewnagtrz studni po Scianach
studni zachowujgc minimalnym promieniem giecia nie mniejszy niz 15 $rednic i
zgodnie z wytycznymi producenta. tgczenie mikrorur wykonywacC jedynie w
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studniach kablowych. Nie lokowac¢ ztgczek w rurach kanalizacji pierwotnej,
pomiedzy studniami. Podczas instalowania zigczek stosowacé specjalistyczne
narzedzia do przycinania mikrorur, w celu zapewnienie mozliwie gtadkiej powierzchni
ciecia oraz utrzymania konta prostego pomiedzy krawedzig ciecia, a boczng
Sciankg mikrorury. Dla ostony zigczek i zatyczek mikrorur oraz potgczenia i
zakonczenia rury 7x10/1,0 stosowa¢ dedykowane dla danego systemu
mikrokanalizacji puszki potgczeniowe dzielone zapewniajgce przynajmniej
mutoszczelnosc.
Szczegoty pokazano na planie i schemacie kanalizacji technologiczne;.

3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy realizacji projektowanej budowie kanalizacji nie wystepujg rodzaje robét, o
ktérych mowa w art. 21a ust.2 pkt. 1-10 ustawy Prawo Budowlane.
W trakcie realizacji robot nalezy:
- wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.06.02.2003 w sprawie BHP podczas rob6t budowlanych
- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i
widocznie oznakowaé

3.5. Oddziatywanie na srodowisko

Dane techniczne obiektu:
a/ zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci i i sposéb odprowadzania
sciekow — nie dotyczy
b/ emisja zanieczyszczenh gazowych — nie dotyczy
¢/ rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw — nie dotyczy
d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie
dotyczy

Projektowana budowa kanalizacji technologicznej nie powoduje pogorszenia
stanu srodowiska. Brak wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz przyjete
w projekcie techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Materialy z demontazu zda¢ na magazyn uzytkownika, gdzie zostang
zagospodarowane we wtasnym zakresie.

3.6. Uwagi konncowe
-catos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, dokumentacjg

techniczno-ruchowg urzgdzen oraz obowigzujgcymi przepisami PBUE,BHP itp.
-roboty winne wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
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wykonywania tego rodzaju prac

-trasy uzbrojenia traktowac, jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu prowadzi¢ recznie
wytgcznie pod nadzorem stuzb technicznych wtasciciela urzgdzenia

-wykonawca winien przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw i norm

-po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary i proby
rozruchowe

-w przypadku rezygnacji w danym uktadzie z ktoregos z projektowanych
elementow nalezy dostosowac projektowane obwody do rzeczywistych potrzeb na
etapie wykonawstwa w ramach nadzoru autorskiego.

-roboty zwigzane z budowg projektowanych ciggow sieci nalezy wykona¢ po
wykonaniu robot ziemnych i niwelacji terenu wedtug projektu drogowego, a przed
uktadaniem drogowych nawierzchni trwatych.

-wytyczenie projektowanych elementow nalezy wykonac po wyznaczeniu w
terenie przez uprawnionego geodete kraweznikow, osi i pikietazu jezdni wg czesci
drogowej.

3.7. Przepisy i normy

1.BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji

wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

2.Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych nr 240 ITB 1982r

3. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 poz. 680),

4.ZN-96/TPS-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania techniczne.

5.ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagania
techniczne.

6.ZN-96/TPASA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

7. ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

8. ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

9.ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
Wymagania i badania.

10. ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

11. ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.

12. ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

13. ZN-96/TPSA-020. Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

14. ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

15. ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

16. ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

17. ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztaczowy. Wymagania i badania.

18. ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
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19.ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania

20.ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja  kablowa. Ogolne

wymagania techniczne.

21.ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

22.ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja  kablowa. Kanalizacja

wtérna. Wymagania i badania.

23.ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.

24.ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

25.ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

26.ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i ba- dania.

Opracowat:

Zbigniew Sleziona



