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I. Opis do inwentaryzacji drzewostanu
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg zadrzewienia i zakrzewienia na terenie projektowanej rozbudowy
drogi gminnej w m. Dylaki.

Rzeczowy zakres prac obejmuje :

- szczegobtowg inwentaryzacje drzew i krzewow wystepujgcych w granicach opracowania,

- opinie dendrologiczng dotyczacg oceny wartosci przyrodniczych i funkcjonalnych
inwentaryzowanych zadrzewien

- projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem oraz zabezpieczenia drzew i krzewdw
na czas projektowanych robét budowlanych

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- plan sytuacyjny w skali 1. 500

- pomiary wlasne uzupetniajgce tresé planu o sytuacje zieleni, z maja 2021 roku
- obowigzujgce normatywy i przepisy

1.3 Opis stanu istniejgcego

Inwentaryzacjg zieleni objeto planowane nasadzenia typu le$nego oraz naturalne samosiewy
graniczgce z istniejgcym pasem drogowym w granicach opracowania, w granicach projektowa-
nego pasa drogowego, na dziatkach przeznaczonych pod rozbudowe drogi a takze na dziatkach
niezbednych dla obiektéw budowlanych poza projektowanym pasem drogowym. Zakres opra-
cowania obejmuje naniesienie sytuacji drzew i krzewow, pomiar ich parametrow oraz opis stanu
zdrowotnego.

Inwentaryzowane zadrzewienia wystepujg w formie planowanych nasadzen typu lesnego oraz
naturalnych samosiewéw na dziatkach lesnych przeznaczonych pod rozbudowe drogi.

Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadajg liczby porzadkowe ponizszego ,Wykazu
inwentaryzacyjnego”, ktory zawiera szczegodtowy opis poszczegdlnych egzemplarzy wraz z
uwagami o stanie zdrowotnym.

Rozmieszczenie istniejgcych drzew i krzewow przedstawiono na planszach graficznych nr 1
w skali 1:500.



Opinia dendrologiczna - stan istniejacy

- Inwentaryzowane zadrzewienia, reprezentowane sg przez pospolite gatunki drzew i krze-
wow pochodzgcych z planowanych nasadzen i samosiewow, typowych dla terenéw lesnych
w obszarach wiejskich graniczacych z jednorodzinng zabudowg mieszkaniowo — gospodar-
cza.

- Gatunki tworzgce zadrzewienia to gtéwnie:

1. Sosna zwyczajna /Pinus sylvestris / - 67 pozyciji,
2. Dab szyputkowy /Quercus robur / - 19 pozyciji,
3. Czeremcha pospolita / Padus avium/ - 18 pozycji,

wraz z domieszkag pojedynczych egzemplarzy lipy drobnolistnej, brzozy brodawkowatej,
jarzeba pospolitego oraz krzewow lilaka pospolitego i Sliwy atyczy.

- Wiek zadrzewien okre$la sie na 30-45 lat dla trzonu drzewostanu, z licznymi mtodszymi
egzemplarzami samosiewow w wieku do 15 lat.

- Stan zdrowotny zadrzewien okresla sie, jako dobry. Stwierdzono wystepujacy w koronach
drzew drobny i sredni posusz gateziowy, typowy dla drzew starszych, u mtodych egzempla-
rzy posusz jest drobny i nieliczny. Na terenie opracowania wystepujg 2 egzemplarze drzew
suche i zamierajgce, ktore kwalifikujg sie do usuniecia w ramach cieé sanitarnych.

- Z uwagi na sktad gatunkowy, wiek, pochodzenie oraz lokalizacje wzdtuz istniejgce drogi le-
$nej graniczacej z jednorodzinng zabudowg mieszkalng, zinwentaryzowany drzewostan
przedstawia duzej wartosci przyrodniczg, krajobrazowg i spoteczng

- W trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono wystepowania drzew
dziuplastych, mogacych by¢ siedliskami chronionej fauny.

- Wsrdd inwentaryzowanej zieleni nie wystepujg egzemplarze drzew bedacych pod szczegol-
ng ochrong prawng.



Il. Opis do projektu gospodarki drzewostanem

Rozbudowa drogi gminnej w m. Dylaki w zakresie rozbudowy i wymiany nawierzchni
oraz budowy wjazdow publicznych wraz z towarzyszacg infrastrukturg drogows i techniczng
koliduje z istniejgcymi drzewami i krzewami, ktére wyznaczono do usunigcia. Szczegotowy
zakres rob6t zwigzany z usuwaniem i zabezpieczeniem istniejgcego drzewostanu
przedstawiono w pkt. 2.1 i 2.2 niniejszego opracowania.

Planowana rozbudowa drogi gminnej — ul. Jakuba w m. Dylaki, przebiega¢ bedzie na
podstawie Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID), w zwigzku z czym, zgodnie z
zapisami ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych ,Do
usuwania drzew i krzewdw znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew i krzewdw usuwanych z
nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow, nie stosuje sie przepiséw o ochronie przyrody w
zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych”.

2.1 Usuwanie drzew kolidujacych z nowym zagospodarowaniem terenu

Nowe zagospodarowanie terenu przewiduje rozbudowe drogi gminnej, budowe zjazddéw pu-
blicznych oraz przebudowe towarzyszgcej infrastruktury technicznej.

Zamierzenia te wymagajg usuniecia drzew i krzewow zlokalizowanych na dziatkach wydzielo-
nych pod rozbudowe drogi i terenéw niezbednych dla obiektéw budowlanych.
Do usuniecia wyznacza sie drzewa i krzewy kolizyjne, wg ponizszej tabeli:

L.p. Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysokos¢ | Uwagi
pnia pnia korony Kolor czerwony — egzemplarze
kolizyjne do usunigcia
Kolor fioletowy — egzemplarze
suche do usuniecia
6 Czeremcha pospolita Krzew Pow. 3 2 2
m?2
7 Lipa drobnolistna 15 47 5 6 Obwad pnia na wysokosci 5 cm
10 31 powyzej 50 cm
4 13
3 9
8 Lipa drobnolistna 11 34 4 7
10 31
11 34
6 19
6 19
9 Sosna zwyczajna 4 13 2 2
2 6
10 Sosna zwyczajna 8 25 3 5
11 Sosna zwyczajna 36 113 6 14
12 Lilak pospolity Krzew Pow. 1,8 | 1,5 1,5
m2
13 Czeremcha pospolita 5 16 1,5 2,5 Sucha
14 Czeremcha pospolita 13 41 4 7
15 Czeremcha pospolita 2 6 1,5 2
3 9
16 Sosna zwyczajna 30 94 6 15 Rozwidla si¢ na wysokosci 1,1
29 91 m
17 Sosna zwyczajna 29 91 6 15 Rozwidla si¢ na wysokosci 0,6
30 94 m
18 Sosna zwyczajna 34 107 5 15
19 Dab szyputkowy 4 13 1,5 2
20 Sosna zwyczajna 23 72 5 15
21 Dab szyputkowy 23 72 5 7
22 Sosna zwyczajna 44 138 6 5
23 Sosna zwyczajna 4 13 1 2
24 Sosna zwyczajna 20 63 3 10
25 Brzoza brodawkowata | 28 88 5 15
26 Dab szyputkowy 15 47 4 8
27 Sosna zwyczajna 17 53 4 5
28 Sosna zwyczajna 33 104 6 16
29 Sosna zwyczajna 31 97 5 16




30 Dab szyputkowy 15 47 4 6
31 Sosna zwyczajna 24 75 4 14
32 Dab szyputkowy 16 50 4 14
33 Sosna zwyczajna 4 13 2 2
3 9
2 6
2 6
34 Dab szyputkowy 10 31 3 12
35 Sosna zwyczajna 3 9 1,5 1,5
36 Sosna zwyczajna 3 9 1,5 2
37 Dab szyputkowy 24 75 6 16
38 Sosna zwyczajna 3 9 1,5 2
2 6
40 Sosna zwyczajna 28 88 5 16
41 Sosna zwyczajna 35 110 7 17
42 Sosna zwyczajna 29 91 4 15 Sucha
43 Dab szyputkowy 42 132 8 17
44 Dab szyputkowy 40 126 6 17
45 Dab szyputkowy 25 79 6 16
46 Sosna zwyczajna 39 122 6 17
47 Sosna zwyczajna 38 119 6 16
51 Jarzab pospolity forma wielopniowa $rednicy do 4 cm, 9 pni 0 obwodach na wysokosci 5 cm ponizej 50 cm
52 Czeremcha pospolita, jarzab pospolity podrost $rednicy do 3 cm, 12 pni o obwodach na wysokosci 5 cm ponizej
50 cm
53 Jarza pospolity 3 9 15 2,5
4 13
54 Czeremcha pospolita 3 9 2 2,5
3 9
2 6
55 Sliwa atycza 3 9 1,5 2
2 6
1 3
56 Jarza pospolity 3 9 15 2,5
2 6
2 6
1 3
1 3
57 Brzoza brodawkowata | 5 16 2 3
2 6
3 9
2 6
61 Brzoza brodawkowata | 9 28 3 4
62 Sosna zwyczajna, dab szyputkowy, czeremcha pospolita, jarzab pospolity podrost srednicy do 6 cm, 20 pni o
obwodach na wysoko$ci 5 cm ponizej 50 cm
63 Czeremcha pospolita 10 31 4 5
64 Czeremcha pospolita 7 22 3 4
5 16
65 Czeremcha pospolita 7 22 3 3 Rozwidla sie na w odziomku
7 22
66 Brzoza brodawkowata | 9 28 3 4
67 Czeremcha pospolita 7 22 3 4
68 Czeremcha pospolita 8 25 3 4
69 Brzoza brodawkowata | 9 28 4 6
6 19
7 22
70 Czeremcha pospolita 8 25 3 5 Obwody pnia na wysokosci 5
8 25 cm ponizej 50 cm
5 16
71 Sosna zwyczajna, dab szyputkowy, czeremcha pospolita, jarzab pospolity, lipa drobnolistna podrost $rednicy do
7 cm, 60 pni o obwodach na wysokos$ci 5 cm
74 Sosna zwyczajna 11 35 3 4
75 Sosna zwyczajna 15 47 4 5
76 Sosna zwyczajna 6 19 2 3
77 Sosna zwyczajna 4 13 2 3
3 9
78 Sosna zwyczajna 4 13 15 2
79 Sosna zwyczajna 5 16 2 2,5
80 Sosna zwyczajna 6 19 2 4
81 Sosna zwyczajna 11 35 3 5
82 Sosna zwyczajna 7 22 2 4
83 Sosna zwyczajna 6 19 2 4




84 Sosna zwyczajna 14 44 4 8

85 Sosna zwyczajna 18 57 4 10

86 Sosna zwyczajna 7 22 2 4

87 Sosna zwyczajna 4 13 1,5 3

88 Sosna zwyczajna 9 28 2 5

89 Sosna zwyczajna 6 19 2 4

90 Sosna zwyczajna 6 19 2 3

91 Sosna zwyczajna 12 38 3 5 Rozwidla si¢ na w odziomku
8 25

92 Sosna zwyczajna 6 19 2 3

93 Sosna zwyczajna 9 28 3 4

94 Sosna zwyczajna 6 19 1,5 4

95 Sosna zwyczajna 9 28 3 4

96 Sosna zwyczajna 8 25 3 5

97 Sosna zwyczajna 8 25 3 5

98 Sosna zwyczajna 5 16 2 3,5

99 Sosna zwyczajna podrost $rednicy do 3 cm, 12 pni o obwodach na wysokosci 5 cm ponizej 50 cm

Drzewa kolidujgce z nowym zagospodarowaniem terenu oznaczono w Wykazie inwentaryza-
cyjnym i na planszach graficznych kolorem czerwonym.

Zestawienie poszczegolnych pni do usuniecia w ramach kolizji z nowym zagospodaro-
waniem terenu i w ramach cie¢ sanitarnych — do celéw kosztorysowych:

Srednice pni Ilos¢ pni drzew
na 1,3m

Do 15cm 200 pni
16-25 cm 9 pni
26-35cm 11 pni
36-45 cm 6 pni

46-60 cm -

61-80 cm -

81-100 cm -

Oraz skupiny krzewow i podrostow drzew o srednicach do 10 cm w zwarciu $rednim z tacznej powierzchni 4,8 m2.

2.2 Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas prowadzenia prac budowlanych

Do zabezpieczenia na czas prowadzenia robét budowlanych wyznaczono drzewa i krzewy
zlokalizowane poza projektowanym pasem robét budowlanych, ktére mogg zostac
zaadaptowane w nowym zagospodarowaniu terenu, wg ponizszej tabeli:

Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysokos¢ | Uwagi
L.p. pnia pnia korony Kolor niebieski — zabezpiecze-
nie na czas prowadzonych prac
budowlanych
1 Sosna zwyczajna 29 91 5 15
2 Czeremcha pospolita 4 13 2 3
3 9
3 Czeremcha pospolita 3 9 1,5 2
4 Czeremcha pospolita 6 19 2 3
5 Sosna zwyczajna 23 72 4 16
39 Dab szypulkowy 25 79 6 16
48 Dab szypulkowy 40 126 8 17
49 Dab szypulkowy 30 94 6 16
50 Czeremcha pospolita gesty podrost $rednicy do 7 cm, obwody pni na wysokosci 5 cm ponizej 50 cm, do zabez-
pieczenia parkanem na db. 20 mb
58 Sosna zwyczajna [ 7 [ 22 [ 2 [ 3 |




59 Sosna zwyczajna 8 25 2 3,5
60 Sosna zwyczajna 7 22 2 2
2 6

72 Sosna zwyczajna 28 88 5 15
73 Sosna zwyczajna 35 110 6 16
100 Sosna zwyczajna 26 82 5 16
101 Sosna zwyczajna 22 69 5 16
102 Sosna zwyczajna 31 97 6 31
103 Sosna zwyczajna 23 72 5 16
104 Sosna zwyczajna 20 63 4 15
105 Sosna zwyczajna 21 66 4 16
106 Sosna zwyczajna 30 94 6 16
107 Dab szyputkowy 12 38 3 8

108 Dab szyputkowy 28 88 6 14
109 Dab szyputkowy 15 47 4 14
110 Sosna zwyczajna 22 69 4 15
111 Sosna zwyczajna 24 75 5 15
112 Dab szyputkowy 29 91 7 16

Drzewa te wyrézniono w wykazie inwentaryzacyjnym i na planszy graficznej kolorem niebie-
skim.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach
zasiegow koron istniejgcych drzew i krzewow nalezy wykonywac recznie, w celu unikniecia
uszkodzenh systemoéw korzeniowych.

Pnie istniejgcych drzew w obrebie placu budowy powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez obtozenie ich deskami, do wysokosci 2m. Dolne konce
desek powinny opiera¢ sie na podiozu, szalunek nalezy opasa¢ drutem badz tasmg co 40-60
cm (min 3 razy), deski powinny Scisle przylega¢ do pnia, zamiast desek dopuszcza sie
zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowej, juty. Krzewy i zywoptoty nalezy
zabezpieczy¢ poprzez odgrodzenie ich od placu budowy parkanem drewnianym wysokosci
minimum 1,2m, ustawionym poza zasiegiem rzutoéw ich koron.

Egzemplarze wielopniowe przewidziano do zabezpieczenia jak egzemplarze o $rednicach
ponad 30 cm.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw budowlanych oraz parkowanie maszyn bu-
dowlanych w obrebie istniejgcych terenow zieleni.

W wypadku koniecznosci przeprowadzenia wykopow w zasiegu systemow korzeniowych
drzew, nalezy dokona¢ cie¢ korzeni mniejszych, o srednicach do 2 cm, ktére zabezpieczamy,
po oczyszczeniu, dwu lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar
czy Dendromal. Ciecia korzeni o $rednicy wiekszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpie-
czane ( nasgczonymi preparatami grzybobdéjczymi) opatrunkami z materiatow ulegajacych z
czasem rozkfadowi glebie - np. z tkaniny jutowej.

Dodatkowo w wypadku koniecznosci ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew (o srednicy
ponad 10 cm), nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zachodzi konieczno$¢ zastosowania od-
ciggow linowych w celu zachowania statyki drzewa.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage, na niedopuszczenie do przesychania wykopow kory-
towych prowadzonych w obrebie koron drzew. W wypadku wystgpienia niesprzyjajgcych wa-
runkow atmosferycznych, dno i skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym prze-
sychaniem matami jutowymi lub z innych materiatéw zatrzymujgcych wilgo¢ i poddawac je
okresowemu zraszaniu. Wyklucza sie zastosowanie czarnej folii budowlanej powodujacej zapa-
rzenia systemoéw korzeniowych.

Prace zabezpieczajgce powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanego in-
spektora nadzoru terenéw zieleni.

LACZNIE DO ZABEZPIECZENIA WYZNACZONO:

Pé?_;il\ll\i/;a Drzewa i krzewy do zabezpieczenia na czas robét budowlanych
Do 30cm 23 pni
ponad 30 cm 5 pni
parkanem 20 mb




lll. Zatacznik:
3.1 Wykaz inwentaryzacy'ny Z ekspertyzg den(,jrologicznq

L.p. Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysokos¢ | Uwagi
pnia pnia korony Kolor czerwony — egzemplarze
kolizyjne do usuniecia
Kolor fioletowy — egzemplarze
suche do usuniecia
Kolor niebieski — zabezpiecze-
nie na czas prowadzonych prac
budowlanych
1 Sosha zwyczajna 29 91 5 15
2 Czeremcha pospolita 4 13 2 3
3 9
3 Czeremcha pospolita 3 9 1,5 2
4 Czeremcha pospolita 6 19 2 3
5 Sosha zwyczajna 23 72 4 16
6 Czeremcha pospolita Krzew Pow. 3 2 2
m2
7 Lipa drobnolistna 15 47 5 6 Obwod pnia na wysokosci 5 cm
10 31 powyzej 50 cm
4 13
3 9
8 Lipa drobnolistna 11 34 4 7
10 31
11 34
6 19
6 19
9 Sosna zwyczajna 4 13 2 2
2 6
10 Sosna zwyczajna 8 25 3 5
11 Sosna zwyczajna 36 113 6 14
12 Lilak pospolity Krzew Pow. 1,8 | 1,5 1,5
m?2
13 Czeremcha pospolita 5 16 15 2,5 Sucha
14 Czeremcha pospolita 13 41 4 7
15 Czeremcha pospolita 2 6 1,5 2
3 9
16 Sosna zwyczajna 30 94 6 15 Rozwidla si¢ na wysokosci 1,1
29 91 m
17 Sosna zwyczajna 29 91 6 15 Rozwidla si¢ na wysokosci 0,6
30 94 m
18 Sosna zwyczajna 34 107 5 15
19 Dab szyputkowy 4 13 1,5 2
20 Sosna zwyczajna 23 72 5 15
21 Dab szyputkowy 23 72 5 7
22 Sosna zwyczajna 44 138 6 5
23 Sosna zwyczajna 4 13 1 2
24 Sosna zwyczajna 20 63 3 10
25 Brzoza brodawkowata | 28 88 5 15
26 Dab szyputkowy 15 47 4 8
27 Sosna zwyczajna 17 53 4 5
28 Sosna zwyczajna 33 104 6 16
29 Sosna zwyczajna 31 97 5 16
30 Dab szyputkowy 15 47 4 6
31 Sosna zwyczajna 24 75 4 14
32 Dab szyputkowy 16 50 4 14
33 Sosna zwyczajna 4 13 2 2
3 9
2 6
2 6
34 Dab szyputkowy 10 31 3 12
35 Sosna zwyczajna 3 9 15 15
36 Sosna zwyczajna 3 9 15 2
37 Dab szyputkowy 24 75 6 16
38 Sosna zwyczajna 3 9 15 2
2 6
39 Dab szyputkowy 25 79 6 16
40 Sosna zwyczajna 28 88 5 16
41 Sosna zwyczajna 35 110 7 17
42 Sosna zwyczajna 29 91 4 15 Sucha
43 Dab szyputkowy 42 132 8 17




44 Dab szyputkowy 40 126 6 17
45 Dab szyputkowy 25 79 6 16
46 Sosna zwyczajna 39 122 6 17
47 Sosna zwyczajna 38 119 6 16
48 Dab szyputkowy 40 126 8 17
49 Dab szyputkowy 30 94 6 16
50 Czeremcha pospolita ggsty podrost $rednicy do 7 cm, obwody pni na wysokosci 5 cm ponizej 50 cm, do zabez-
pieczenia parkanem na dt. 20 mb
51 Jarzab pospolity forma wielopniowa $rednicy do 4 cm, 9 pni o obwodach na wysoko$ci 5 cm ponizej 50 cm
52 Czeremcha pospolita, jarzab pospolity podrost $rednicy do 3 cm, 12 pni o obwodach na wysokos$ci 5 cm ponizej
50 cm
53 Jarza pospolity 3 9 15 2,5
4 13
54 Czeremcha pospolita 3 9 2 2,5
3 9
2 6
55 Sliwa atycza 3 9 1,5 2
2 6
1 3
56 Jarza pospolity 3 9 15 2,5
2 6
2 6
1 3
1 3
57 Brzoza brodawkowata | 5 16 2 3
2 6
3 9
2 6
58 Sosna zwyczajna 7 22 2 3
59 Sosna zwyczajna 8 25 2 3,5
60 Sosna zwyczajna 7 22 2 2
2 6
61 Brzoza brodawkowata | 9 28 3 4
62 Sosna zwyczajna, dab szyputkowy, czeremcha pospolita, jarzab pospolity podrost srednicy do 6 cm, 20 pni o
obwodach na wysoko$ci 5 cm ponizej 50 cm
63 Czeremcha pospolita 10 31 4 5
64 Czeremcha pospolita 7 22 3 4
5 16
65 Czeremcha pospolita 7 22 3 3 Rozwidla sie na w odziomku
7 22
66 Brzoza brodawkowata | 9 28 3 4
67 Czeremcha pospolita 7 22 3 4
68 Czeremcha pospolita 8 25 3 4
69 Brzoza brodawkowata | 9 28 4 6
6 19
7 22
70 Czeremcha pospolita 8 25 3 5 Obwody pnia na wysokosci 5
8 25 cm ponizej 50 cm
5 16
71 Sosna zwyczajna, dab szypultkowy, czeremcha pospolita, jarzab pospolity, lipa drobnolistna podrost srednicy do
7 cm, 60 pni o obwodach na wysoko$ci 5 cm
72 Sosna zwyczajna 28 88 5 15
73 Sosna zwyczajna 35 110 6 16
74 Sosna zwyczajna 11 35 3 4
75 Sosna zwyczajna 15 47 4 5
76 Sosna zwyczajna 6 19 2 3
77 Sosna zwyczajna 4 13 2 3
3 9
78 Sosna zwyczajna 4 13 1,5 2
79 Sosna zwyczajna 5 16 2 2,5
80 Sosna zwyczajna 6 19 2 4
81 Sosna zwyczajna 11 35 3 5
82 Sosna zwyczajna 7 22 2 4
83 Sosna zwyczajna 6 19 2 4
84 Sosna zwyczajna 14 44 4 8
85 Sosna zwyczajna 18 57 4 10
86 Sosna zwyczajna 7 22 2 4
87 Sosna zwyczajna 4 13 15 3
88 Sosna zwyczajna 9 28 2 5
89 Sosna zwyczajna 6 19 2 4




90 Sosna zwyczajna 6 19 2 3
91 Sosna zwyczajna 12 38 3 5 Rozwidla si¢ na w odziomku
8 25
92 Sosna zwyczajna 6 19 2 3
93 Sosna zwyczajna 9 28 3 4
94 Sosna zwyczajna 6 19 1,5 4
95 Sosna zwyczajna 9 28 3 4
96 Sosna zwyczajna 8 25 3 5
97 Sosna zwyczajna 8 25 3 5
98 Sosna zwyczajna 5 16 2 3,5
99 Sosna zwyczajna podrost $rednicy do 3 cm, 12 pni o obwodach na wysoko$ci 5 cm ponizej 50 cm
100 Sosna zwyczajna 26 82 5 16
101 Sosna zwyczajna 22 69 5 16
102 Sosna zwyczajna 31 97 6 31
103 Sosna zwyczajna 23 72 5 16
104 Sosna zwyczajna 20 63 4 15
105 Sosna zwyczajna 21 66 4 16
106 Sosna zwyczajna 30 94 6 16
107 Dab szyputkowy 12 38 3 8
108 Dab szyputkowy 28 88 6 14
109 Dab szyputkowy 15 47 4 14
110 Sosna zwyczajna 22 69 4 15
111 Sosna zwyczajna 24 75 5 15
112 Dab szyputkowy 29 91 7 16




