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CZESC OPISOWA
do projektu statej organizacji ruchu

1. Wstep
1.1 Temat
»Rozbudowa drogi gminnej - ul. Jakuba w m. Dylaki”.

1.2 Podstawa opracowania

— Inwestor — Gmina Ozimek, ul. ks. Jana Dzierzona 4 b, 46-040 Ozimek

— Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020r. poz. 110)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. z 2019r. poz.
1415)

1.3 Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto odcinek drogi gminnej nr 103291 O - ul. Jakuba
w m. Dylaki od skrzyzowania z ul. Szymona w km lokalnym 0+000,00+0+238,35.

2. Stan istniejacy

Droga gminna nr 103291 O — ul. Jakuba posiada nawierzchnie gruntowa. Szerokos¢ pasa
ul. Jakuba wynosi 2,50+9,50m.

Poczatek opracowania rozbudowy ul. Jakuba znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg gminng
nr 103296 O — ul. Szymona.

Teren przylegty do ul. Jakuba stanowi po stronie prawej zabudowa jednorodzinna, a po
lewej stronie lasy.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych terendw zielonych.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W projekcie przewidziano:

budowe jezdni szerokosci 4,50m,

budowe obustronnych poboczy utwardzonych szerokosci 0,75m,

budowe zjazdéw indywidualnych,

budowe kanatu technologicznego,

przebudowe oswietlenia ulicznego,

regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych oraz zaworéw sieci wodociggowej,
przebudowe kolidujgcego uzbrojenia,

wymiane konstrukcji nawierzchni jezdni skrzyzowania ul. Szymona z ul. Jakuba,
wycinke drzew kolidujgcych z planowang rozbudowg drogi.

Parametry techniczne drogi gminnej nr 103291 O — ul. Jakuba

klasa drogi ,,D” dojazdowa

obcigzenie 80kN/o$

predkosc¢ projektowa 30 km/h

kategoria ruchu — KR 1

szerokos¢ jezdni 4,50m

szeroko$¢ pobocza utwardzonego 2x0,75m
szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych teren 8,00m.

Charakterystyka ruchu:

Ulica Jakuba stanowi droge jednojezdniowg o ruchu dwukierunkowym.

Ruch pojazdow jest niewielki — jedynie dojazd do posesji zlokalizowanych
ul. Jakuba.

Rozbudowa drogi gminnej — ul. Jakuba w m. Dylaki
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4. Projekt statej organizacji ruchu

4.1 Oznakowanie pionowe
Projekt statej organizacji ruchu dostosowany zostat do klasy drogi i zakresu planowanej

rozbudowy oraz nowej organizacji ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu przewiduje ustawienie znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” na
wlocie przedmiotowego odcinka ul. Jakuba do skrzyzowania z ul. Szymona oraz uzupetnienie
o znaki D-1 ,droga z pierwszenstwem” powyzszego skrzyzowania na wlotach ul. Szymona.

W zakresie oznakowania pionowego w projekcie przewidziano budowe znaku A-7 wielkosci
»Sredniej”, a znakédw D-1 wielkosci ,,matej”.

Lica znakdéw z folii odblaskowej typu ,1” dla D-1, a typu ,,2” dla znaku A-7.

Znaki pionowe nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN-12899.

Tarcze znakéw pionowych powinny mie¢ krawedzie podwdjnie zaginane oraz wyokraglone
naroza na catym obwodzie.

Znaki pionowe nalezy ustawié na stupkach wsporczych z zachowaniem skrajni pionowej
wysokosci min. 2,20m oraz skrajni poziomej min. 0,50m od zewnetrznej krawedzi jezdni.

Znaki nalezy umocowaé¢ na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych
z materiatéw trwatych, zgodnie z normg PN-EN-12767, w klasie LE, NE lub HE.

4.2 Oznakowanie poziome
Projekt statej organizacji ruchu nie przewiduje wprowadzenia oznakowania poziomego

4.3 Urzqgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Projekt statej organizacji ruchu nie przewiduje wprowadzenia urzgdzen bezpieczeristwa

ruchu drogowego.

4.4 Dodatkowe informacje
Powyzsza organizacja ruchu zostanie wprowadzona do 31.12.2023r.

5. Zestawienie oznakowania

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
Asortyment oznakowania pionowego Wielkos¢ Typ foli llos¢
i P & odblask. [szt.]
Znak A-7 srednie 2 1
Znak D-1 mate 1 2
LACZNIE 3
Opracowat:

mgr inz. Patryk Kurowski
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