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3. Pismo w sprawie potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeby przebudowy drogi gminnej w m. 

Dylaki ul. Jakuba dz. nr 90, wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, Wydział 

Dokumentacji, znak nr: TD/OOP/OMD/UB/KW/203/2021 z dnia 12.04.2021 r. wraz z załącznikami 

mapowymi, 

4. Pismo w sprawie usunięcia kolizji linii kablowej oświetlenia ulicznego z projektowaną rozbudową 

drogi gminnej – ulicy Jakuba w m. Dylaki, wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, 

Wydział Eksploatacji, znak nr: TD/OOP/OME/2021-04-29/0000009, Barcode: 1041791338 z dnia 

29.04.2021 r., 

5. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.130.2021 z dnia 24.05.2021 r. wraz z 

załącznikiem mapowym, 

6. Opis techniczny, 

 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

1. Zbiorcza plansza zbiorcza uzbrojenia – skala 1:500      – rys. nr 4, 
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OPIS TECHNICZNY  

1. Temat. 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy na przebudowę i 

zabezpieczenie istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz na przebudowę i zabezpieczenie 

istniejącego oświetlenia ulicznego, w ramach projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Jakuba w m. 

Dylaki”. 

 

2. Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowią: 

- zlecenie Zamawiającego, 

- wizja lokalna i inwentaryzacja istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia i oświetlenia 

ulicznego 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,  

- koordynacja międzybranżowa, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 

poz.690 z późniejszymi zmianami), 

- obowiązujące przepisy i normy PNE, a w szczególności: PN-CEN/TR 13201-1:2016-02 

Oświetlenie dróg – część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia; PN-EN 13201-2:2016-

03 Oświetlenie dróg – Część 2: Wymagania eksploatacyjne; PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie 

dróg – Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych.; PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie 

dróg – Część 4: Metody pomiarów efektywności oświetlenia.; PN-EN 13201-5:2016-03 

Oświetlenie dróg – Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej;; N SEP-E-0004 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.; PN-90/E-06401.01 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu        

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne.; PN-90/E-06401.02 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 

nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył.; PN-90/E-06401.03 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 

nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV.;  PN-90/E-

06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.; PN-

IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. oraz PN-EN 

12767:2019 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych - 

Wymagania i metody badań oraz Pismo Instytutu Badawczego Dróg i Mostów nr 

IDM/MN/6096/1033/2011 z dnia 12.08.2011 r., w sprawie wymagań jakie muszą spełniać słupy 

oświetleniowe zabudowywane na drogach publicznych. 

 

3. Zakres opracowania.  
Opracowanie niniejsze obejmuje: 

- Przebudowę i zabezpieczenie istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia, 

- Przebudowę i zabezpieczenie istniejącego oświetlenia ulicznego, 

- Ochronę od porażeń prądem elektrycznym, 

 

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia. 
W związku z projektowaną rozbudową drogi gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki wynikła konieczność 

przebudowy i zabezpieczenia istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia. 

 

Projektowany zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia, 

w ciągu drogi gminnej – ul. Jakuba, obejmuje: 

- Przełożenie, na skrzyżowaniu z projektowanym zjazdem z ul. Jakuba na działkę nr 758/91, 

istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia na odcinku 7,0m. i zabezpieczeni go rurą 

dwudzielną typu A110PS o długości 6,0m., 
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- Zabezpieczenie, na skrzyżowaniu z projektowanym zjazdem z ul. Jakuba na działkę nr 757/91, 

istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia rurą dwudzielną typu A110PS o długości 

5,5m., 

 

Zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia pokazano na 

planie sytuacyjnym – planszy zbiorczej. 

 

5. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego oświetlenia ulicznego. 
W związku z projektowaną rozbudową drogi gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki wynikła konieczność 

przebudowy i zabezpieczenia istniejącego oświetlenia ulicznego. 

 

Projektowany zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego oświetlenia ulicznego, w ciągu drogi 

gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki, obejmuje: 

- Wypięcie z istniejącego słupa oświetleniowego nr 367/1/O, kabla zasilającego typu YAKY 4x35 

mm2, 

- Przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego nr 367/1/O, poza pas projektowanej jezdni w 

ramach rozbudowy ul. Jakuba, w miejsce pokazane na planie sytuacyjnym planszy zbiorczej 

uzbrojenia, 

- Przełożenie odcinka linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego, na długości 19,5 m. i 

wprowadzenie jego do przestawionego słupa oświetleniowego nr 367/1/O, 

- Zabezpieczenie, na skrzyżowaniu z projektowanymi zjazdami z ul. Jakuba na działki nr 757/91, 

758/91 i 761/91, istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicznego rurami dwudzielnymi typu 

A110PS odpowiednio o długościach 7,5m., 5,0m. oraz 5,0m., 

 

Zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego oświetlenia ulicznego pokazano na planie 

sytuacyjnym – planszy zbiorczej. 

 

6. Układanie kabla.  
Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie.  

Kable układać w wykopie na głębokości 0,7 m (dla kabli oświetleniowych) oraz 1,0 m. (przy 

przejściach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad kablem w 

odległości 25 cm od niego ułożyć odpowiednio pas z czerwonej folii (kable SN) oraz niebieskiej folii 

(kable nN) o szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli należy w odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a 

także przy zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

a) symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu),  

b) oznaczenie kabla wg normy,  

c) znak użytkownika kabla,  

d) rok ułożenia kabla.  

W  miejscu skrzyżowania kabli z projektowanymi zjazdami na działki budowlane zabezpieczyć je 

rurami dwudzielnymi typu A110PS.  

 

Miejsca ułożenia projektowanych przepustów ochronnych pokazano na planie sytuacyjnym – planszy 

zbiorczych uzbrojenia. 

 

7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto istniejące 

ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE NADPRĄDOWE. Na przewód ochronno-

neutralny w kablu należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu 

ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na słupie linii kablowej oświetleniowej. W tym celu należy 

zacisk neutralny w słupie połączyć z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcją słupa i 

wysięgnikiem z oprawą. Dla zrealizowania powyższego należy na dnie wykopu (pod 10 cm podsypka 

piasku) pomiędzy słupami ułożyć płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm2 oraz wykonać odejście do 

słupa. Połączenie odejścia do słupa z płaskownika ułożonego w wykopie wykonać złączami skręcanymi 

krzyżowymi i zabezpieczyć przed korozją. 
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8. Uwagi końcowe.  
- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 

technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, 

przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich 

służb, tj.: TAURON Dystrybucja SA, Oddz. w Opolu, TAURON Nowe Technologie SA, 

- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 

przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić 

użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika, 

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, 

należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod 

nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W 

przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli 

inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć 

rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami, 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Ewald Mrugała 
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Wymagania i metody badań oraz Pismo Instytutu Badawczego Dróg i Mostów nr 

IDM/MN/6096/1033/2011 z dnia 12.08.2011 r., w sprawie wymagań jakie muszą spełniać słupy 

oświetleniowe zabudowywane na drogach publicznych. 

 

3. Zakres opracowania.  
Opracowanie niniejsze obejmuje: 

- Przebudowę i zabezpieczenie istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia, 

- Przebudowę i zabezpieczenie istniejącego oświetlenia ulicznego, 

- Ochronę od porażeń prądem elektrycznym, 

 

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia. 
W związku z projektowaną rozbudową drogi gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki wynikła konieczność 

przebudowy i zabezpieczenia istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia. 

 

Projektowany zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia, 

w ciągu drogi gminnej – ul. Jakuba, obejmuje: 

- Przełożenie, na skrzyżowaniu z projektowanym zjazdem z ul. Jakuba na działkę nr 758/91, 

istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia na odcinku 7,0m. i zabezpieczeni go rurą 

dwudzielną typu A110PS o długości 6,0m., 



Rozbudowa drogi gminnej 

– ul. Jakuba w m. Dylaki 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

        

   projektant: mgr inż. E. Mrugała 

 

- 14 - 

 

- Zabezpieczenie, na skrzyżowaniu z projektowanym zjazdem z ul. Jakuba na działkę nr 757/91, 

istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia rurą dwudzielną typu A110PS o długości 

5,5m., 

 

Zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia pokazano na 

planie sytuacyjnym – planszy zbiorczej. 

 

5. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego oświetlenia ulicznego. 
W związku z projektowaną rozbudową drogi gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki wynikła konieczność 

przebudowy i zabezpieczenia istniejącego oświetlenia ulicznego. 

 

Projektowany zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego oświetlenia ulicznego, w ciągu drogi 

gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki, obejmuje: 

- Wypięcie z istniejącego słupa oświetleniowego nr 367/1/O, kabla zasilającego typu YAKY 4x35 

mm2, 

- Przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego nr 367/1/O, poza pas projektowanej jezdni w 

ramach rozbudowy ul. Jakuba, w miejsce pokazane na planie sytuacyjnym planszy zbiorczej 

uzbrojenia, 

- Przełożenie odcinka linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego, na długości 19,5 m. i 

wprowadzenie jego do przestawionego słupa oświetleniowego nr 367/1/O, 

- Zabezpieczenie, na skrzyżowaniu z projektowanymi zjazdami z ul. Jakuba na działki nr 757/91, 

758/91 i 761/91, istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicznego rurami dwudzielnymi typu 

A110PS odpowiednio o długościach 7,5m., 5,0m. oraz 5,0m., 

 

Zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego oświetlenia ulicznego pokazano na planie 

sytuacyjnym – planszy zbiorczej. 

 

6. Układanie kabla.  
Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie.  

Kable układać w wykopie na głębokości 0,7 m (dla kabli oświetleniowych) oraz 1,0 m. (przy 

przejściach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad kablem w 

odległości 25 cm od niego ułożyć odpowiednio pas z czerwonej folii (kable SN) oraz niebieskiej folii 

(kable nN) o szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli należy w odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a 

także przy zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

a) symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu),  

b) oznaczenie kabla wg normy,  

c) znak użytkownika kabla,  

d) rok ułożenia kabla.  

W  miejscu skrzyżowania kabli z projektowanymi zjazdami na działki budowlane zabezpieczyć je 

rurami dwudzielnymi typu A110PS.  

 

Miejsca ułożenia projektowanych przepustów ochronnych pokazano na planie sytuacyjnym – planszy 

zbiorczych uzbrojenia. 

 

7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto istniejące 

ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE NADPRĄDOWE. Na przewód ochronno-

neutralny w kablu należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu 

ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na słupie linii kablowej oświetleniowej. W tym celu należy 

zacisk neutralny w słupie połączyć z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcją słupa i 

wysięgnikiem z oprawą. Dla zrealizowania powyższego należy na dnie wykopu (pod 10 cm podsypka 

piasku) pomiędzy słupami ułożyć płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm2 oraz wykonać odejście do 

słupa. Połączenie odejścia do słupa z płaskownika ułożonego w wykopie wykonać złączami skręcanymi 

krzyżowymi i zabezpieczyć przed korozją. 
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8. Uwagi końcowe.  
- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 

technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, 

przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich 

służb, tj.: TAURON Dystrybucja SA, Oddz. w Opolu, TAURON Nowe Technologie SA, 

- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 

przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić 

użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika, 

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, 

należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod 

nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W 

przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli 

inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć 

rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami, 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Ewald Mrugała 

 

 

 
 



 

                   Opole, wrzesień 2021 r. 

 

 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

 

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki 

 

 

STADIUM: Projekt techniczny wykonawczy 

 

BRANŻA: Elektryczna – przebudowa i zabezpieczenie istniejącego 

przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowa  i 

zabezpieczenie istniejącego oświetlenia ulicznego  

 

 

INWESTOR: Gmina Ozimek 

ul. Ks. Jana Dzierżona 4b 

46-040 Ozimek 
 

 
 

  Projektant: 
mgr inż.  

Ewald Mrugała 

Upraw. Nr 

201/91/Op 
 

  Sprawdzający: 
mgr inż.  

Krzysztof Giesa 

Upraw. Nr 

195/91/Op 
 

 
WRZESIEŃ 2021 

 



Rozbudowa drogi gminnej 

– ul. Jakuba w m. Dylaki 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

        

   projektant: mgr inż. E. Mrugała 

 

- 2 - 
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1. Metryka projektu, 

2. Wykaz projektu, 

3. Pismo w sprawie potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeby przebudowy drogi gminnej w m. 

Dylaki ul. Jakuba dz. nr 90, wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, Wydział 

Dokumentacji, znak nr: TD/OOP/OMD/UB/KW/203/2021 z dnia 12.04.2021 r. wraz z załącznikami 

mapowymi, 

4. Pismo w sprawie usunięcia kolizji linii kablowej oświetlenia ulicznego z projektowaną rozbudową 

drogi gminnej – ulicy Jakuba w m. Dylaki, wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, 

Wydział Eksploatacji, znak nr: TD/OOP/OME/2021-04-29/0000009, Barcode: 1041791338 z dnia 

29.04.2021 r., 

5. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.130.2021 z dnia 24.05.2021 r. wraz z 

załącznikiem mapowym, 

6. Opis techniczny, 

 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

1. Zbiorcza plansza zbiorcza uzbrojenia – skala 1:500      – rys. nr 4, 
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OPIS TECHNICZNY  

1. Temat. 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy na przebudowę i 

zabezpieczenie istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz na przebudowę i zabezpieczenie 

istniejącego oświetlenia ulicznego, w ramach projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Jakuba w m. 

Dylaki”. 

 

2. Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowią: 

- zlecenie Zamawiającego, 

- wizja lokalna i inwentaryzacja istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia i oświetlenia 

ulicznego 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,  

- koordynacja międzybranżowa, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 

poz.690 z późniejszymi zmianami), 

- obowiązujące przepisy i normy PNE, a w szczególności: PN-CEN/TR 13201-1:2016-02 

Oświetlenie dróg – część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia; PN-EN 13201-2:2016-

03 Oświetlenie dróg – Część 2: Wymagania eksploatacyjne; PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie 

dróg – Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych.; PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie 

dróg – Część 4: Metody pomiarów efektywności oświetlenia.; PN-EN 13201-5:2016-03 

Oświetlenie dróg – Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej;; N SEP-E-0004 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.; PN-90/E-06401.01 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu        

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne.; PN-90/E-06401.02 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 

nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył.; PN-90/E-06401.03 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 

nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV.;  PN-90/E-

06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.; PN-

IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. oraz PN-EN 

12767:2019 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych - 

Wymagania i metody badań oraz Pismo Instytutu Badawczego Dróg i Mostów nr 

IDM/MN/6096/1033/2011 z dnia 12.08.2011 r., w sprawie wymagań jakie muszą spełniać słupy 

oświetleniowe zabudowywane na drogach publicznych. 

 

3. Zakres opracowania.  
Opracowanie niniejsze obejmuje: 

- Przebudowę i zabezpieczenie istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia, 

- Przebudowę i zabezpieczenie istniejącego oświetlenia ulicznego, 

- Ochronę od porażeń prądem elektrycznym, 

 

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia. 
W związku z projektowaną rozbudową drogi gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki wynikła konieczność 

przebudowy i zabezpieczenia istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia. 

 

Projektowany zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia, 

w ciągu drogi gminnej – ul. Jakuba, obejmuje: 

- Przełożenie, na skrzyżowaniu z projektowanym zjazdem z ul. Jakuba na działkę nr 758/91, 

istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia na odcinku 7,0m. i zabezpieczeni go rurą 

dwudzielną typu A110PS o długości 6,0m., 
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- Zabezpieczenie, na skrzyżowaniu z projektowanym zjazdem z ul. Jakuba na działkę nr 757/91, 

istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia rurą dwudzielną typu A110PS o długości 

5,5m., 

 

Zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia pokazano na 

planie sytuacyjnym – planszy zbiorczej. 

 

5. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego oświetlenia ulicznego. 
W związku z projektowaną rozbudową drogi gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki wynikła konieczność 

przebudowy i zabezpieczenia istniejącego oświetlenia ulicznego. 

 

Projektowany zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego oświetlenia ulicznego, w ciągu drogi 

gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki, obejmuje: 

- Wypięcie z istniejącego słupa oświetleniowego nr 367/1/O, kabla zasilającego typu YAKY 4x35 

mm2, 

- Przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego nr 367/1/O, poza pas projektowanej jezdni w 

ramach rozbudowy ul. Jakuba, w miejsce pokazane na planie sytuacyjnym planszy zbiorczej 

uzbrojenia, 

- Przełożenie odcinka linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego, na długości 19,5 m. i 

wprowadzenie jego do przestawionego słupa oświetleniowego nr 367/1/O, 

- Zabezpieczenie, na skrzyżowaniu z projektowanymi zjazdami z ul. Jakuba na działki nr 757/91, 

758/91 i 761/91, istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicznego rurami dwudzielnymi typu 

A110PS odpowiednio o długościach 7,5m., 5,0m. oraz 5,0m., 

 

Zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego oświetlenia ulicznego pokazano na planie 

sytuacyjnym – planszy zbiorczej. 

 

6. Układanie kabla.  
Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie.  

Kable układać w wykopie na głębokości 0,7 m (dla kabli oświetleniowych) oraz 1,0 m. (przy 

przejściach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad kablem w 

odległości 25 cm od niego ułożyć odpowiednio pas z czerwonej folii (kable SN) oraz niebieskiej folii 

(kable nN) o szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli należy w odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a 

także przy zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

a) symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu),  

b) oznaczenie kabla wg normy,  

c) znak użytkownika kabla,  

d) rok ułożenia kabla.  

W  miejscu skrzyżowania kabli z projektowanymi zjazdami na działki budowlane zabezpieczyć je 

rurami dwudzielnymi typu A110PS.  

 

Miejsca ułożenia projektowanych przepustów ochronnych pokazano na planie sytuacyjnym – planszy 

zbiorczych uzbrojenia. 

 

7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto istniejące 

ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE NADPRĄDOWE. Na przewód ochronno-

neutralny w kablu należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu 

ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na słupie linii kablowej oświetleniowej. W tym celu należy 

zacisk neutralny w słupie połączyć z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcją słupa i 

wysięgnikiem z oprawą. Dla zrealizowania powyższego należy na dnie wykopu (pod 10 cm podsypka 

piasku) pomiędzy słupami ułożyć płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm2 oraz wykonać odejście do 

słupa. Połączenie odejścia do słupa z płaskownika ułożonego w wykopie wykonać złączami skręcanymi 

krzyżowymi i zabezpieczyć przed korozją. 
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8. Uwagi końcowe.  
- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 

technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, 

przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich 

służb, tj.: TAURON Dystrybucja SA, Oddz. w Opolu, TAURON Nowe Technologie SA, 

- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 

przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić 

użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika, 

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, 

należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod 

nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W 

przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli 

inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć 

rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami, 
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mgr inż. Ewald Mrugała 
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OPIS TECHNICZNY  

1. Temat. 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy na przebudowę i 

zabezpieczenie istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz na przebudowę i zabezpieczenie 

istniejącego oświetlenia ulicznego, w ramach projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Jakuba w m. 

Dylaki”. 

 

2. Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowią: 

- zlecenie Zamawiającego, 

- wizja lokalna i inwentaryzacja istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia i oświetlenia 

ulicznego 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,  

- koordynacja międzybranżowa, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 

poz.690 z późniejszymi zmianami), 

- obowiązujące przepisy i normy PNE, a w szczególności: PN-CEN/TR 13201-1:2016-02 

Oświetlenie dróg – część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia; PN-EN 13201-2:2016-

03 Oświetlenie dróg – Część 2: Wymagania eksploatacyjne; PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie 

dróg – Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych.; PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie 

dróg – Część 4: Metody pomiarów efektywności oświetlenia.; PN-EN 13201-5:2016-03 

Oświetlenie dróg – Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej;; N SEP-E-0004 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.; PN-90/E-06401.01 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu        

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne.; PN-90/E-06401.02 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 

nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył.; PN-90/E-06401.03 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 

nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV.;  PN-90/E-

06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.; PN-

IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. oraz PN-EN 

12767:2019 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych - 

Wymagania i metody badań oraz Pismo Instytutu Badawczego Dróg i Mostów nr 

IDM/MN/6096/1033/2011 z dnia 12.08.2011 r., w sprawie wymagań jakie muszą spełniać słupy 

oświetleniowe zabudowywane na drogach publicznych. 

 

3. Zakres opracowania.  
Opracowanie niniejsze obejmuje: 

- Przebudowę i zabezpieczenie istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia, 

- Przebudowę i zabezpieczenie istniejącego oświetlenia ulicznego, 

- Ochronę od porażeń prądem elektrycznym, 

 

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia. 
W związku z projektowaną rozbudową drogi gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki wynikła konieczność 

przebudowy i zabezpieczenia istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia. 

 

Projektowany zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia, 

w ciągu drogi gminnej – ul. Jakuba, obejmuje: 

- Przełożenie, na skrzyżowaniu z projektowanym zjazdem z ul. Jakuba na działkę nr 758/91, 

istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia na odcinku 7,0m. i zabezpieczeni go rurą 

dwudzielną typu A110PS o długości 6,0m., 
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- Zabezpieczenie, na skrzyżowaniu z projektowanym zjazdem z ul. Jakuba na działkę nr 757/91, 

istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia rurą dwudzielną typu A110PS o długości 

5,5m., 

 

Zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia pokazano na 

planie sytuacyjnym – planszy zbiorczej. 

 

5. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego oświetlenia ulicznego. 
W związku z projektowaną rozbudową drogi gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki wynikła konieczność 

przebudowy i zabezpieczenia istniejącego oświetlenia ulicznego. 

 

Projektowany zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego oświetlenia ulicznego, w ciągu drogi 

gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki, obejmuje: 

- Wypięcie z istniejącego słupa oświetleniowego nr 367/1/O, kabla zasilającego typu YAKY 4x35 

mm2, 

- Przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego nr 367/1/O, poza pas projektowanej jezdni w 

ramach rozbudowy ul. Jakuba, w miejsce pokazane na planie sytuacyjnym planszy zbiorczej 

uzbrojenia, 

- Przełożenie odcinka linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego, na długości 19,5 m. i 

wprowadzenie jego do przestawionego słupa oświetleniowego nr 367/1/O, 

- Zabezpieczenie, na skrzyżowaniu z projektowanymi zjazdami z ul. Jakuba na działki nr 757/91, 

758/91 i 761/91, istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicznego rurami dwudzielnymi typu 

A110PS odpowiednio o długościach 7,5m., 5,0m. oraz 5,0m., 

 

Zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego oświetlenia ulicznego pokazano na planie 

sytuacyjnym – planszy zbiorczej. 

 

6. Układanie kabla.  
Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie.  

Kable układać w wykopie na głębokości 0,7 m (dla kabli oświetleniowych) oraz 1,0 m. (przy 

przejściach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad kablem w 

odległości 25 cm od niego ułożyć odpowiednio pas z czerwonej folii (kable SN) oraz niebieskiej folii 

(kable nN) o szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli należy w odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a 

także przy zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

a) symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu),  

b) oznaczenie kabla wg normy,  

c) znak użytkownika kabla,  

d) rok ułożenia kabla.  

W  miejscu skrzyżowania kabli z projektowanymi zjazdami na działki budowlane zabezpieczyć je 

rurami dwudzielnymi typu A110PS.  

 

Miejsca ułożenia projektowanych przepustów ochronnych pokazano na planie sytuacyjnym – planszy 

zbiorczych uzbrojenia. 

 

7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto istniejące 

ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE NADPRĄDOWE. Na przewód ochronno-

neutralny w kablu należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu 

ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na słupie linii kablowej oświetleniowej. W tym celu należy 

zacisk neutralny w słupie połączyć z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcją słupa i 

wysięgnikiem z oprawą. Dla zrealizowania powyższego należy na dnie wykopu (pod 10 cm podsypka 

piasku) pomiędzy słupami ułożyć płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm2 oraz wykonać odejście do 

słupa. Połączenie odejścia do słupa z płaskownika ułożonego w wykopie wykonać złączami skręcanymi 

krzyżowymi i zabezpieczyć przed korozją. 
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8. Uwagi końcowe.  
- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 

technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, 

przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich 

służb, tj.: TAURON Dystrybucja SA, Oddz. w Opolu, TAURON Nowe Technologie SA, 

- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 

przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić 

użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika, 

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, 

należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod 

nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W 

przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli 

inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć 

rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami, 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Ewald Mrugała 
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1. Temat. 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy na przebudowę i 

zabezpieczenie istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz na przebudowę i zabezpieczenie 

istniejącego oświetlenia ulicznego, w ramach projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Jakuba w m. 

Dylaki”. 

 

2. Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowią: 

- zlecenie Zamawiającego, 

- wizja lokalna i inwentaryzacja istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia i oświetlenia 

ulicznego 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,  

- koordynacja międzybranżowa, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 

poz.690 z późniejszymi zmianami), 

- obowiązujące przepisy i normy PNE, a w szczególności: PN-CEN/TR 13201-1:2016-02 

Oświetlenie dróg – część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia; PN-EN 13201-2:2016-

03 Oświetlenie dróg – Część 2: Wymagania eksploatacyjne; PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie 
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dróg – Część 4: Metody pomiarów efektywności oświetlenia.; PN-EN 13201-5:2016-03 

Oświetlenie dróg – Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej;; N SEP-E-0004 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.; PN-90/E-06401.01 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu        

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne.; PN-90/E-06401.02 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 

nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył.; PN-90/E-06401.03 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 

nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV.;  PN-90/E-

06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.; PN-

IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. oraz PN-EN 

12767:2019 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych - 

Wymagania i metody badań oraz Pismo Instytutu Badawczego Dróg i Mostów nr 

IDM/MN/6096/1033/2011 z dnia 12.08.2011 r., w sprawie wymagań jakie muszą spełniać słupy 

oświetleniowe zabudowywane na drogach publicznych. 

 

3. Zakres opracowania.  
Opracowanie niniejsze obejmuje: 

- Przebudowę i zabezpieczenie istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia, 

- Przebudowę i zabezpieczenie istniejącego oświetlenia ulicznego, 

- Ochronę od porażeń prądem elektrycznym, 

 

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia. 
W związku z projektowaną rozbudową drogi gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki wynikła konieczność 

przebudowy i zabezpieczenia istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia. 

 

Projektowany zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia, 

w ciągu drogi gminnej – ul. Jakuba, obejmuje: 

- Przełożenie, na skrzyżowaniu z projektowanym zjazdem z ul. Jakuba na działkę nr 758/91, 

istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia na odcinku 7,0m. i zabezpieczeni go rurą 

dwudzielną typu A110PS o długości 6,0m., 
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- Zabezpieczenie, na skrzyżowaniu z projektowanym zjazdem z ul. Jakuba na działkę nr 757/91, 

istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia rurą dwudzielną typu A110PS o długości 

5,5m., 

 

Zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego przyłącza kablowego niskiego napięcia pokazano na 

planie sytuacyjnym – planszy zbiorczej. 

 

5. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego oświetlenia ulicznego. 
W związku z projektowaną rozbudową drogi gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki wynikła konieczność 

przebudowy i zabezpieczenia istniejącego oświetlenia ulicznego. 

 

Projektowany zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego oświetlenia ulicznego, w ciągu drogi 

gminnej – ul. Jakuba w m. Dylaki, obejmuje: 

- Wypięcie z istniejącego słupa oświetleniowego nr 367/1/O, kabla zasilającego typu YAKY 4x35 

mm2, 

- Przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego nr 367/1/O, poza pas projektowanej jezdni w 

ramach rozbudowy ul. Jakuba, w miejsce pokazane na planie sytuacyjnym planszy zbiorczej 

uzbrojenia, 

- Przełożenie odcinka linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego, na długości 19,5 m. i 

wprowadzenie jego do przestawionego słupa oświetleniowego nr 367/1/O, 

- Zabezpieczenie, na skrzyżowaniu z projektowanymi zjazdami z ul. Jakuba na działki nr 757/91, 

758/91 i 761/91, istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicznego rurami dwudzielnymi typu 

A110PS odpowiednio o długościach 7,5m., 5,0m. oraz 5,0m., 

 

Zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejącego oświetlenia ulicznego pokazano na planie 

sytuacyjnym – planszy zbiorczej. 

 

6. Układanie kabla.  
Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie.  

Kable układać w wykopie na głębokości 0,7 m (dla kabli oświetleniowych) oraz 1,0 m. (przy 

przejściach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad kablem w 

odległości 25 cm od niego ułożyć odpowiednio pas z czerwonej folii (kable SN) oraz niebieskiej folii 

(kable nN) o szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli należy w odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a 

także przy zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

a) symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu),  

b) oznaczenie kabla wg normy,  

c) znak użytkownika kabla,  

d) rok ułożenia kabla.  

W  miejscu skrzyżowania kabli z projektowanymi zjazdami na działki budowlane zabezpieczyć je 

rurami dwudzielnymi typu A110PS.  

 

Miejsca ułożenia projektowanych przepustów ochronnych pokazano na planie sytuacyjnym – planszy 

zbiorczych uzbrojenia. 

 

7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto istniejące 

ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE NADPRĄDOWE. Na przewód ochronno-

neutralny w kablu należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu 

ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na słupie linii kablowej oświetleniowej. W tym celu należy 

zacisk neutralny w słupie połączyć z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcją słupa i 

wysięgnikiem z oprawą. Dla zrealizowania powyższego należy na dnie wykopu (pod 10 cm podsypka 

piasku) pomiędzy słupami ułożyć płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm2 oraz wykonać odejście do 

słupa. Połączenie odejścia do słupa z płaskownika ułożonego w wykopie wykonać złączami skręcanymi 

krzyżowymi i zabezpieczyć przed korozją. 
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8. Uwagi końcowe.  
- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 

technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, 

przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich 

służb, tj.: TAURON Dystrybucja SA, Oddz. w Opolu, TAURON Nowe Technologie SA, 

- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 

przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić 

użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika, 

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, 

należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod 

nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W 

przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli 

inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć 

rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami, 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Ewald Mrugała 

 

 

 
 


