OPINIA

w sprawie warunkow gruntowo-wodnych

TEMAT: DYLAKI ul. Jakuba, gm. Ozimek, woj. opolskie

rozbudowa drogi gminnej

ZLECENIODAWCA: Pracownia Projektowa ,,PROKOM”
45-057 Opole ul. Ozimska 8

OPRACOWAL.:

Opole — marzee 2021 r.




Opole dn. 31.03.2021 r.

OPINIA

w sprawie warunkéw gruntowo-wodnych pod rozbudowe drogi gminnej — ulicy Jakuba,
w miejscowosci Dylaki, gm. Ozimek, woj. opolskie.

1. Zleceniodawca.
Pracownia Projektowa ,,Prokom™, 45-057 Opole ul. Ozimska 8.

2. Zakres prac.

Objat wykonanie 3 otworéw badawczych do gltebokosei 2,5,0 m kazdy, w miejscowosci
Dylaki, w ulicy Jakuba - w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce. Zbadano takze
stopien zageszcezenia piaskow srednich sondg lekka (SL).

Prace terenowe wykonano 27.03.2021 r.
Rzedne wysoko$ciowe otworéw ustalone zostaty w wyniku interpolacji mapy zasadniczej.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano: Szczegdtowa Mape Geologiczng Polski w skali
1: 50 000, arkusz Jelowa (1995) oraz Objasnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali
1: 200 000, arkusz Kluczbork (1988).

3. Polozenie, morfologia i hydrografia terenu.

Miejscowos¢ |Dylaki potozona jest na Réwninie Opolskiej, w zachodniej czgéei Niziny
Slaskiej. Ulica Jakuba znajduje si¢ po potudniowej stronie micjscowosci,

Powierzchnia terenu wznosi si¢ w kierunku poéinocnym; deniwelacje nie przekraczaja 1,0 m.
W odleglosci ok. 1,5 km na SW znajduje si¢ zbiornik wodny — Jezioro Turawa.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Podloze omawianego teren do gltebokosci 2,5 m budujg plejstocenskie utwory
wodnolodowcowe wicku zlodowacenia srodkowopolskiego, wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych i érednich. Migzszos¢ czwartorzedu wynosi ok. 30 m, pod nim zalegajg ity, mutki 1
piaski trzeciorzgdu (miocenu).

Ulica Jakuba posiada nawierzchni¢ wykonang z thucznia bazaltowego z dodatkiem klinca
grubosei 0,25 m. Od strony ul. Szymona, na odcinku 25 m pokryta jest emulsjg bitumiczna.
W poboczu drogi znajduje si¢ gleba.

W otworach wystapita woda na gtebokosci 1,30 - 1,80 m ppt. Czwartorzedowy poziom
wodonosny zasilany jest bezposrednio z opadéw atmosferycznych.




Profil otworu nr 1 (H=178,30 m npm):

0,0 —0,3 m Gb (gleba)

03 -1,0 Ps/Pd (piasek sredni na pogr., Ip = 0,45),
1,0-2,5 Ps (piasek sredni, Ip = 0,45).

Woda na glebokosei 1,30 m ppt.

Profil otworu nr 2 (HH = 178,55 m npm):

0,0 —0,25 m NB (tluczen bazaltowy-+kliniec, zg),

0,25-0,5 NN (Gb+Pd, gleba, piasek drobny, In),

05 - 0,9 Pd+Ps (piasek drobny z piaskiem srednim, Ip = 0,40),
0,9 - 25 Ps (piasek $redni, Ip = 0.45).

Woda na gtebokosci 1,45 m ppt.

Profil otworu nr 3 (H=179,10 m npm)

0,0 — 0,4 m  Gb(gleba),
04 - 1,3 Pd (piasek drobny, Ip=0,40),
1.3 - 2,5 Ps (piasek, Ip=0,45).

Woda na glgbokosci 1,80 m ppt.

6. Wnioski

- Podloze gruntowe do giebokosei 2,5 m jest uwarstwione, zbudowane z piaskéw drobnych i
srednich.

- Pod wzgledem no$nosci podloza buduja go grunty grupy G1, niewysadzinowe, dla
przecietnych warunkéw wodnych (Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz.U. z 20119 1., poz. 1643).

- Wg KNR 2-01 w podtozu wystepuja grunty II-III kategorii urabialnosci.
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OBJASNIENIE ZNAKOW 1 SYMBOLI
GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany

B gruz betonowy
nN nasyp niebudowlany

C gruz ceglany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt prochniczy 2%<Ln<5%

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

domieszki
przewarstwienia
/  napograniczu

Nm namul 504<], . <30% () w nawiasie okreslenia uzupelniajace do-
T  ‘toif 30%-<]. tyczace nasypu, rodzaju gruntow orga-
o nicznych, petrografii skat
GRUNTY MINERALNE RODZIME 4  numer wiercenia
(NIESKALISTE) 52,7 rzedna wiercenia

E& Z\Nieirzeliﬁia i OPROBOWANIE WIERCENIA

KR & nz“nrfogie R ESNER % prébka o naturalnej strukturze (NNS)

I}ggg mo?b gliniasty prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

t

7, ?m(;;z probka wody gruntowej (WG)

Zg  zwir glimasty - OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Po  pospolka : '

Pog pospoika gliniasta e piezometryczny poziom wody (FPW)

Pr  piasek gruby ’ ustalony w trakcie wiercenia i rz¢dna

Ps  piasek éredni v nawiercony poziom wody gruntowe;

Pd  piasek drobny Tr 7,8 grunt qawodmony

P piasek pylasty R /aVe¥ saczenie wody

Pg  piasek gliniasty } grunt wilgotny

%P Py Ry OZNACZENIE RODZAJU BADAN

Gp glina piaszczysta I SONDOWAN

G glina .

G fmpysts i

ggz gﬁ gﬁisé;l?ﬂa izl rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg

W - ¥
Grnz glina pylasta zwigzla %EV H‘ﬁiaéwo 0]35%2;;5‘
o , ITB- "

}p l_éplaszczysty ji SC - cigzkg whbijang

In  itpylasty SPT - cylindryczng
OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip=10,50 - stopien zageszczenia
I = 0,20 - stopien plastycznosci

GRUNTY SKALISTE RINE GENACERNIA

ST skala twarda o

SM skata migkka Tla nr warstwy geotechnicznej

WB- wegiel brunatny 1 rzut projektowanego obiektu na przekro;

WK wegiel kamienny 0000000000000 I projektowany poziom posadowienia

granice warstw geotechnicznych

" granice litologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

g - osady lodowcowe

gl - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
fg - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
pg - osady peryglacjalne

li - osady jeziorne (limniczne)

d - osady deluwialne (zboczowe)

Q - Czwartorzed T - Trias Cm - Kambr
Qh - Holocen P -Perm

Qp - Plejstocen € - Karbon

Tr - Trzeciorzed D - Dewon

Cr -Kreda S - Sylur

J -Jura O - Ordowik

Zal.nr 4
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