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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1 Temat
,Budowa sciezki rowerowej w ciggu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ulicy Opolskiej w

Nowej Schodni”

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Gmina Ozimek, ul. Ks. Jana Dzierzona 4B, 46—040 Ozimek
Mapa zasadnicza 1:500
Ocena wizualna istniejgcego terenu oraz stanu nawierzchni jezdni

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1643)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - GDDP Warszawa 2001r.

Wytyczne projektowania drog WPD-2

WT-1-1BDiM 2014, WT-2 — IBDiM 2014 i 2016 oraz WT-3 - IBDiM 2009.

1.3 Zakres opracowania

Zakresem opracowania obejmuje budowe S$ciezki rowerowej wzdtuz nastepujgcych

odcinkow ulic:

e ul. Opolska —droga gminna nr 103321 O
Od skrzyzowania z ul. Piotra Kuczki do skrzyzowania z ul. Danieckg — dtugosé
Sciezki rowerowej 751,64m.

e ul. Daniecka — droga powiatowa nr 1712 O
od poczatku zabudowy do skrzyzowania z ul. Kolejowg (z wytaczeniem terenu PKP)
— dtugosci Sciezki rowerowej 991,60m.
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e ul. Kolejowa — droga powiatowa nr 1712 O
od skrzyzowania z ul. Daniecka do mostu nad rzekg Mata Panew - dtugos¢ sciezki
rowerowej 1096,00m.
taczna dtugosé Sciezki rowerowej wynosi 2839,24m.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczeristwa ruchu pieszych i rowerzystow.

2. Stan istniejgcy
Ulica Opolska posiada przekréj drogowy o nastepujgcych parametrach technicznych:
— jezdnia szerokosci 5,00m
— obustronne pobocza gruntowe szerokosci 1,50+2,00m
— obustronne rowy drogowe.
Teren przylegty stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tgki, polai las.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych rowéw drogowych i
terendw zielonych.
Ulica Daniecka posiada nastepujgce parametry techniczne:
¢ na odcinku od poczatku zabudowy do skrzyzowania z ul. Zielong — przekrdj drogowy:
— jezdnia szerokosci 6,00m
— obustronne pobocza gruntowe szerokosci 2,00+4,00m
— obustronne rowy drogowe.
e na odcinku od skrzyzowania z ul. Zielong do skrzyzowania z ul. Kolejowg — przekrdj
potuliczny:
— jezdnia szerokosci 6,00m
— prawostronny chodnik z kostki betonowej szerokosci 2,00m
— lewostronne pobocze gruntowe szerokosci 1,50+2,50m
— lewostronny réw drogowy.
Teren przylegty stanowi zabudowa jednorodzinna oraz taki i pola.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych rowéw drogowych i
terendw zielonych.
Ulica Kolejowa posiada nastepujgce parametry techniczne:
e na odcinku od skrzyzowania z ul. Daniecka do Dworca PKP — przekrdj drogowy:
— jezdnia szerokosci 6,00m
— obustronne tereny zielone szerokosci 1,00+3,50m.
e na odcinku od Dworca PKP do korica opracowania — przekrdj poétuliczny:
— jezdnia szerokosci 6,00m
— lewostronny chodnik o nawierzchni asfaltowej szerokosci 2,50m
— prawostronny teren zielony szerokosci 4,00+7,00m
— lewostronny réw drogowy.
Teren przylegty stanowig pola i tereny przemystowe.
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Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez wpusty uliczne do istniejgcej

kanalizacji deszczowej oraz do przylegtych terendw zielonych.

Istniejgce uzbrojenie

W pasie drogi oraz jej sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa

— siec teletechniczna

— sie¢ energetyczna

— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa

— napowietrzna linia energetyczna.

3. Koncepcja

3.1 Koncepcja zaktada:

budowe Sciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej przy krawedzi jezdni
szerokosci 3,00m,

budowe chodnika z kostki betonowej szerokosci 2,00m,

budowe nowej konstrukcji jezdni,

korekte geometrii jezdni ul. Kolejowej na wlocie do skrzyzowania z ul. Daniecka,
korekte tuku poziomego przed Dworcem PKP,

budowe parkingu Bike&Ride przy Dworcu PKP,

budowe i przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

budowe nowej konstrukcji zatok autobusowych o nawierzchni z kostek granitowe;j
14/14,

budowe muréw oporowych z prefabrykatow betonowych typu ,L” wraz
balustradami U-113,

budowe scieku przykraweznikowego z 3 rzedow kostki betonowej 8x10x10cm,
budowe kanalizacji deszczowej @400mm dtugosci 980,00m,

budowe drenu francuskiego w miejscach zasypywanych rowéw,

regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworow
sieci wodociggowe;j i gazowe;,

przebudowe kolidujgcego uzbrojenia,

budowe ogrodzenia z siatki stalowej w katownikach 1,80x2,50m na cokole
betonowym,

wycinke drzew kolidujgcych z planowang budowg Sciezki rowerowej.
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3.2 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni kategoria ruchu KR 3

4,00cm — warstwa Scieralna z SMA 11S

5,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

7,00cm — gérna warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC 22P
20,00cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5
C 90/3
15,00cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie
wytrzymatosci C 3/4
20,00cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%
20,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej
4,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
4,00cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
15,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej na zjazdach
4,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
4,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
25,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej

8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm bezfazowa, koloru szarego
3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR>20%

Konstrukcja nawierzchni zjazdu na posesje z kostki betonowej

8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm bezfazowa, koloru grafitowego

3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3

15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0
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Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej
14,00cm — kostka granitowa 14x14cm spoinowana zaprawg cementowa- piaskowg 1:4
5,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25,00cm — podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 30/37
— warstwa poslizgowa z geowtdkniny wg. KTKNSZ tab. 11.2
20,00cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie
wytrzymatosci Cs/a
20,00cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR235%
25,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

Konstrukcja nawierzchni pobocza
10,00cm — warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa destruktu asfaltowego

3.3 Krawezniki

W koncepcji przewidziano budowe kraweznikdw betonowych o wymiarach 20x30x100cm
wzdtuz krawedzi jezdni, a na styku jezdni ze zjazdami, przejSciami dla pieszych i przejazdach dla
rowerzystow kraweznik obnizony 22x30x100cm.

Na zewnetrznej krawedzi Sciezki pieszo-rowerowej i zjazdéw zaprojektowano krawezniki
betonowe o wymiarach 15x30x100cm (bez skosu) na fawie betonowej z oporem z betonu
C16/20.

Wzdtuz Sciezki pieszo-rowerowej na zjazdach nalezy zachowac ciggto$¢ kraweznikéw.
Krawezniki nalezy utozy¢ na rowni z nawierzchnig Sciezki rowerowej i zjazdow.

Krawezniki nalezy obnizy¢:

— do 0,00cm na wysokosci przejazdow dla rowerdw,

— do 2,00cm nad krawedzig jezdni na wysokosci przejs¢ dla pieszych,
— do 4,00cm nad krawedzig jezdni na wysokosci zjazdow,

— do 10,00cm nad krawedzig jezdni na pozostatych odcinkach.

Krawezniki nalezy utozyé na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z
oporem z betonu C16/20.

3.4 Obrzeza
W koncepcji przewidziano budowe obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

3.5 Zielen

W koncepcji przewidziano budowe terenéw zielonych poprzez utozenie warstwy humusu
grubosci 10,00cm a nastepnie obsianiu trawg i zawatowaniu.
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3.6 Odwodhnienie
W koncepcji przewidziano odwodnienie powierzchni jezdni i S$ciezki rowerowe;j

powierzchniowo poprzez istniejgce i projektowane wpusty uliczne do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

3.7 Sciek przykraweznikowy

W projekcie przewidziano budowe scieku przykraweznikowego z trzech rzeddéw kostki
betonowych.
Przyjeto nastepujgca konstrukcje scieku:

— kostka betonowa 10x10x20cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 5cm

— tawa betonowa z betonu C16/20.

Opracowat:
mgr inz. Kazimierz Kurowski
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