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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 "Budowa $ciezki rowerowej w ciggu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ulicy Opolskiej w
Nowej Schodni"
1.1 CZESC OGOLNA
1.1. Wymagania ogdélne
1
1/DM.00.00.00 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe | kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony- |ryczatt
wania robét
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
3|DM.00.00.00 |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu|ryczatt
zgodnie z PT
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
4|DM.00.00.00 |Budowa Park and Ride ryczatt
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
5/DM.00.00.01 |Urzadzenie zaplecza Wykonawcy z dostosowaniem do wymogoéw BHP, utrzy- |ryczalt
manie na czas prowadzenia robo6t i jego likwidacja ( do 3% warto$ci kosztory-
séw ofertowych )
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Prace budowlano-monta Zzowe(bran Zza drogowa)
1.2. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1
1.2. Roboty pomiarowe
1.1
6/D-01.01.01; |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
D-01.01.02 |réwninnym
0,68+2,0 km 2,680
RAZEM 2,680
1.2. Usuni ecie drzew i krzakéw. Zabezpieczenie drzew
1.2
7|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzewéw ha
64,7/10000 ha 0,006
RAZEM 0,006
8|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 10-15 cm szt.
139 szt. 139,00
RAZEM 139,00
9|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
10|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm szt.
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
11|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-60 cm szt.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
13|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 61-80 cm szt.
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
14/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy pow. 80 cm szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|D-01.02.01 |Transport karpiny na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania mp
139*0,05 mp 6,95
19+*0,07 mp 1,33
14*0,17 mp 2,38
1*0,28 mp 0,28
7*0,65 mp 4,55
12+%0,88 mp 10,56
0,88*1,5 mp 1,32
RAZEM 27,37
16|D-01.02.01 |Transport gatezi na skltadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania mp
139*0,06 mp 8,34
19*0,17 mp 3,23
14*0,42 mp 5,88
1*0,77 mp 0,77
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7*1,95 mp 13,65
12*2,62 mp 31,44
2,62*1,5 mp 3,93
0,006*429,0 mp 2,57
RAZEM 69,81
17|D-01.02.01 |Transport dtuzyc na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami skladowania m3
139*0,07 ms3 9,73
19*0,20 m3 3,80
14%0,24 ms3 3,36
1*0,30 m3 0,30
7*0,58 ms3 4,06
12*0,77 m3 9,24
0,77*1,5 ms3 1,16
RAZEM 31,65
18|D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robét ziem- |szt.
nych
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
19|D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t  |szt.
ziemnych
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
20|D-01.02.01a |Ochrona drzew parkanem - demontaz i montaz m
122,5 m 122,50
RAZEM 122,50
1.2. Usuni ecie humusu
1.3
21|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m?2
spycharek
3750,0 m?2 3750,00
RAZEM 3750,00
22|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1.5 m3 z |m3
transportem urobku samochodami samowyt. na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami sktadowania
poz.21*0,3 m3 1125,00
RAZEM 1125,00
1.2. Roboty rozbiérkowe
1.4
23|D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pita hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
30 m 30,00
RAZEM 30,00
24|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm m?2
1450,0 m?2 1450,00
RAZEM 1450,00
25|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm m?2
14300,0 m?2 14300,00
RAZEM 14300,00
26|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
cm
1450,0 m?2 1450,00
RAZEM 1450,00
27|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m?2
cm
14300,0 m?2 14300,00
RAZEM 14300,00
28|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z |m?2
wypetnieniem spoin piaskiem
1350,0 m?2 1350,00
RAZEM 1350,00
29|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
360,0 m?2 360,00
RAZEM 360,00
30(D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
zelbetowych gr. 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
180,0 m?2 180,00
RAZEM 180,00
31|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
piaskowej
1350 m 1350,00
RAZEM 1350,00
32|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
1150,0 m 1150,00
RAZEM 1150,00
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33|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod kraweznik z kostki z betonu m3
poz.31*0,1 m3 135,00
poz.32*0,05 m3 57,50
RAZEM 192,50
34|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania
poz.24*0,06 m3 87,00
poz.25*0,15 ms3 2145,00
poz.26*0,2 m3 290,00
poz.27*0,25 ms3 3575,00
poz.28*0,08*1,5 m3 162,00
poz.29*0,07*1,5 ms3 37,80
poz.30*0,3*1,5 m3 81,00
poz.31*0,3*0,2*1,5 ms3 121,50
poz.32*0,3*0,08*1,5 m3 41,40
poz.33*1,5 m3 288,75
RAZEM 6829,45
35/D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
formacyjnych
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
36|/D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
37|D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
130,0 m 130,00
RAZEM 130,00
38|D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym na sktadowisko Wykonawcy t
poz.35*0,025 t 0,45
poz.36*0,03 t 0,54
RAZEM 0,99
1.2. Roboty ziemne
1.5
39|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
wraz z kosztami sktadowania
1870,0 m3 1870,00
RAZEM 1870,00
1.2. ROBOTY DROGOWE
2
1.2. Drenaz typu "francuskiego"
2.1
40|D-03.03.01 |Dren francuski ze zwiru 20-40mm o wymiarach 40x60cm w otulinie geotekstyl- |m
nej z odprowadzeniem do studzienki fi 110mm
1150,0 m 1150,000
RAZEM 1150,000
1.2. Podbudowy
2.2
41|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. \m2
1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
14300,0+8200,0 m?2 22500,00
600+370 m?2 970,00
RAZEM 23470,00
42|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace z piasku CBR wieksze/réwne 20%, wykonanie i zagesz- |m?2
czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
pod kraweznikami i obrzezami
3245,0*0,4 m?2 1298,00
680,0%0,4 m?2 272,00
2850,0*0,4 m?2 1140,00
350,0*0,3 m?2 105,00
RAZEM 2815,00
43|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce z piasku CBR wieksze/rowne 35%, wykonanie i zagesz- |m2
czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
14300,0+250,0 m?2 14550,00
RAZEM 14550,00
44/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
niu 15 cm
600,0 m?2 600,00
RAZEM 600,00
45|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
niu 20 cm
14300,0+8124,0 m?2 22424,00
RAZEM 22424,00
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46|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
niu 25 cm
600+370 m?2 970,00
RAZEM 970,00
47|D-04.04.02 |Warstwa podbudowy pomochiczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie |m2
wytrzymatosci C3/4 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2027,0 m?2 2027,00
RAZEM 2027,00
48|D-04.05.01 |warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem o klasie m?2
wytrzymatosci C 3/4, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
14300,0 m?2 14300,00
RAZEM 14300,00
49|D-04.05.01 |warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem o klasie m?2
wytrzymatosci C 3/4, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
250,0 m?2 250,00
RAZEM 250,00
50|D-04.05.01 |warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o klasie m?2
wytrzymatosci C 1,5/2,0, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
8200,0+370 m?2 8570,00
RAZEM 8570,00
51|D-04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka |m?2
do C1,5/2,0, grubos$é warstwy po zageszczeniu 20 cm
14300,0 m?2 14300,00
RAZEM 14300,00
52|D-04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka |m?2
do C1,5/2,0, grubos$é warstwy po zageszczeniu 25 cm
250,0 m?2 250,00
RAZEM 250,00
53|D-04.06.01a |Podbudowa betonowa C30/37 z dylatacjg - grubosé warstwy po zageszczeniu |m?2
25cm
250,0 m?2 250,00
RAZEM 250,00
54|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.55 m2 14300,00
RAZEM 14300,00
55|D-04.07.01 |Podbudowa z AC22P o lepiszczu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zagesz- m?2
czeniu 7 cm
14300,0 m?2 14300,00
RAZEM 14300,00
1.2. Nawierzchnie
2.3
56|D-05.02.01 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
zageszczeniu 10 cm
pobocza
600,0 m?2 600,00
RAZEM 600,00
57|D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysoko$ci 14x14 cm spoinowana |m?2
zaprawg cementowa na podsypce cementowo-piaskowej
250,0 m?2 250,00
RAZEM 250,00
58|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.59 m?2 14300,00
poz.60 m?2 8200,00
poz.62 m?2 14300,00
poz.61 m2 8200,00
RAZEM 45000,00
59|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
niu 5 cm
14300,0 m?2 14300,00
RAZEM 14300,00
60|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszcze- |m2
niu 4 cm
8200,0 m?2 8200,00
RAZEM 8200,00
61|D-05.03.05a |Nawierzchnia z AC8S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcze- |m?2
niu 4 cm
8200,0 m?2 8200,00
RAZEM 8200,00
62|D-05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zagesz- |m2
czeniu 4 cm
14300,0 m?2 14300,00




Ozimek IV kw 2021 v9_z_popraw_oswietl.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 14300,00
63|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
mentowo-piaskowej - kostka kolorowa
370,0 m?2 370,00
RAZEM 370,00
64|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce ce- |m2
mentowo-piaskowej - kostka szara
600,0 m?2 600,00
RAZEM 600,00
1.2. Oznakowanie poziome
24
65|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m?2
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - kolor biaty
98,0+11,5+85,0+2*75*1,8 m?2 464,50
RAZEM 464,50
66/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome matami z wypustkami 1m2
ozn.
25 1m2 25,00
ozn.
RAZEM 25,00
1.2. Oznakowanie pionowe
25
67|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
68|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
1.2. Elementy bezpiecze nstwa ruchu
2.6
69|D-07.06.01 |Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
70|D-07.06.01 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8 m w ramach na stupkach stalowych obsa- |m
dzonych w gniazdach cokotéw (w tym brama 3,5 m i furtka 1,0 m)
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
71|D-07.06.02 |Bariera segmentowa typu U-11a m
730,0 m 730,00
RAZEM 730,00
72 Stojaki rowerowe kpl.
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
73 Wiaty rowerowe 12x7 m kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2. Kraw ezniki i obrze za
2.7
74|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw betonowych |m
na podsypce cementowo-piaskowej
3245,0+160,0 m 3405,00
RAZEM 3405,00
75|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem faw betonowych |m
na podsypce cementowo-piaskowej
680,0 m 680,00
RAZEM 680,00
76|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych |m
na podsypce cementowo-piaskowej
2850,0 m 2850,00
RAZEM 2850,00
77|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
spoiny wypetnione zaprawg cementowg
. m 350,00
RAZEM 350,00
78|D-08.01.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem - fawa z betonu C16/20 m3
obrzeza
poz.77*[0,21*0,1+0,18*0,1] m3 13,65
RAZEM 13,65
1.2. Scieki
2.8
79|D-08.05.06a |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach na tawie betono- |m

wej C16/20




Ozimek IV kw 2021 v9_z_popraw_oswietl.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3900,0 m 3900,00
RAZEM 3900,00
1.2. Zielen drogowa
2.9
80|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.!-11l m?2
6000,0 m?2 6000,00
RAZEM 6000,00
81|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
poz.80 m?2 6000,00
RAZEM 6000,00
1.2 Inne
2.10
82[D-10.01.01 |Sciany oporowe zelbetowe z prefabrykowanych elementéw katowych wys. m
2,50 m na podktadzie z betonu wraz z izolacjg bitumiczng
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
83 Zielony pfot m
950,0 m 950,00
RAZEM 950,00
2 Infrastruktura koliduj aca z inwestycj a (bran za sanitarna - kanalizacja deszczowa)
2.1 Wykopy kanalizacji deszczowej
84|D-03.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja deszczowa |kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
85|D-03.01.01 |Pompowanie wody z wykopu ryczatt
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
86|D-03.01.01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|szt
1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111) - wykopy kontrolne pod obce
uzbrojenie terenu 0 wym. 1,5x1,5
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
87|D-03.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
wisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
kolektory
poz.94*1,2*2,0 m3 2352,00
p0z.93*0,9*2,0 ms3 396,00
studnie
poz.100*2,5*2,5*2,5 ms3 421,88
wpusty
poz.106*2,0*2,0*1,5 m3 210,00
RAZEM 3379,88
88|D-03.01.01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o wypraskami wraz |m?2
z rozbiér.
kolektory
poz.94*2*2,0 m?2 3920,00
poz.93*2*2,0 m?2 880,00
studnie
poz.100*2,5*2,5*4 m?2 675,00
wpusty
poz.106*2,0*2,0*4 m?2 560,00
RAZEM 6035,00
89|D-03.01.01 |Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopéw fundamentowych podtuznych, m3
punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM),
grunt kat. I-1l. GRUNT Z DOWOZU
kolektory
poz.94*1,2*2,0 ms3 2352,00
poz.93*0,9*2,0 m3 396,00
studnie
poz.100*2,5*2,5*2,5 m3 421,88
wpusty
poz.106*2,0*2,0*1,5 m3 210,00
RAZEM 3379,88
90|D-03.01.01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111 m3
poz.89 m3 3379,88
RAZEM 3379,88
2.2 Budowa kolektora
91|D-03.01.01 |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z go- |m3
towego kruszywa
kolektory
poz.94*1,2*0,15 m3 176,40
poz.93*0,9*0,15 m3 29,70
RAZEM 206,10
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92|D-03.01.01 |Zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z goto- |m3
wego kruszywa
kolektory
poz.94*1,2*0,7 ms3 823,20
poz.93*0,9*0,5 m3 99,00
RAZEM 922,20
93|D-03.01.01 |Kanaty z rur PVC Kkl. Sn 12 faczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
220 m 220,00
RAZEM 220,00
94|D-03.01.01 |Kanaly z rur betonowych i zelbetowych kl.A taczonych na uszczelke gumowa |m
0 $r. 400 mm
980,0 m 980,00
RAZEM 980,00
95/D-03.01.01 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonego w ziemi taémg z tworzywa sztucz- |m
nego
poz.94 m 980,00
poz.93 m 220,00
RAZEM 1200,00
2.3 Préba szczelno $ci sieci
96|D-03.01.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
poz.93 m 220,00
RAZEM 220,00
97|D-03.01.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
poz.94 m 980,00
RAZEM 980,00
24 Studnia 1000mm
98|D-03.01.01 |Podkfad z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3
3,14*0,6*0,6*0,15*27 m3 4,58
RAZEM 4,58
99|D-03.01.01 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne - fundament betonowy studni C16/20 |m3
3,14*0,6*0,6*0,3*27 m3 9,16
RAZEM 9,16
100|D-03.01.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
gtebokosci zgodnej z PT
27 stud. 27,00
RAZEM 27,00
25 Studnia 1500mm
101|D-03.01.01 |Podktad z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3
3,14*0,8*0,8*0,15*5 m3 1,51
RAZEM 1,51
102|D-03.01.01 |Ukfadanie mieszanki betonowej reczne - fundament betonowy studni C16/20 |m3
3,14*0,8*0,8*0,3*5 m3 3,01
RAZEM 3,01
103|D-03.01.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
gtebokosci 3 m
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
2.6 Whpusty uliczne
104|D-03.01.01 |Wykonanie podtozy pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m3
3,14*0,3*0,3*0,15*35 m3 1,48
RAZEM 1,48
105|D-03.01.01 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne - korek betonowy C12/15 m3
3,14*0,3*0,3*0,15*35 m3 1,48
RAZEM 1,48
106|D-03.01.01 |Montaz wpustéw $ciekowych ulicznych D400 osadzonych na studzienkach szt.
$ciekowych z osadnikiem bez syfonu
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
3 Budowa projektowanego o _$wietlenia ulicznego
3.1 Budowa o $wietlenia dla potrzeb o $wietlenia ulicznego - w ul. Kolejowej od skrzy ~ zowania z ul. Danieck g na
odcinku ~100,0m
3.1. Uktadanie kaba o $wietleniowego
1
3.1. Roboty ziemne i uktadanie przepustéw kablowych
1.1
107|D-07.07.01 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
128*0,4*0,7 m3 35,84
RAZEM 35,84
108|D-07.07.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
128*0,4*0,5 m3 25,60
RAZEM 25,60
109|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
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128 m 128,00
RAZEM 128,00
110|D-07.07.01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - typu DVK 50 m
137 m 137,00
RAZEM 137,00
111|D-07.07.01 |Ukladanie uzioméw w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn |m
25x4 mm
140 m 140,00
RAZEM 140,00
3.1. Uktadanie kabli o $wietleniowych
1.2
112|D-07.07.01 |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknietych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2
146 m 146,00
RAZEM 146,00
113|D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - przez analogie
koncéw kabla NA2XY 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
3.1 Montaz i stawianie stupéw o $Swietleniowych
2
114|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie|szt.
stupa stalowego ocynkowanego zabezpieczonego do wysoko$ci 2,0m. antyp-
lakatem w kolorze transparentnym typu CC 8m 60/148/3 1:11, z wysiegnikiem
jednoramiennym 1,5 m. typu W1R1,5/10 o kacie nachylenia 10 , przystosowa-
ne do montazu na fundament typu FP1
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
115|D-07.07.01 |Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik stalowy |szt.
ocynkowanyy jednoramienny typuW1R1,5/10 o kacie nachylenia 10 st. - koszt
ujety w cenie stupa
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
116|D-07.07.01 |Montaz przewodo6w do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- | kpl.
nowe i wysiegniki przy wysokosci latarri do 10 m - przewodu typu YDY 3x2,5 |przew.
mm?2
3 kpl. 3,00
przew.
RAZEM 3,00
117|D-07.07.01 |Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
lub bolce
3*3 szt.zyt 9,00
RAZEM 9,00
118|D-07.07.01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED typu TE-|szt.
CEO S/ 24L@700mA/53,5W /CW/ MED5248 - barwa biata neutralna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.1. Pomiary elektryczne
3
119|D-07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
120|D-07.07.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
121|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
122|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
123|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
125|D-07.07.01 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 punkt 2,00
RAZEM 2,00
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126|D-07.07.01 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
2*29 punkt 58,00
RAZEM 58,00
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