Dokumentacja techniczna.

I.  Przedmiotem zamdwienia jest:
,Modernizacja ogrodzenia wraz z pitkochwytami oraz modernizacja oswietlenia
na kompleksie sportowym ,,ORLIK”
w Ozimku przy ul. Czestochowskiej 27 nr dziatki 77/25 km 1 obreb 0091 Ozimek.

Realizacja zadania jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dot.

modernizacji kompleksow sportowych ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” Edycja 2024.

Il.  Miejsce inwestycji:

Teren objety przedmiotem zamdwienia zlokalizowany jest w Ozimku przy ul. Czestochowskiej

27, nr dziatki 77/25 km 1 obreb 0091 Ozimek. Planowana inwestycja dotyczy dwdch boisk :
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- Boisko nr 1 o wym. 40m x 20m (48m x 28m) pokryte powierzchnig poliuretanowa.
Boisko wielofunkcyjne przystosowane jest do uprawiania takich dyscyplin sportu jak: pitka

reczna, pitka siatkowa, pitka koszykowa, pitka nozna oraz tenis ziemny.




- Boisko nr 2 o wym. 50 m x 28 m (63 m x 40m) ze sztuczng trawa. Boisko do pitki noznej.
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lll.  Zakres roboét i dane charakterystyczne przedmiotu zamdéwienia:

1. WYMIANA OGRODZENIA | PILEKOCHYWTOW

a) WYMIANA OGRODZENIA:
- DEMONTAZ OGRODZENIA wraz z stupkami o wys. 4m na $cianie dwéch boisk 1 i 2 od strony
ul. Mickiewicza ( dtugosc¢: ok 48,0m + 63,0m)
- MONTAZ OGRODZENIA HYBRYDOWEGO o wys. 6m wraz z stupkami mocowanymi w tulejach
w zabetonowanych stopach fundamentowych o wys. 1m i zastrzatami (od dotu: siatka stalowa
ocynkowana o wys. 4m, siatka polipropylenowa o wys. 2m) na $cianie dwoch boisk 1 i 2 od

strony ul. Mickiewicza (dtugosc¢: ok 48,0m + 63,0m)

Na powyziszy zakres przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy dokonat zgtoszenia robodt
budowlanych do Starosty Opolskiego. Zamawiajgcy posiada Zaswiadczenie Starosty o braku

sprzeciwu do zgtoszenia.

b) WYMIANA PItKOCHWYTOW wraz z zestawem elementéw montazowych o wys. 6m:
- na dwadch $cianach za bramkami o dtugosci kazda 15,0 m — boisko nr 1

- na dwdch scianach za bramkami o dtugosci kazda 20,0 m — boisko nr 2



c) WYMIANA SIATKI STALOWEJ OCYNKOWANEJ o wys. 4m wraz z zestawem elementéw
montazowych:
- na Scianie o dtugosci ok 48,0 m — boisko nr 1
- na Scianie o dtugosci ok 63,0 m — boisko nr 2
d) WYMIANA na boisku nr 2:
- furtki o wym. 1,30mx2,0m z siatki stalowej ocynkowanej w ramie z profili

- bramy wjazdowej o wym. 2,75mx2,0m z siatki stalowej ocynkowanej w ramie z profili

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) 2 tawki boiskowe, 10-miejscowe kazda, do wbetonowania na utwardzonej strefie
bezpieczenstwa przy boisku nr 2, z siedziskami polipropylenowymi

3. MODERNIZACJA OSWIETLENIA

a) Wymiana oswietlenie na ledowe dwadch boisk:
- boisko nr 1 — 6 stupéw o wys.10-12m, na kazdym 2 moduty swietlne. tacznie 12 punktéw
Swietlnych.
- boisko nr 2 - 6 stupdw o wys.10-12m, na kazdym 3 moduty Swietlne. tacznie 18 punktow

Swietlnych.

Ze wzgledu na kwestie wiascicielskie sasiadujgcych z kompleksem boisk dziatek, Zamawiajacy
wprowadza wymoég zachowania istniejgcych obrzezy betonowych. Wszystkie ubytki po

zdemontowanych elementach nalezy uzupetnic.

IV.  Charakterystyka elementow wykonczenia i wyposazenia przedmiotu zamdwienia:

1. WYMIANA OGRODZENIA | PILEKOCHYWTOW

Wszystkie zdemontowane elementy starego ogrodzenia itp. nalezy zutylizowac¢ zgodnie

normami dotyczgcymi ochrony srodowiska i wywozu odpaddw,

a) WYMIANA OGRODZENIA:
- stupy stalowe, ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005, o dtugosci
600+100cm, o przekroju nie mniejszym niz 80x80x3mm, max. rozstaw stupéw 2,5m, drut
naciggowy umiejscowiony co 50 cm. Muszg by¢ montowane we wczesniej zabetonowanych

tulejach montazowych o gtebokosci min. 100 cm w gruncie. Stupy nie mogg by¢ spawane.



- zastrzaty stalowe, ocynkowane w kolorze zielonym RAL 6005, o dtugosci 250cm, o przekroju
nie mniejszym niz 50x50x3mm, (dotyczy pdl skrajnych - zastosowac stezenia stalowe z profili
min. 50x50x3 mm oraz skosng line zastrzatowa.)

- lina zastrzatowa stalowa o przekroju nie mniejszym niz g6mm

- drut naciggowy powlekany w kolorze zielonym RAL 6005 o przekroju nie mniejszym niz
?3,8mm

- tuleja montazowa stalowa cynkowana o dtugosci 100cm

- stopy fundamentowe pod stupy o wymiarach 40x120cm wykonane z klasy betonu nie gorszej
niz B20 (C16/C20)

- siatka stalowa ocynkowana powlekana w kolorze zielonym RAL 6005, o oczkach nie wiekszych
niz 45x45mm i o grubosci nie mniejszej niz 2,5/3,5mm. — wysokos$¢ 4m

- siatka polipropylenowa w kolorze zielonym o oczkach nie wiekszych niz 100x100mm i o
grubosci nie mniejszej niz4mm — wysoko$¢ 2m. Drut do siatki musi zostaé przeprowadzony przez
przygotowane otwory wyciete w stupie pitkochwytowym, a nie moze by¢ mocowany do frontu
stupa. Otwér w stupie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig przelotkg ochronng, chronigcg drut
przed przetarciem. Zastosowanie tego rozwigzania zabezpieczy pitkochwyt przed odrywaniem
sie siatki, np. po uderzeniu pitka.

- elementy montazowe dla siatki stalowej: drut naciggowy, napinacz do drutu wzmocniony,
przelotka plastikowa z wkretem samowiercagcym, pret napinajacy do siatki, sruba oczkowa
mocujgca pret, obejmy montazowe

- elementy montazowe do siatki polipropylenowej: drut naciggowy, karabinczyk strazacki

stalowy cynkowany 4mm, Sruba rzymska, zacisk

b) WYMIANA PItKOCHWYTOW

c)

- siatka polipropylenowa w kolorze zielonym o oczkach nie wiekszych niz 100x100mm i o
grubosci nie mniejszej niz4mm- wysoko$¢ 6m. Drut do siatki musi zostaé przeprowadzony przez
przygotowane otwory wyciete w stupie pitkochwytowym, a nie moze by¢ mocowany do frontu
stupa. Otwdr w stupie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednia przelotka ochronng, chronigcy drut
przed przetarciem. Zastosowanie tego rozwigzania zabezpieczy pitkochwyt przed odrywaniem
sie siatki, np. po uderzeniu pitka.
- elementy montazowe do siatki polipropylenowej: drut naciggowy powlekany w kolorze
zielonym RAL 6005 o przekroju nie mniejszym niz ¢3,8mm, karabiniczyk, sruba rzymska, zacisk
WYMIANA SIATKI STALOWEJ OCYNKOWANE!J
- zdemontowane elementy starego ogrodzenia nalezy zutylizowac zgodnie normami

dotyczgcymi ochrony sSrodowiska



- po demontazu siatki nalezy oczysci¢ elementy pozostatej konstrukcji, elementy skorodowane
uzupetni¢ i odmalowac w kolorze zielonym RAL 6005
- siatka stalowa ocynkowana powlekana w kolorze zielonym RAL 6005, o oczkach nie wiekszych
niz 45x45mm i o grubosci nie mniejszej niz 2,5/3,5mm. — wysokos$¢ 4m
- elementy montazowe dla siatki stalowej: drut naciggowy powlekany w kolorze zielonym RAL
6005 o przekroju nie mniejszym niz @3,8mm, napinacz do drutu wzmocniony, przelotka
plastikowa z wkretem samowiercgcym, pret napinajacy do siatki, Sruba oczkowa mocujaca pret,
obejmy montazowe. Drut naciggowy nalezy przewlekaé przez kazde oczko
d) WYMIANA :
- furtka i brama wjazdowa wykonana z profili stalowych, wypetnieniem z paneli nie gorszych
niz typu 2D 6/5/6 spawany do ramki. Cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze

zielonym RAL 6005. Z mozliwoscig zamykania na klucz.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

-2 tawki boiskowe, 10-miejscowe kazda, do wbetonowania na utwardzonej strefie
bezpieczenstwa przy boisku nr 2, z siedziskami polipropylenowymi w kolorze zielonym zgodne z

przepisami, posiadajgce odpowiednie certyfikaty i atesty.

3. MODERNIZACJA OSWIETLENIA

Wymiana os$wietlenia obu boisk dotyczy wymiany punktéw swietlnych obecnych, zarowych na
ledowe. Nowe punkty Swietine montowane bedg na istniejgcych stupach. Dobdr oswietlenia
nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami (min. norma PN 12193 ,Swiatto i
oswietlenie — Oswietlenie w sporcie”), uwzgledniajgc przeznaczenie obu boisk (dot. dyscyplin
sportowych) oraz bliskie sgsiedztwo blokéw mieszkalnych. Oprawy oswietleniowe ze wzgledu
na narazenie na rézne warunki atmosferyczne winne posiadaé trwata obudowe wykonang z
wysokocisnieniowego odlewu aluminium wraz z ostong modutu LED ze szkta hartowanego,
spetnia¢ norme stopnia ochrony IP66, mie¢ odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne 1K08 oraz
min. mie¢ wytrzymatos¢ na uderzenia pitka, posiada¢. Powinny posiadaé certyfikaty i atesty,
ktore $wiadczg o tym, ze wybrane wyposazenie spetnia najwyzsze normy i standardy jakoSci oraz
bezpieczenstwa. Przed przystgpieniem do montazu nalezy przedstawi¢ projekt oswietlenia z

symulacjg oswietleniowg do akceptacji przez Zamawiajgcego. Po zakonczonej pracy odbidr



V.

VI.

oswietlenia bedzie odbywa¢ sie po zmroku z przedstawieniem badanie natezenia oswietlenia
obu boisk.

Uwaga Zamawiajgcego: Wymagane os$wietlenie na sztucznym boisku trawiastym powinno
wynosi¢ min. 90 a max. 150 Ix, biorgc pod uwage, iz bedzie rézne w réznych punktach boiska,
co jest zjawiskiem naturalnym. Idealna srednia dla takiej powierzchni powinna wynosi¢ ok. 120
Ix. Wymagane oswietlenie na boisku wielofunkcyjnym powinno wynosi¢ min. 110 a max. 200 Ix,
biorgc pod uwage, iz ono takze w tym przypadku bedzie rézine w réoinych punktach boiska.
Zwiekszenie w stosunku do boiska "zielonego" wynika z umiejscowienia boiska
wielofunkcyjnego, umiejscowienia drzew przy jego lewej Scianie oraz koniecznosci doswietlenia
matych pdl gry do koszykdwki. Idealna srednia dla takiej powierzchni powinna wynosi¢ ok. 160

Ix.

Zdolnosci Wykonawcy:

O udzielenie zamdéwienia mogg sie ubiega¢ Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki okreslone w
art. 112 ust. 2 ustawy PZP., dotyczgce zdolnosci technicznych lub zawodowych.

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz w terminie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy-
w tym okresie, nalezycie wykonywat co najmniej dwie inwestycje polegajace na wykonaniu

budowy, remontu lub przebudowy obiektow sportowych.

Uwagi dodatkowe:

1) Zamawiajacy ZALECA Wykonawcy dokonania wizji lokalnej obiektu przed przystgpieniem
do ztozenia oferty.

2) W przypadku, gdy jakies prace nie zostaty ujete w OPZ, a sg niezbedne do prawidtowego
wykonania zamoéwienia, Wykonawca winien je ujg¢ w cenie ofertowe;j.

3) Wykonawca ztozy kosztorys ofertowy KNR uwzgledniajgcy wszystkie elementy ujete w
podpunktach punktu lll OPZ. W ztozonym kosztorysie oprdécz pozycji szczegétowych
powinna zosta¢ ujeta tabela elementédw scalonych kosztorysu, ktéra zawiera¢ bedzie

nastepujgce pozycje gtdwne:
1. WYMIANA OGRODZENIA | PItKOCHYWTOW

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3. MODERNIZACJA OSWIETLENIA



4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wybrany Wykonawca przedmiotu zamdwienia bedzie zobowigzany do wczesniejszego
ustalenia harmonogramu wykonania robdt z Zamawiajgcym. Zamawiajacy wskazuje, ze w
zwigzku z brakiem odbywajacych sie regularnych treningdw grup w okresie wakacji,
najlepszym okresem przystgpienia do gtéwnych robdt sg miesigce: lipiec i sierpien.
Wykonawca prac moze uzywaé tylko materiatdw wczesniej zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze samowolnie decydowa¢ o uzyciu innych, jego
zdaniem réwnowaznych materiatéw i rozwigzan bez uzyskania wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji karty katalogowe
ofertowanych produktow.

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego i skutecznego zabezpieczenia powierzchni
obu boisk przed przystgpieniem do prac, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w trakcie
prowadzenia robdt (w tym wszystkich drég po ktérych sie poruszat, terenu sgsiedniego
itd.). Jezeli powstang jakiekolwiek szkody, Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia
ich bez zbednej zwtoki, poprzez przywrdcenie terenu do stanu poprzedniego lub przez
zaptate odpowiedniej sumy pienieznej, po wczesniejszym uzgodnieniu z witascicielem
mienia.

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia srodowiska zaréwno
na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkdd i ucigzliwosci dla ludzi i
mienia, wyniktych z zanieczyszczenia, hatasu i innych skutkéw jego dziatan.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, w tym réwniez ustawy o odpadach
i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,

poniesie Wykonawca.

10) Wykonawca uisci stosowne optaty oraz uzyska na swadj koszt wszelkie uzgodnienia i

pozwolenia na wywdéz nieczystosci statych i ptynnych oraz odpaddéw, oraz bezpieczne,
prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy, lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty

uszkodzone.

11) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych

moze potrzebowac do wykonania robdt objetych zamoéwieniem. W przypadku korzystania
z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych zrédet, Wykonawca
musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz

musi zaptaci¢ za korzystanie z medidow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty.
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Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do
korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

12) Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu objetego inwestycjg. Wykonawca
podejmie konieczne kroki dla utrzymania sprzetu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy
na terenie budowy i tych obszaréw dodatkowych, z dala od terendéw sasiednich.

13) W trakcie wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren remontu w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd i bedzie sktadowat lub pozbywat sie
wszelkiego zbednego sprzetu Wykonawcy i nadwyzek materiatow. Wykonawca bedzie
usuwat z terenu remontu wszelkie szczatki, odpadki oraz elementy infrastruktury
tymczasowej, ktore nie sg juz potrzebne.

14) Wykonawca na terenie remontu bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad
musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem, a dowdd utylizacji
przedstawiony Inwestorowi.

15) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
np.: odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi,
gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

16) Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowic zagrozenie bezpieczenstwa.

17) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, wodociggow i
gazociggow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjne;j i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez osobe
sprawujgcg Nadzér z ramienia zamawiajgcego.

18) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i witascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji.

19) Roboty objete sg gwarancjg wykonawcy i rekojmia za wady zgodnie z postanowieniami
umowy. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty wykonania catosci zaméwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, okreslonej w protokole odbioru
koncowego. Okres gwarancji i rekojmi wykonawcy jest zgodny z zadeklarowanym w

formularzu ofertowym, ztozonym przez wykonawce do niniejszego postepowania.
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20) Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendéw, wtascicieli
urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego — np. energetyczne linie
napowietrzne, jak réwniez inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej) o terminie rozpoczecia robdt oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia
robét, jak rowniez uzgodnic terminy, technologie i nadzér nad prowadzonymi robotami.
Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska uzgodnienia z wtascicielami, administratorami
lub posiadaczami terendw dla ich czasowego zajecia na potrzeby prowadzenia robdt oraz
uwzgledni w wartosci oferty wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytutu (tzn. wptaci m.in.
niezbedne kaucje gwarancyjne; odszkodowania za wyrzgdzone w trakcie realizacji robdt
szkody, itp.).

21) Powyisze zasady opisane w pkt. 18 stosuje sie takze w odniesieniu do terenéw bedgcych
w posiadaniu osdb prywatnych.

22) Odbidr koricowy zadania nastgpi po zrealizowaniu catosci prac objetych przedmiotem
Umowy oraz dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji
powykonawczej. Protokdét koricowy musi analogiczny do tabeli elementéw scalonych
dotgczonego projektowej w trakcie przetargu.

23) Jezeli w opisie przedmiotu zmdwienia w niniejszym postepowaniu Wykonawca
stwierdzi/zauwazy znaki towarowe, patenty czy pochodzenia, zrédta lub szczegdline
procesy, ktére charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
oferenta prosi sie Wykonawce, aby niezwlocznie/przed terminem sktadania ofert
przekazat Zamawiajgcemu tg informacje wskazujac to w zapytaniu dotyczacym opisu
przedmiotu zamdwienia.

24) Wykazanie, ze oferowane przez Wykonawce rozwigzania spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego musi nastgpi¢ w ztozonej ofercie (na etapie prowadzenia robdt
budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiajgcego) z podaniem
szczegdtowych parametréw zaproponowanych materiatdow i urzadzen oraz udowodnienia
okolicznosci wynikajgcych z wcze$niejszych zapisow.

25) Wszystkie roboty budowlane, montazowe winny by¢ wykonane ze szczegdlng
doktadnoscig, zgodnie z sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami, ustawami i
prawem.

26) Wszelkie materiaty, urzgdzenia i rozwigzania, muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania i
standardy w stosunku do materiatu, urzagdzenia i produktu wskazanego jako

przyktadowy, tj. muszg by¢ co najmnie; :
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a) o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz materiaty i urzadzenia, jesli
zostaty okreslone w OPZ,

b) kompatybilne z istniejgcy i projektowang infrastrukturg,

c) spetniaé te same funkcje,

d) spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji, bhp i p.poz,

e) posiadac stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, atesty i

aprobaty techniczne w szczegdlnosci dopuszczenia dla przedszkoli..

1. Rozliczenie koncowe:

1) Wykonanie rozliczenia koricowego i sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, ktéra ma
zawiera¢ miedzy innymi: badanie natezenia oswietlenia obu boisk zgodne z ustawg i
normami, karty techniczne uzytych materiatéw, atesty, karty katalogowe, certyfikaty,
dopuszczenia itp., protokoty odbioru robét branzowych, protokoty odbioru robdt
zanikajgcych, wyniki pomiaréw elektrycznych, itp.

2) Przekazanie obiektu wraz z infrastrukturg towarzyszgcg Zamawiajagcemu nastgpi najpdzniej

do dnia 30.09.2025r.
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