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Oroga dla pieszych

[5,00cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

Skropienie podwdjne emulsjq asfaltowg

Siatka z widkien szklano—weglowych o parametrach 120/200 kN

Warstwa wyr6wnawcza z betonu asfaltowego AC 11W (srednia grubosé 2,00cm)

Skropienie emulsjq asfaltowq istniejgcej nawierzchni jezdni

Frezowanie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego 0,00+4,00cm
(uzyskanie wymaganego spadku_poprzeczneqo)
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| [min. 5,00cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115

Istniejgca jezdnia

Skropienie emulsjq asfaltowg

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W ($rednia grubos¢ 2,00cm)

[ 5,00cm| Warstwa scieralng z betonu asfaltowego AC 11S

Skropienie emulsjq osfaltowg istniejgcej nawierzehni jezdni

Skropienie emulsjg asfaltowg

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W ($rednia grubos¢ 2,00cm)
Skropienie emulsjq asfaltowg istniejgcej nawierzchni jezdni

Frezowanie istniejqcej nawierzchni z betonu cementowego 0,00+5,00cm
(dowigzanie do istniejqcej nawierzchni z betonu cementowego na
szerokosci3,00m)

Szczegdot A"

Szczeqgdt krawezn

Kraweznik betonowy 15x22cm na podsypce cementowo—piaskowe] 1: 4

224+5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 15x30+15x15¢m

15,00cm

ika

Frezowanie istniejgcej nawierzchni z betonu cementowego
0,0045,00cm (dowigzanie do istniejgcej nawierzchni
7 betonu cementowego na szerokosci 3,00m)
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Jezdnia

Oroga dla pieszych

[ 5,000m| Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115

Skropienie podwdjne emulsjq asfaltowg

Siatka z widkien szklano—weglowych o parametrach 120/200 kN

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W (srednia grubosé 2,00cm)
Skropienie emulsjq asfaltowg istniejgcej nawierzchni jezdni

Frezowanie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego 0,00+4,00cm

(uzyskanie wymaganeqo spadku_poprzeczneqo)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa “P RO KO M"

ul. Ozimska 8, 45-075 Opole
tel.: (77) 454 55 21, prokomp@wp.pl

Ndkom

PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE

INWESTOR

Gmina Ozimek
ul. ks. Jana Dzierzona 4 B, 46-040 Ozimek

TYTUL PROJEKTU

Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej,
petli autobusowej na dziatce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen.
W1 Sikorskiego w m. Ozimek

STADIUM BRANZA

Projekt techniczny Drogowa

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

IMIE i NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Kazimierz Kurowski drogowa 229/94/0p
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Patryk Kurowski drogowa OPL/1452/PWBD/17
SKALA: DATA: NUMER RYS.:
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