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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, petli
autobusowej na dziatce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. WH. Sikorskiego w
m. Ozimek”

Nazwa inwestora i jego adres:

Gmina Ozimek
ul. Ks. Jana Dzierzona 4B, 46-040 Ozimek

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Kazimierz Kurowski

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r; w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, oraz na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm. podaje sie informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stuzgca do sporzadzenia Planu Bezpieczenistwa i Ochrony
Zdrowia dla realizacji inwestycji:

»Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, petli
autobusowej na dziatce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. WH. Sikorskiego w
m. Ozimek”

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania obejmuje:
— remont nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej, ul. Gen. Wt Sikorskiego i petli
autobusowej
— budowe kraweznikéw betonowych 15x22x100cm obnizonych,
— regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej
— regulacje wysokosciowg zaworéw sieci wodociggowej i gazowej
— regulacje wysokosciowg wpustow ulicznych (w tym sze$¢ wpustow ulicznych do
przestawienia o 0,50m w kierunku kraweznika z przedfuzeniem istniejgcych
przykanalikéw z rury PCV @200 o 0,50m).

2. Kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow
— wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,

roboty przygotowawcze: rozbiérka istniejgcych elementéw,

— budowe nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

— regulacje wysokos$ciowa studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarne;j,
zawordw sieci wodociggowej i gazowej oraz wpustéw ulicznych

— uporzadkowanie terenu.
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3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej na
odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkag nr 463 — ul. Wyzwolenia do skrzyzowania z
drogg gminng 103339 O - ul. Gen. Wt. Sikorskiego, petle autobusowg na dziatce 126/36
pomiedzy ul. Gen. W. Sikorskiego, a garazami i odcinek drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen.
WH. Sikorskiego od skrzyzowania z drogg gminng nr 103349 O - ul. Cmentarng do jej
rozwidlenia. taczna dtugosé opracowania wynosi 260,80 m.

W wyniku przeprowadzonej aktualizacji map zasadniczych, poprzedzonej wywiadami
branzowymi, w obrebie projektowanego uktadu zlokalizowano nastepujace istniejgce
urzgdzenia uzbrojenia technicznego:

— kable energetyczne

— kable telekomunikacyjne

— stupy oswietleniowe

— kanalizacja sanitarna i deszczowa
— sie¢ wodociggowa

— sie¢ gazowa.

Wyzej wymienione uzbrojenie terenu w miejscach kolizji zostanie przebudowane lub
zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestorow sieci.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Stwierdza sie, ze istniejgce zagospodarowanie terenu inwestycji zwigzane z jego funkcja
moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w przypadku naruszenia zasad jego
wiasciwego Uzytkowania. Zagrozenia mogg stwarzaé:
a. prowadzenie robdét w bliskim sgsiedztwie czynnych linii komunikacyjnych,
b. prowadzenia roboét rozbidérkowych,
c. prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie czynnych doziemnych
i napowietrznych linii elektroenergetycznych,

d. prowadzenie robdt w bezposrednim sgsiedztwie czynnych doziemnych
i napowietrznych linii telekomunikacyjnych,

e. prowadzenie robot w bezposrednim sgsiedztwie czynnych doziemnych sieci gazowych.

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Wskazanie przygotowano na podstawie analizy szczegétowego zakres robét

budowlanych dla przedmiotowej Inwestycji, w odniesieniu do art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo

budowlane, oraz §6 przedmiotowego rozporzadzenia.
W ramach budowy beda wystepowaé nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1. roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu (np. walce, koparki, samochody
samowytfadowcze itp.)
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2. roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,

3. roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggédw komunikacyjnych,

4. roboty prowadzone w poblizu wody.

Dla prowadzonych robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robdt budowlanych
uwzgledniajace miedzy innymi nastepujace informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem budowy
a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji
wynikajgcymi z projektédw organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkdéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie
trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywodz $niegu itp.).

W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggdw komunikacyjnych, itp., zapewniajac
w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
wykonawca bedzie:

a) utrzymywad Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
Lokalizacje baz i sktadowisk Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawecy.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét beda miaty aprobaty techniczne, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wfasciwych organow
administracji.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych Instruktaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowi3gzujacymi szczegétowymi przepisami BHP, po doktadnym zapoznaniu sie osoby
prowadzacej instruktaz dla pracownikéow, z rodzajem i miejscem wystepowania
zagrozen ujetych w poprzednim punkcie
Bezwzglednie nalezy wymagac, aby przed przystgpieniem do prac pracownicy posiadali

aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, zaswiadczenia

o przeprowadzonym zgodnie z przepisami przeszkoleniu pracownikdow w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenia wstepne ogdlne, stanowiskowe, podstawowe

i okresowe) oraz wymagane uprawnienia.

Szkolenie powinno by¢ zoorganizowanie w formie kursu lub instruktazu — na podstawie

szczegdtowego programu. Koniecznym jest w szczegdlnosci omowienie sposobow

zachowania sie pracownika na stanowisku pracy podczas wykonywania robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Zakres instruktazu powinien w szczegdlnosci obejmowad:

— okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Celem szkolenia (instruktazu) jest uzyskanie przez pracownika wiedzy i umiejetnosci

w zakresie:

— ksztattowania warunkéw pracy w sposdb zgodny z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— identyfikacji i oceny zagrozen zwigzanych z wykonywang praca,

— metody ochrony przed zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownika, postepowanie
w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrozen.
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7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Procesy budowlane zwigzane z przedmiotowg inwestycjg nie stworzg zagrozen dla
higieny i zdrowia jego uzytkownikéw. W czasie robét nalezy:

— powiadomié inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia robét,

— stosowaé¢ sSrodki ochrony indywidualnej i zbiorowej przez wszystkie osoby

przebywajgce na terenie budowy,

— wykonac dojscia i przejscia do placu budowy,

— zapewni¢ oSwietlenie naturalne i sztuczne,

— opracowacd projekt organizacji ruchu, ktory okresla¢ bedzie zakres ograniczenia ruchu

oraz sposob oznakowania i zabezpieczenia miejsca robat,

— utrzymywac wszystkie urzadzenia tech. zabezpieczajace miejsce robdt takie jak:

bariery, S$wiatta ostrzegawcze, sygn. swietlng itp. w nalezytym stanie tech.,

— stosowaé zabezpieczenia w innej formie wynikajacych z technologii zastosowanych

przez Wykonawce.

Wskazanie wyzej wymienionych $Srodkéw tech. i organizacyjnych uzaleznione jest od
technologii zastosowanych przez Wykonawce przy realizacji inwestycji — zobowigzuje sie do
wskazania ich przez Wykonawce.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegélnosci zwrdcié uwage, aby:

— operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne

uprawnienia,

— nalezy opracowac projekt organizacji robét,

— zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu

elektrycznego,

— skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem

0s0b niepowotanych,

— wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone,



Pracownia Projektowa PROKOM Opole

pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne,
na terenie budowy winna by¢ przenosna apteczka.

Sporzadzit:
mgr inz. Kazimierz Kurowski



