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CZESC OPISOWA

1. Wstep
1.1 Temat

~Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej i drogi gminnej
nr 103339 O - ul. Gen. Wi. Sikorskiego w m. Ozimek”

1.2 Podstawa opracowania
— Inwestor —Gmina Ozimek
— Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450,
463, 694, 720)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdéZniejszymi zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. (Dz.U.z2019r. poz. 2310).

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania remont drogi
gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. Wi. Sikorskiego
w m. Ozimek.

1.4 Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto odcinek ul. Cmentarnej od pasa drogowego drogi
wojewddzkiej nr 463 — ul. Wyzwolenia dtugosci 108,30 m oraz ul. Gen. Wi Sikorskiego od ul.
Cmentarnej dtugosci 136,00 m. |
Mo AT YIS ey WA
1.5 Cel opracowania 1 21 1024
Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni jezdni. sl

-

2. Stanu istniejacy i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

2.1 Stan istniejgcy
Ulica Cmentarna posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej zmiennej szerokosci 6,00 m.
Stan nawierzchni jezdni ocenia sie jako ,zty”.
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Na nawierzchni jezdni ulicy Cmentarnej wystepuija liczne spekania podtuzne i poprzeczne
oraz ubytki o nawierzchni.

Plac pomiedzy garazami, a ul. Gen. Wi. Sikorskiego posiada nawierzchnie z betonu
cementowego z licznymi ubytkami.

Odwodnienie jezdni ul. Cmentarnej i placu pomigdzy ul. Gen. W. Sikorskiego, a garazami
odbywa si¢ powierzchniowo poprzez istniejace wpusty uliczne do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Ulica Gen. WHt. Sikorskiego posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej zmiennej szerokoéci
4,00+6,00 m.

Stan nawierzchni jezdni ocenia sig jako ,zty”.

Na nawierzchni jezdni ulicy Gen. Wt. Sikorskiego wystepuja liczne spekania podiuzne
i poprzeczne oraz ubytki o nawierzchni.

Odwodnienie jezdni ul. Gen. WH. Sikorskiego odbywa sie powierzchniowo poprzez
istniejgce wpusty uliczne do istniejacej kanalizacji deszczowej.

2.2 Przewidywane zmiany

Projekt remontu nawierzchni jezdni obejmuje:

— zfrezowanie istniejacej nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej na gtebokoéé 4,00 cm na
powierzchni 680 m?,

— zfrezowanie istniejacej nawierzchni jezdni ul. Gen. W Sikorskiego na gtebokos¢ 4,00
cm na powierzchni 815 m?,

— zfrezowanie istniejacej nawierzchni placu pomigdzy garazami, a ul. Cmentarng na
szerokosci 3,00 m na gteboko$é¢ 0,00+5,00 cm na powierzchni 135 m?,

— skropienie emulsjg asfaltowa na powierzchni 2240 m?,

— utozenie siatki z wiékien szklano-weglowych o parametrach 120/200kN na
ul. Cmentarnej i ul. Gen. Wt. Sikorskiego na powierzchni 1495 m?2,
— utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11S - 35m?3

— uftozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5,00 c¢cm na
powierzchni 1530 m?,

— regulacjg wysokosciowa studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanit. — szt. 9

— regulacje wysokosciowg zawordw sieci wodociggowej — szt. 1

— regulacjg wysokosciowa wpustéw ulicznych — szt. 10.

2.3 Parametry techniczne !
ul. Cmentarna - droga gmina nr 103349 O ML{ XYVUA L ANS DTy M
— klasa drogi ,,D” dojazdowa ' 21 7024
— obcigzenie 100 kN/o$
— predkosé projektowa 40 km/h
— kategoria ruchu—KR 2
— szerokosé jezdni 6,00 m
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ul. Gen. WH. Sikorskiego - droga gmina nr 103339 O
— klasa drogi ,,D” dojazdowa

—~ obcigzenie 100 kN/o$

~ predkosé projektowa 40 km/h

— kategoria ruchu-KR 2

~ szerokos$¢ jezdni 4,00+6,00 m

3. Projekt statej organizacji ruchu

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla planowanego remontu
nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej — drogi gminnej nr 103349 O i ul. Gen. W, Sikorskiego —
drogi gminnej nr 103339 O w m. Ozimek.

3.1 Oznakowanie pionowe
Projekt statej organizacji ruchu poprzedzony zostat analiza zasadnosci zastosowanego
oznakowania pionowego, a takie usytuowania znakéw — przy uwzglednieniu wymogéw
sformutowanych w rozporzadzeniu o znakach i sygnatach drogowych. Rodzaj zastosowanych
znakdéw pionowych dostosowany zostat do klasy drogi i zakresu planowanego remontu.
Zastosowane rozwigzania to wymiana istniejgcego oznakowania pionowego przy
krawedzi jezdni na nowe.
W zakresie oznakowania pionowego w projekcie przewidziano budowe znakéw wielkoéci
»matej”.
Lico znakéw z folii odblaskowej typu ,,1”.
Znaki pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN-12899.
Tarcze znaku pionowego powinny mieé krawedzie podwdjnie zaginane oraz wyokraglone
naroza na catym ocbwodzie.
Znaki pionowe nalezy ustawi¢ na stupku wsporczym z zachowaniem skrajni pionowej min.
2,00m oraz skrajni poziomej od 0,50m do 2,00m od zewnetrznej krawedzi jezdni.

3.2 Oznakowanie poziome

Projekt statej organizacji ruchu przewiduje oznakowanie poziome miejsc dla autobusu na
placu w poblizu garazy.

Zastosowane rozwigzania to znak P-19 uzupetniony znakiem P-22. Wymiary miejsca
postojowego 19,00 x 3,00 m,

Oznakowanie poziome wykonaé specjalistycznymi farbami drogowymi w technologii
cienkowarstwowe;.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé zgodnie z Polska Normga PN-EN 1436 »Materiaty do
poziomego oznakowania drég — Wymagania dotyczace poziomych oznakowari drég” oraz PN-
EN 1871 ,Materiaty do poziomego oznakowania drég — Wtasciwoéci fizyczne”.
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3.3 Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego
Projekt statej organizacji ruchu nie przewiduje wykonania urzadzen BRD.

3.4 Dodatkowe informacje
Powyisza organizacja ruchu zostanie wprowadzona do 31.12.2025 r.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE T
Asortyment oznakowania pionowego Wielkosé llosé Typ folii
odblask.
[szt.]
Znak A-20 mate 1 1
Znak B-2 mate 1 1
Znak B-20 $rednie 1 2
Znak B-33 (30) mate 1 1
Znak B-36 mate 2 1
Znak D-3 mate 1 1
Znak D-15 mate 1 1
Tabliczka , Dotyczy catego osiedla” (pod B-33) - 1 1
Tabliczka T-6b (pod B-20) - 1 1

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME _‘

Asortyment . . .

. i Powierzchnia znakowania
oznakowania Jednostka llosé
poziomego przelicznik | ilog¢ m*
P-19 mb 41,00 0,12 4,92
P-22 | szt. 1,00 1,1 1,10
Razem: 6,02
Opracowat:

mgr inz. Patryk Kurowski

Wit YR T AT S 02U M

\ 24515, 2324
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