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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

21 sierpnia 2024 r.

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art. 34 ust. 3d. pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) jako autor projektu
budowlanego pn.:

»Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, petli
autobusowej na dziafce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. WH. Sikorskiego

w m. Ozimek”
dla:
Gminy Ozimek

ul. ks. Jana Dzierzona 4B, 46-040 Ozimek
Oswiadczam, ze w/w projekt techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL NUMER UPRAWNIEN .
AUTORSKI IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH BRANZA PODPIS
mgr inz.
PROJEKTANT 229/94/0p Drogowa
Kazimierz Kurowski
mgr inz.
SPRAWDZAJACY OPL/1452/PWBD/17 | Drogowa

Patryk Kurowski
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Il.  OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Wstep

1.1 Temat

»Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, petli autobusowe;j
na dziatce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. WH. Sikorskiego w m. Ozimek”

1.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni jezdni oraz odwodnienia drogi
gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. WHt. Sikorskiego
oraz petli autobusowej (dz. nr 126/36).

Kategoria obiektu: 1V, XXVI

Kategoria drogi: droga gminna nr 103349 O - ul. Cmentarnej i nr 103339 O - ul. Gen. Wi.
Sikorskiego

Klasa drogi: ,D” dojazdowa

1.3 Podstawa opracowania

— Inwestor — Gmina Ozimek

— Ocena wizualna istniejgcego terenu oraz stanu nawierzchni jezdni

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni,
czesci wsi Antonidw oraz czesci wsi Schodnia — uchwata nr XXI1V/217/20 Rady Miejskiej
w Ozimku z dnia 28 wrze$nia 2020 r.

— Badania geologiczne

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 682
z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2023
poz. 645, 760 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U.
z 2023r. poz. 1047 z pdin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2022 poz. 2377)
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— Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

— Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - GDDP Warszawa 2001 r.

— Woytyczne projektowania drég WPD-2

— WT-1-1BDiM 2014, WT-2 —IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009.

1.4 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej na
odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 463 — ul. Wyzwolenia do skrzyzowania z
drogg gminng 103339 O - ul. Gen. Wt. Sikorskiego, petle autobusowg na dziatce 126/36
pomiedzy ul. Gen. W. Sikorskiego, a garazami i odcinek drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen.
WH. Sikorskiego od skrzyzowania z drogg gminng nr 103349 O - ul. Cmentarng do jej
rozwidlenia.

taczna dtugosé opracowania wynosi 260,80 m.

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Ocena stanu istniejacego

Ulica Cmentarna posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,00 m oraz
obustronng droge dla pieszych z kostki betonowej szerokosci 2,00m.

Stan nawierzchni jezdni ocenia sie jako ,zty”. Na nawierzchni jezdni ulicy Cmentarnej
wystepuja liczne spekania podtuzne i poprzeczne oraz ubytki o nawierzchni.

Ulica Gen. WHt. Sikorskiego posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci od
4,00 do 6,00 m oraz prawostronng droge dla pieszych z kostki betonowej szerokosci 2,00m.

Stan nawierzchni jezdni ocenia sie jako ,zty”. Na nawierzchni jezdni ulicy Gen. Wt.
Sikorskiego wystepuja liczne spekania podtuzne i poprzeczne oraz ubytki o nawierzchni.

Plac pomiedzy garazami, a ul. Gen. WH1. Sikorskiego posiada nawierzchnie z betonu
cementowego z licznymi ubytkami.

Odwodnienie jezdni ul. Cmentarnej i Gen. WH. Sikorskiego odbywa sie powierzchniowo
poprzez wpusty uliczne do istniejgce]j kanalizacji deszczowej.

Wzdtuz ul. Cmentarnej i Gen. Wt. Sikorskiego zlokalizowane sg stupy oswietleniowe.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach objetych ochrong zabytkéw ani
terendéw eksploatacji gérniczej.

Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
— kable energetyczne
— kable telekomunikacyjne

— stupy oswietleniowe
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kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Uktad komunikacyjny

Projekt remontu nawierzchni jezdni oraz petli autobusowej obejmuje:

zfrezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni:

- na gtebokos$¢ 5,00 cm na powierzchni 133 m? (dowigzanie do istniejgcej
nawierzchni z betonu cementowego),

- na gtebokos$¢ 4,00 cm na powierzchni 1501 m? (dowigzanie do istniejgce;j
nawierzchni z betonu asfaltowego),

skropienie emulsjg asfaltowa istniejgcej nawierzchni jezdni na powierzchni

2241m?,

utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W (Srednia grubos¢

2,00 cm) na powierzchni 2241 m?,

utozenie siatki z wtdkien szklano-weglowych o parametrach 120/200kN na

powierzchni 1501 m?,

skropienie podwdjne emulsjg asfaltowg powierzchni 1501 m?,

skropienie emulsjg asfaltowg powierzchni 740 m?,

utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na powierzchni 2241m?,

budowe kraweznikéw betonowych 15x22x100cm, obnizonych 4cm nad krawedzig

jezdni L=136 m, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 15x30+15x15cm,

regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej —

szt. 9

regulacje wysokosciowg zaworéw sieci wodociggowej i gazowej — szt. 5

regulacje wysokosciowg wpustéw ulicznych —szt. 9

(w tym szes$¢ wpustow ulicznych do przestawienia o 0,50m w kierunku kraweznika

z przedtuzeniem istniejgcych przykanalikow z rury PCV 3200 o 0,50m).

3.2 Parametry techniczne ul. Cmentarnej - droga gmina nr 103349 O:

klasa drogi ,,D” dojazdowa
obcigzenie 100kN/o$
predkos¢ projektowa 30km/h
kategoria ruchu — KR 2
szerokos¢ jezdni 6,00m.

3.3 Parametry techniczne ul. Gen. WH. Sikorskiego - droga gmina nr 103339 O:

klasa drogi ,,D” dojazdowa
obcigzenie 100kN/o$
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— predkos¢ projektowa 30km/h
— kategoria ruchu — KR 2
— szerokos¢ jezdni 5,10m.

3.4 Rozwigzania konstrukcyjne:

Konstrukcje nawierzchni zostaty opracowane na podstawie opinii geotechnicznej oraz
wg. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne. Przyjeto
nastepujace rodzaje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej i Gen. WH. Sikorskiego
5,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
— skropienie podwdjne emulsjg asfaltowg
— siatka z wtdkien szklano-weglowych o parametrach 120/200 kN
— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W (Srednia grubos¢ 2,00cm)
— skropienie emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni jezdni
— frezowanie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego 0,00+4,00cm (uzyskanie
wymaganego spadku poprzecznego)

Konstrukcja nawierzchni petli autobusowej

min. 5,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
— skropienie emulsjg asfaltowg
— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W (Srednia grubos¢ 2,00cm)
— skropienie emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni petli autobusowej na szer. 3,00m od strony garazy
min. 5,00cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
— skropienie podwdjne emulsjg asfaltowa
— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W (Srednia grubos¢ 2,00cm)
— skropienie emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni jezdni
— frezowanie istniejgcej nawierzchni z betonu cementowego 0,00+5,00cm
(dowigzanie do istniejgcej nawierzchni z betonu cementowego na szerokosci 3,00m)

3.5 Krawezniki

Zaprojektowano krawezniki betonowe o wymiarach 15x22x100cm.

Krawezniki nalezy obnizy¢ do 4,00cm nad krawedzig jezdni.

Krawezniki nalezy utozyé na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

3.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni ul. Cmentarnej, petli autobusowej i ul. Gen. Wht. Sikorskiego
odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez istniejgce wpusty uliczne do istniejgcej
kanalizacji deszczowe,;.
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4. Zestawienie powierzchni
Zakres rzeczowy obejmuje remont nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej i ul. Gen. Wt.
Sikorskiego o ogdlnej powierzchni 2241,00m?2.

5. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru budowlanego lub robot
budowlanych
Brak.

Opracowat:
mgr inz. Kazimierz Kurowski



