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Wstep

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie Pracowni Projektowej "PROKOM", 45-057 Opole,
ul. Ozimska 8. Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Ozimek, 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana
Dzierzona 4B.

Opracowanie przedstawia wyniki badania podtoza gruntowego w ulicy Cmentarnej
w Ozimku - drogi gminnej nr 103336 O, w zwigzku z projektowanym remontem nawierzchni
jezdni drogi.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechniczne;.

Opracowanie sporzagdzono wedtug przepisOw Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozporza-
dzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projek-
tu budowlanego (Dz U. 2020 poz. 1609).

Zgodnie z wskazaniem Zamawiajgcego wykonano 2 otwory geotechniczne do gtebokosci
1,0 m p.p.t. Okreslono warstwy konstrukcyjne nawierzchni i podbudowy. Grunty zbadano ma-
kroskopowo, zageszczenie sondg dynamiczng DPL, podano parametry geotechniczne ustalone
przez korelacje z PN-81/B-03020 oraz okreslono wysadzinowos¢ gruntow i warunki wodne.

Lokalizacje otwordéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej, profile geotechniczne
w kartach dokumentacyjnych otworéw a parametry geotechniczne w zataczniku nr 04.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 28.01.2023r. pod nadzorem mgr Tomasza Se-

nusa i autorki dokumentacji.

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Projektowana do przebudowy ul. Cmentarna zlokalizowana jest na potudnie od centrum
miejscowosci Ozimek. Jest to przecznica miedzy ul. Czestochowskg - drogg powiatowg nr 1771
O, a ul. Wyzwolenia — drogg wojewddzka nr 463, przy czym rozpoznaniem objeto odcinek do
ul. Gen. Sikorskiego. Ulica Cmentarna przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej, ustu-
gowej oraz garazy. Rozpoznanie ma charakter punktowy w miejscach wskazanym przez Zlece-
niodawce.

Nawierzchnia drogi jest bitumiczna o rzednych w miejscach rozpoznania 182,35 — 182,45
m n.p.m. Uksztattowanie powierzchni w tym rejonie ptaskie z ogélnym nachyleniem na potu-

dniowy zachdd do osi doliny rzeki Mata Panew, przeptywajgcej w odlegtosci ok. 0,35 km.
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Wg podziatu fizyczno-geograficznego obszar badan znajduje sie w mezoregionie Rownina

Opolska, nalezgcego do makroregionu Nizina Slaska.

2. Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne

Podtoze geologiczne w tej czesci Ozimka zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych
plejstocenskich akumulacji rzecznej wyksztatconych jako piaski przewaznie srednioziarniste
osadzone na glinach lodowcowych a od powierzchni grunty nasypowe.

Grunty rodzime wyksztatcone jako piaski Srednioziarniste (warstwa Il) udokumentowano
na gtebokosci 0,80 m p.p.t. Stan techniczny piaskdéw Srednio zageszczony o stopniu zageszcze-
nia Ip = 0,53. Na piaskach znajduje sie warstwa nasypow podbudowy (warstwa |), generalnie z
piasku sredniego, w otworze nr 2 z domieszkg okruchdw cegty wystepujgca bezposrednio pod
nawierzchnia tj. ponizej gtebokosci 0,25 i 0,20 m p.p.t. Stan techniczny nasypow S$rednio za-
geszczony.

Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego o grubosci 0,05 m, utozonego na
warstwie betonowej, prawdopodobnie z ptyty drogowej o grubosci 0,20 m, w otworze nr 2
przy garazach, nawierzchnie stanowi betonowa ptyta drogowa o grubosci 0,20 m.

Grunty nasypowe oraz rodzime nalezg do niewysadzinowych grupy nosnosci G1.

Do gtebokosci 1,0 m p.p.t nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej. Wg danych archi-
walnych poziom wody gruntowej wystepowac moze na gtebokosciach ok. 1,80 — 2,0 m p.p.t.

Warunki wodne w podtozu nalezg do przecietnych.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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