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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA 

SPRAWDZAJĄCEGO 
 

 

 
 
                    14 sierpnia 2024 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisany stosownie do ustaleń art. 34 ust. 3d. pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) jako autor projektu 

budowlanego pn.: 

 „Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, pętli 

autobusowej na działce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. Wł. Sikorskiego w              

m. Ozimek” 

dla: 

Gminy Ozimek 
ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek 

Oświadczam, że w/w projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

ZESPÓŁ 
AUTORSKI 

IMIĘ I NAZWISKO 
NUMER UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH 
BRANŻA PODPIS 

PROJEKTANT 
mgr inż.  

Kazimierz Kurowski 
229/94/Op Drogowa  

SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż.  

Patryk Kurowski 
OPL/1452/PWBD/17 Drogowa  
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II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

1.1 Temat 

„Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, pętli autobusowej 

na działce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek” 
 

1.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni jezdni oraz odwodnienia drogi 

gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. Wł. Sikorskiego 

oraz pętli autobusowej (dz. nr 126/36).  

Kategoria obiektu: IV, XXVI 

Kategoria drogi: droga gminna nr 103349 O - ul. Cmentarna i nr 103339 O - ul. Gen. Wł. 

Sikorskiego 

Klasa drogi: „D” dojazdowa 

 

1.3 Podstawa opracowania 

 Inwestor – Gmina Ozimek 

 Mapa do celów projektowych  

 Ocena wizualna istniejącego terenu oraz stanu nawierzchni jezdni 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, 

części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia – uchwała nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej 

w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. 

 Badania geologiczne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 682             
z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2023            

poz. 645, 760 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U.                 

z 2023r. poz. 1047 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji                        

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 

2310 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków                            

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2022 poz. 2377) 
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 Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu WR-D 

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – załącznik do 

zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16.06.2014 r. 

 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - GDDP Warszawa 2001 r. 

 Wytyczne projektowania dróg WPD-2 

 WT-1 – IBDiM 2014, WT-2 – IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009. 
 

1.4 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej na 

odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 463 – ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z 

drogą gminną 103339 O - ul. Gen. Wł. Sikorskiego, pętlę autobusową na działce 126/36 

pomiędzy ul. Gen. W. Sikorskiego, a garażami i odcinek drogi gminnej  nr 103339 O - ul. Gen. 

Wł. Sikorskiego od skrzyżowania z drogą gminną nr 103349 O - ul. Cmentarną do jej 

rozwidlenia. Łączna długość opracowania wynosi 260,80 m. 
 

1.5 Cel opracowania 

Celem opracowania jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 

2. Stan istniejący  

2.1 Układ drogowy 

Ulica Cmentarna posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00 m oraz 

obustronną drogę dla pieszych z kostki betonowej szerokości 2,00m. 

Stan nawierzchni jezdni ocenia się jako „zły”. Na nawierzchni jezdni ulicy Cmentarnej 

występują liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz ubytki o nawierzchni. 

Ulica Gen. Wł. Sikorskiego posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości od 

4,00 do 6,00 m oraz prawostronną drogę dla pieszych z kostki betonowej szerokości 2,00m. 

Stan nawierzchni jezdni ocenia się jako „zły”. Na nawierzchni jezdni ulicy Gen. Wł. 

Sikorskiego występują liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz ubytki o nawierzchni. 

Plac pomiędzy garażami, a ul. Gen. Wł. Sikorskiego posiada nawierzchnię z betonu 

cementowego z licznymi ubytkami. 

Odwodnienie jezdni ul. Cmentarnej i Gen. Wł. Sikorskiego odbywa się powierzchniowo 

poprzez wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Wzdłuż ul. Cmentarnej i Gen. Wł. Sikorskiego zlokalizowane są słupy oświetleniowe. 

Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach objętych ochroną zabytków ani 

terenów eksploatacji górniczej. 
 

2.2 Istniejące uzbrojenie 

W pasie drogi i jego sąsiedztwie znajduje się następujące uzbrojenie: 

 kable energetyczne 

 kable telekomunikacyjne  

 słupy oświetleniowe 
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 kanalizacja sanitarna 

 kanalizacja deszczowa 

 sieć wodociągowa 

 sieć gazowa. 

 

2.3 Rozbiórki 

W zakresie prac rozbiórkowych przewidziano: 

 rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni , 

 rozbiórkę istniejących krawężników betonowych. 

 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urządzenia budowlane związane                    

z obiektem, układ komunikacyjny, parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia 

terenu, ukształtowanie terenu i układ zieleni 

 

3.1 Układ komunikacyjny 

Projekt remontu nawierzchni jezdni oraz pętli autobusowej obejmuje:  

 zfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni: 
- na głębokość 5,00 cm na powierzchni 133 m² (dowiązanie do istniejącej 

nawierzchni z betonu cementowego), 

- na głębokość 4,00 cm na powierzchni 1501 m²  (dowiązanie do istniejącej 
nawierzchni z betonu asfaltowego), 

 skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni jezdni na powierzchni 

2241m², 

 ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W (średnia grubość 

2,00 cm) na powierzchni 2241 m², 

 ułożenie siatki z włókien szklano-węglowych o parametrach 120/200kN na 

powierzchni 1501 m², 

 skropienie podwójne emulsją asfaltową powierzchni 1501 m², 

 skropienie emulsją asfaltową powierzchni 740 m², 

 ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na powierzchni 2241m², 

 budowę krawężników betonowych 15x22x100cm, obniżonych 5cm nad krawędzią 

jezdni L=136 m, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 15x30+15x15cm,  

 regulację wysokościową studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 

szt. 9 

 regulację wysokościową zaworów sieci wodociągowej i gazowej – szt. 5 

 regulację wysokościową wpustów ulicznych – szt. 9 

(w tym sześć wpustów ulicznych do przestawienia o 0,50m w kierunku krawężnika 

z przedłużeniem istniejących przykanalików z rury PCV Ø200 o 0,50m) 
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3.2 Parametry techniczne ul. Cmentarnej - droga gmina nr 103349 O: 

 klasa drogi „D” dojazdowa 

 obciążenie 100kN/oś 

 prędkość projektowa 30km/h 

 kategoria ruchu – KR 2 

 szerokość jezdni 6,00m. 

 

3.3 Parametry techniczne ul. Gen. Wł. Sikorskiego - droga gmina nr 103339 O: 

 klasa drogi „D” dojazdowa 

 obciążenie 100kN/oś 

 prędkość projektowa 30km/h 

 kategoria ruchu – KR 2 

 szerokość jezdni 5,10m. 

 

3.4 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

 Odwodnienie 

Odwodnienie powierzchni ul. Cmentarnej, pętli autobusowej i ul. Gen. Wł. Sikorskiego 

odbywać się będzie powierzchniowo poprzez istniejące wpusty uliczne do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. 

 

3.5 Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 

Jest to teren płaski, uzbrojony w sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej              

i ciepłowniczej oraz  kabli energetycznych n/n i telekomunikacyjnych.  

Teren inwestycji jest utwardzony nawierzchnią z betonu asfaltowego. 

 

4. Zestawienie: 

Zakres rzeczowy obejmuje remont nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej, pętli 

autobusowej i ul. Gen. Wł. Sikorskiego o ogólnej powierzchni 2241,00m². 

 

5. Informacje i dane: 

a) rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy                             

i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane,  

Teren, przedmiotowego zamierzenia budowlanego objęty jest Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi 

Antoniów oraz części wsi Schodnia – uchwała nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w 

Ozimku z dnia 28 września 2020 r. 

Niniejsze zamierzenie budowlane nie posiada żadnych ograniczeń lub zakazów w 

zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu, wynikających z aktów prawa 

miejscowego. 
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b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 

do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie 

budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, 

Teren, przedmiotowego zamierzenia budowlanego, nie jest wpisany do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, ani niniejsze zamierzenie budowlane nie 

jest zlokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

 

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu 

górniczego,  

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji          

górniczej. 

 

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 

Projektowane obiekty budowlane nie stanowią źródła zanieczyszczeń wydalanych do 

atmosfery, nie powodują uciążliwości ani ograniczeń na terenach otaczających i nie 

posiadają negatywnego wpływu na środowisko, a w szczególności na powietrze 

atmosferyczne, glebę, wody podziemne i powierzchniowe oraz zieleń.  

W zakresie remontu nawierzchni jezdni i pętli autobusowej należy stwierdzić, że 

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 58 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 

poz. 1839 z późn. zm.), przedmiotowy remont nie zalicza się do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 

technicznymi 

Nie dotyczy. 

 

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Brak. 

 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 1e) Ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) obejmuje 

działki wskazane jako teren inwestycji i mieści się w całości na działkach na których został 

zaprojektowany. Obszar oddziaływania określono na podstawie terenu niezbędnego dla 

wykonania inwestycji.  
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Określenia obszaru oddziaływania obiektów dokonano na podstawie: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 682 

z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 

1518) 

 §6. Drogę sytuuje się  w asie drogowym tak, aby uwzględnić potrzebę ochrony 

drogi i jej użytkowników oraz terenów przyległych do pasa drogowego przed 

wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem 

 §9 1. Droga powinna spełniać w cyklu życia drogi co najmniej podstawowe 

warunki dotyczące nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa 

pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, dostępności, ochrony zdrowia 

ludzi i środowiska, w tym ochrony przed hałasem, oszczędności energii oraz 

zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. 

 3. Warunek ochrony środowiska, w tym ochrony przed hałasem, spełnia się 

przez ograniczenie oddziaływania drogi na środowisko zgodnie z przepisami o 

ochronie środowiska. 

 4. Warunek zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych spełnia się 

w szczególności przez wykorzystanie materiałów lub wyrobów budowlanych 

pochodzących z lokalnych źródeł lub z recyklingu w rozumieniu przepisów o 

odpadach. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. 2023 

poz. 645, 760) 

 art. 43.1 w zakresie określenia minimalnych odległości obiektów budowlanych 

od zewnętrznej krawędzi jezdni. 

 

 

 Opracował: 

 mgr inż. Kazimierz Kurowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


