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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

14 sierpnia 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art. 34 ust. 3d. pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) jako autor projektu
budowlanego pn.:

»Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, petli
autobusowej na dziafce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. WH. Sikorskiego w
m. Ozimek”
dla:

Gminy Ozimek
ul. ks. Jana Dzierzona 4B, 46-040 Ozimek
Oswiadczam, ze w/w projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL NUMER UPRAWNIEN .
AUTORSKI IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH BRANZA PODPIS
mgr inz.
PROJEKTANT 229/94/0p Drogowa

Kazimierz Kurowski

mgr inz.
SPRAWDZAJACY OPL/1452/PWBD/17 | Drogowa
Patryk Kurowski
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Il.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1 Temat

»Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, petli autobusowej
na dziatce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. WH. Sikorskiego w m. Ozimek”

1.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni jezdni oraz odwodnienia drogi
gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. WH. Sikorskiego
oraz petli autobusowej (dz. nr 126/36).

Kategoria obiektu: 1V, XXVI

Kategoria drogi: droga gminna nr 103349 O - ul. Cmentarna i nr 103339 O - ul. Gen. WHt.
Sikorskiego

Klasa drogi: ,D” dojazdowa

1.3 Podstawa opracowania

— Inwestor — Gmina Ozimek

— Mapa do celéw projektowych

— Ocena wizualna istniejgcego terenu oraz stanu nawierzchni jezdni

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni,
czesSci wsi Antonidw oraz czesci wsi Schodnia — uchwata nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej
w Ozimku z dnia 28 wrzes$nia 2020 .

— Badania geologiczne

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 682
z pbéin.zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2023
poz. 645, 760 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U.
z 2023r. poz. 1047 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2022 poz. 2377)
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— Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wfasciwego ds. transportu WR-D

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do
zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

— Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - GDDP Warszawa 2001 r.

— Woytyczne projektowania drég WPD-2

— WT-1-1BDiM 2014, WT-2 — IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009.

1.4 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej na
odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 463 — ul. Wyzwolenia do skrzyzowania z
drogg gminng 103339 O - ul. Gen. Wt. Sikorskiego, petle autobusowg na dziatce 126/36
pomiedzy ul. Gen. W. Sikorskiego, a garazami i odcinek drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen.
WHt. Sikorskiego od skrzyzowania z drogg gminng nr 103349 O - ul. Cmentarng do jej
rozwidlenia. tgczna dtugos¢ opracowania wynosi 260,80 m.

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Stan istniejacy

2.1 Uktad drogowy

Ulica Cmentarna posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,00 m oraz
obustronng droge dla pieszych z kostki betonowe] szerokosci 2,00m.

Stan nawierzchni jezdni ocenia sie jako ,zty”. Na nawierzchni jezdni ulicy Cmentarnej
wystepuja liczne spekania podtuzne i poprzeczne oraz ubytki o nawierzchni.

Ulica Gen. WH. Sikorskiego posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci od
4,00 do 6,00 m oraz prawostronng droge dla pieszych z kostki betonowej szerokosci 2,00m.

Stan nawierzchni jezdni ocenia sie jako ,zty”. Na nawierzchni jezdni ulicy Gen. Wt.
Sikorskiego wystepuja liczne spekania podfuzne i poprzeczne oraz ubytki o nawierzchni.

Plac pomiedzy garazami, a ul. Gen. WHi. Sikorskiego posiada nawierzchnie z betonu
cementowego z licznymi ubytkami.

Odwodnienie jezdni ul. Cmentarnej i Gen. WH. Sikorskiego odbywa sie powierzchniowo
poprzez wpusty uliczne do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Wzdtuz ul. Cmentarnej i Gen. Wt. Sikorskiego zlokalizowane sg stupy oswietleniowe.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach objetych ochrong zabytkéw ani
terendw eksploatacji gérnicze;j.

2.2 Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
— kable energetyczne
— kable telekomunikacyjne
— stupy oswietleniowe
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— kanalizacja sanitarna
— kanalizacja deszczowa
— sie¢ wodociggowa

— sie¢ gazowa.

2.3 Rozbiorki
W zakresie prac rozbidrkowych przewidziano:

— rozbidrke istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni,
— rozbidrke istniejgcych kraweznikéw betonowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane

z obiektem, ukitad komunikacyjny, parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia

terenu, uksztattowanie terenu i uktad zieleni

3.1 Uktad komunikacyjny

Projekt remontu nawierzchni jezdni oraz petli autobusowej obejmuje:

zfrezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni:

- na gtebokos$¢ 5,00 cm na powierzchni 133 m? (dowigzanie do istniejgcej
nawierzchni z betonu cementowego),

- na gtebokos$¢ 4,00 cm na powierzchni 1501 m? (dowigzanie do istniejgce;j
nawierzchni z betonu asfaltowego),

skropienie emulsjg asfaltowa istniejgcej nawierzchni jezdni na powierzchni

2241m?,

utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W ($rednia grubosé

2,00 cm) na powierzchni 2241 m?,

utozenie siatki z witdkien szklano-weglowych o parametrach 120/200kN na

powierzchni 1501 m?,

skropienie podwdjne emulsjg asfaltowg powierzchni 1501 m?,

skropienie emulsjg asfaltowa powierzchni 740 m?,

utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na powierzchni 2241m?,

budowe kraweznikéw betonowych 15x22x100cm, obnizonych 5cm nad krawedzig

jezdni L=136 m, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 15x30+15x15cm,

regulacje wysokos$ciowg studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej —

szt. 9

regulacje wysokosciowg zaworéw sieci wodociggowej i gazowej — szt. 5

regulacje wysokosciowg wpustéw ulicznych —szt. 9

(w tym szes¢ wpustow ulicznych do przestawienia o 0,50m w kierunku kraweznika

z przedtuzeniem istniejgcych przykanalikdw z rury PCV 200 o 0,50m)
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3.2 Parametry techniczne ul. Cmentarnej - droga gmina nr 103349 O:
— klasa drogi ,,D” dojazdowa
— obcigzenie 100kN/o$
— predkos¢ projektowa 30km/h
— kategoria ruchu — KR 2
— szerokos¢ jezdni 6,00m.

3.3 Parametry techniczne ul. Gen. Wt. Sikorskiego - droga gmina nr 103339 O:
— klasa drogi ,,D” dojazdowa
— obcigzenie 100kN/o$
— predkos¢ projektowa 30km/h
— kategoria ruchu — KR 2
— szeroko$¢ jezdni 5,10m.

3.4 Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu
e Odwodnienie
Odwodnienie powierzchni ul. Cmentarnej, petli autobusowej i ul. Gen. Wt. Sikorskiego
odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez istniejgce wpusty uliczne do istniejacej
kanalizacji deszczowe,;.

3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Jest to teren ptaski, uzbrojony w sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, gazowej
i cieptowniczej oraz kabli energetycznych n/n i telekomunikacyjnych.

Teren inwestycji jest utwardzony nawierzchnig z betonu asfaltowego.

4. Zestawienie:
Zakres rzeczowy obejmuje remont nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej, petli
autobusowej i ul. Gen. Wt. Sikorskiego o ogdlnej powierzchni 2241,00m?2.

5. Informacje i dane:
a) rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,
Teren, przedmiotowego zamierzenia budowlanego objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, czesci wsi
Antonidw oraz czesci wsi Schodnia — uchwata nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w
Ozimku z dnia 28 wrze$nia 2020 r.
Niniejsze zamierzenie budowlane nie posiada zadnych ograniczenn lub zakazéw w
zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu, wynikajgcych z aktéw prawa
miejscowego.
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b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw Ilub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren, przedmiotowego zamierzenia budowlanego, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw, ani niniejsze zamierzenie budowlane nie
jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji
gornicze;.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowane obiekty budowlane nie stanowig Zrddta zanieczyszczen wydalanych do
atmosfery, nie powodujg ucigzliwosci ani ograniczer na terenach otaczajgcych i nie
posiadajg negatywnego wptywu na Srodowisko, a w szczegdlnosci na powietrze
atmosferyczne, glebe, wody podziemne i powierzchniowe oraz zielen.

W zakresie remontu nawierzchni jezdni i petli autobusowej nalezy stwierdzié, ze
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 58 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019
poz. 1839 z pdin. zm.), przedmiotowy remont nie zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi
Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Brak.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 1e) Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) obejmuje
dziatki wskazane jako teren inwestycji i miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany. Obszar oddziatywania okreslono na podstawie terenu niezbednego dla
wykonania inwestycji.
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Okreslenia obszaru oddziatywania obiektow dokonano na podstawie:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 682
z podzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518)

e §6. Droge sytuuje sie w asie drogowym tak, aby uwzglednié potrzebe ochrony
drogi i jej uzytkownikow oraz terendéw przylegtych do pasa drogowego przed
wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem

e §9 1. Droga powinna spetnia¢ w cyklu zycia drogi co najmniej podstawowe
warunki dotyczgce nosnosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, dostepnosci, ochrony zdrowia
ludzi i srodowiska, w tym ochrony przed hatasem, oszczednosci energii oraz
zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych.

e 3. Warunek ochrony srodowiska, w tym ochrony przed hatasem, spetnia sie
przez ograniczenie oddziatywania drogi na srodowisko zgodnie z przepisami o
ochronie srodowiska.

e 4. Warunek zrébwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych spetnia sie
w szczegolnosci przez wykorzystanie materiatow lub wyrobéw budowlanych
pochodzacych z lokalnych Zrédet lub z recyklingu w rozumieniu przepiséw o
odpadach.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. 2023
poz. 645, 760)

e art. 43.1 w zakresie okreslenia minimalnych odlegtosci obiektéw budowlanych
od zewnetrznej krawedzi jezdni.

Opracowat:
mgr inz. Kazimierz Kurowski



