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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

14 sierpnia 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art. 34 ust. 3d. pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) jako autor projektu
budowlanego pn.:

»Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, petli autobusowej
na dziatce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. Wt. Sikorskiego w m. Ozimek”
dla:

Gminy Ozimek
ul. ks. Jana Dzierzona 4B, 46-040 Ozimek
Oswiadczam, ze w/w projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL NUMER UPRAWNIEN

AUTORSKI IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH BRANZA PODPIS

mgr inz.
PROJEKTANT 229/94/0p Drogowa
Kazimierz Kurowski

mgr inz.
SPRAWDZAJACY OPL/1452/PWBD/17 | Drogowa
Patryk Kurowski




Pracownia Projektowa PROKOM Opole

Il. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BRANZA DROGOWA

1. Wstep

1.1 Temat

»Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, petli autobusowej
na dziatce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. WH. Sikorskiego w m. Ozimek”

1.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni jezdni oraz odwodnienia drogi
gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. WHt. Sikorskiego
oraz petli autobusowej (dz. nr 126/36).

Kategoria obiektu: 1V, XXVI

Kategoria drogi: droga gminna nr 103349 O - ul. Cmentarna i nr 103339 O - ul. Gen. WHt.
Sikorskiego

Klasa drogi: ,D” dojazdowa

1.3 Podstawa opracowania

— Inwestor — Gmina Ozimek

— Mapa do celédw projektowych

— Ocena wizualna istniejgcego terenu oraz stanu nawierzchni jezdni

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni,
czesSci wsi Antoniow oraz czesci wsi Schodnia — uchwata nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej
w Ozimku z dnia 28 wrzesnia 2020 r.

— Badania geologiczne

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 682
z pbézn.zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2023
poz. 645, 760 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U.
z 2023r. poz. 1047 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow
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i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2022 poz. 2377)

— Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

— Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - GDDP Warszawa 2001 r.

— Wytyczne projektowania drég WPD-2

— WT-1-1BDiM 2014, WT-2 — IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009.

1.4 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej na
odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 463 — ul. Wyzwolenia do skrzyzowania z
drogg gminng 103339 O - ul. Gen. Wt. Sikorskiego, petle autobusowg na dziatce 126/36
pomiedzy ul. Gen. W. Sikorskiego, a garazami i odcinek drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen.
WHt. Sikorskiego od skrzyzowania z drogg gminng nr 103349 O - ul. Cmentarng do jej
rozwidlenia. tgczna dtugos¢ opracowania wynosi 260,80 m.

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenistwa ruchu drogowego.

2. Ocena stanu istniejacego

2.1 Uktad drogowy

Ulica Cmentarna posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,00 m oraz
obustronng droge dla pieszych z kostki betonowej szerokosci 2,00m.

Stan nawierzchni jezdni ocenia sie jako ,zty”. Na nawierzchni jezdni ulicy Cmentarnej
wystepuja liczne spekania podtuzne i poprzeczne oraz ubytki o nawierzchni.

Ulica Gen. WHt. Sikorskiego posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci od
4,00 do 6,00 m oraz prawostronng droge dla pieszych z kostki betonowej szerokosci 2,00m.

Stan nawierzchni jezdni ocenia sie jako ,zty”. Na nawierzchni jezdni ulicy Gen. Wt.
Sikorskiego wystepuja liczne spekania podfuzne i poprzeczne oraz ubytki o nawierzchni.

Plac pomiedzy garazami, a ul. Gen. WH1. Sikorskiego posiada nawierzchnie z betonu
cementowego z licznymi ubytkami.

Odwodnienie jezdni ul. Cmentarnej i Gen. WH. Sikorskiego odbywa sie powierzchniowo
poprzez wpusty uliczne do istniejgce]j kanalizacji deszczowe;j.

Wzdtuz ul. Cmentarnej i Gen. Wt. Sikorskiego zlokalizowane sg stupy oswietleniowe.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach objetych ochrong zabytkéw ani
terendéw eksploatacji gérnicze;j.

2.2 Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
— kable energetyczne
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— kable telekomunikacyjne
— stupy oswietleniowe

— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa

— sie¢ wodociggowa

— sie¢ gazowa.

2.3 Rozbiorki
W zakresie prac rozbidrkowych przewidziano:

— rozbidrke istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni,
— rozbidrke istniejgcych kraweznikéw betonowych.

3. Charakterystyczne parametry obiektu

3.1 Uktad komunikacyjny

Projekt remontu nawierzchni jezdni oraz petli autobusowej obejmuje:

zfrezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni:

- na gtebokos$¢ 5,00 cm na powierzchni 133 m? (dowigzanie do istniejgcej
nawierzchni z betonu cementowego),

- na gtebokos$¢ 4,00 cm na powierzchni 1501 m? (dowigzanie do istniejgce;j
nawierzchni z betonu asfaltowego),

skropienie emulsjg asfaltowa istniejgcej nawierzchni jezdni na powierzchni

2241m?,

utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W (Srednia grubosé

2,00 cm) na powierzchni 2241 m?,

utozenie siatki z wtdkien szklano-weglowych o parametrach 120/200kN na

powierzchni 1501 m?,

skropienie podwdjne emulsjg asfaltowg powierzchni 1501 m?,

skropienie emulsjg asfaltowa powierzchni 740 m?,

utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na powierzchni 2241m?,

budowe kraweznikéw betonowych 15x22x100cm, obnizonych 4cm nad krawedzig

jezdni L=136 m, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 15x30+15x15cm,

regulacje wysokos$ciowg studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej —

szt. 9

regulacje wysokosciowg zaworéw sieci wodociggowej i gazowej — szt. 5

regulacje wysokosciowg wpustéw ulicznych —szt. 9

(w tym szes¢ wpustow ulicznych do przestawienia o 0,50m w kierunku kraweznika

z przedtuzeniem istniejgcych przykanalikdw z rury PCV 200 o 0,50m).

3.2 Parametry techniczne ul. Cmentarnej - droga gmina nr 103349 O:

klasa drogi ,,D” dojazdowa
obcigzenie 100kN/o$
predkos¢ projektowa 30km/h
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— kategoria ruchu — KR 2
— szerokos¢ jezdni 6,00m.

3.3 Parametry techniczne ul. Gen. Wt. Sikorskiego - droga gmina nr 103339 O:
— klasa drogi ,,D” dojazdowa
— obcigzenie 100kN/o$
— predkos$¢ projektowa 30km/h
— kategoria ruchu — KR 2
— szerokos¢ jezdni 5,10m.

3.4 Konstrukcje nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni zostaty opracowane na podstawie opinii geotechnicznej oraz
wg. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne. Przyjeto
nastepujace rodzaje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej i Gen. WH. Sikorskiego
5,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
— skropienie podwdjne emulsjg asfaltowg
— siatka z wtdkien szklano-weglowych o parametrach 120/200 kN
— warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W ($Srednia grubos¢ 2,00cm)
— skropienie emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni jezdni
— frezowanie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego 0,00+4,00cm (uzyskanie
wymaganego spadku poprzecznego)

Konstrukcja nawierzchni petli autobusowej

min. 5,00cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
— skropienie emulsjg asfaltowg
— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W (Srednia grubos¢ 2,00cm)
— skropienie emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni petli autobusowej na szer. 3,00m od strony garazy
min. 5,00cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
— skropienie podwdjne emulsjg asfaltowg
— warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W (Srednia grubos¢ 2,00cm)
— skropienie emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni jezdni
— frezowanie istniejgcej nawierzchni z betonu cementowego 0,00+5,00cm
(dowigzanie do istniejgcej nawierzchni z betonu cementowego na szerokosci 3,00m)

3.5 Krawezniki

Zaprojektowano krawezniki betonowe o wymiarach 15x22x100cm.

Krawezniki nalezy obnizy¢ do 4,00cm nad krawedzig jezdni.

Krawezniki nalezy utozyé na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.
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3.6 Odwodhnienie

Odwodnienie powierzchni ul. Cmentarnej, petli autobusowej i ul. Gen. Wt. Sikorskiego
odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez istniejgce wpusty uliczne do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

3.7 Zestawienie powierzchni
Zakres rzeczowy obejmuje remont nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej, petli
autobusowej i ul. Gen. Wt. Sikorskiego o ogdlnej powierzchni 2241,00m?2.

4. Opinia geotechniczna

Podfoze geologiczne w tej czesci Ozimka zbudowane jest 2z utworéw
czwartorzedowych plejstoceriskich akumulacji rzecznej wyksztatconych jako piaski
przewaznie S$rednioziarniste osadzone na glinach lodowcowych a od powierzchni grunty
nasypowe.

Grunty rodzime wyksztatcone jako piaski Srednioziarniste (warstwa )
udokumentowano na gtebokosci 0,80 m p.p.t. Stan techniczny piaskéw Srednio zageszczony
o stopniu zageszczenia ID = 0,53. Na piaskach znajduje sie warstwa nasypéw podbudowy
(warstwa 1), generalnie z piasku $redniego, w otworze nr 2 z domieszkg okruchdw cegty
wystepujgca bezposrednio pod nawierzchnig tj. ponizej gtebokosci 0,25 i 0,20 m p.p.t. Stan
techniczny nasypow srednio zageszczony.

Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego o grubosci 0,05 m, utozonego
na warstwie betonowej, prawdopodobnie z ptyty drogowej o grubosci 0,20 m, w otworze nr
2 przy garazach, nawierzchnie stanowi betonowa ptyta drogowa o grubosci 0,20 m.

Grunty nasypowe oraz rodzime nalezg do niewysadzinowych grupy nosnosci G1.

Do gtebokosci 1,0 m p.p.t nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej. Wg danych
archiwalnych poziom wody gruntowej wystepowaé¢ moze na gtebokosciach ok. 1,80 — 2,0 m
p.p.t. Warunki wodne w podtozu nalezg do przecietnych.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody, oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych,
Projektowany remont drogi i petli autobusowej nie wymaga zapotrzebowania na
wode, ani nie bedzie zrédtem Sciekdw sanitarnych socjalno-bytowych, za wyjgtkiem
odprowadzania $ciekéw opadowych.
Scieki opadowe beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Niniejsze zamierzenie budowlane nie stanowi Zzrdodta zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachéw ani zanieczyszczen pytowych i ptynnych.
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¢) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow,

W czasie wykonywania robdt powstang nastepujace ilosci odpaddéw w postaci:

— beton asfaltowy z rozbidrki istniejgcej nawierzchni w ilosci 60m?, ktére zostang
odwiezione na miejsce wskazane przez Inwestora lub na wysypisko,

— beton cementowy z rozbidrki istniejgcej nawierzchni w ilosci 40m3, ktére zostang
odwiezione na miejsce wskazane przez Inwestora lub na wysypisko,

— innych zmieszanych odpaddw z terenu budowy w ilosci ok. 30 m3, ktére zostang
odwiezione na wysypisko.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Niniejsze zamierzenie budowlane nie stanowi Zrddta zaktdcen akustycznych, nie
powoduje emisji drgan, ani promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Na etapie realizacji zadania ucigzliwos¢ stanowi¢ bedzie gtéwnie praca sprzetu
mechanicznego. Moze dojs$¢ do krétkotrwatego wzrostu hatasu <80 dB/A wokét placu
budowy, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Krétkotrwata emisja hatasu
bedzie spowodowana przez urzgdzenia budowlane takie, jak: koparka, spycharka i
srodki transportowe.

Wszystkie niekorzystne oddziatywania na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe,
a ujemny wptyw na srodowisko ustanie po zakoriczeniu robdt drogowych.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
W projekcie przewidziano zachowanie oraz pielegnacje szaty roslinnej, znajdujacej sie
w najblizszym otoczeniu pasa drogowego.
Projektowany remont drogi nie bedzie miat negatywnego wptywu na powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy.

Opracowat:
mgr inz. Kazimierz Kurowski



Pracownia Projektowa PROKOM Opole

ll. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Wstep

1.1 Temat

»Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, petli autobusowej
na dziatce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. WH. Sikorskiego w m. Ozimek”

1.2 Podstawa opracowania
— Inwestor — Gmina Ozimek
— Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz.
450, 463, 694, 720)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2310).

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania remont
nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, petli autobusowej na dziatce
126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. Wt. Sikorskiego w m. Ozimek.

1.4 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto odcinek ul. Cmentarnej od pasa drogowego drogi
wojewddzkiej nr 463 — ul. Wyzwolenia dfugosci 108,30 m oraz ul. Gen. WH1. Sikorskiego od ul.
Cmentarnej dtugosci 136,00 m.

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni jezdni.

2. Stanu istniejacy i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

2.1 Stan istniejgcy

Ulica Cmentarna posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej zmiennej szerokosci
6,00m.

Stan nawierzchni jezdni ocenia sie jako ,zty”.
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Na nawierzchni jezdni ulicy Cmentarnej wystepujg liczne spekania podtuzne
i poprzeczne oraz ubytki o nawierzchni.

Plac pomiedzy garazami, a ul. Gen. W1. Sikorskiego posiada nawierzchnie z betonu
cementowego z licznymi ubytkami.

Odwodnienie jezdni ul. Cmentarnej i placu pomiedzy ul. Gen. W. Sikorskiego,
a garazami odbywa sie powierzchniowo poprzez istniejgce wpusty uliczne do istniejgcej
kanalizacji deszczowe;.

Ulica Gen. WHt. Sikorskiego posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej zmiennej
szerokosci 4,00+6,00 m.

Stan nawierzchni jezdni ocenia sie jako ,,zty”.

Na nawierzchni jezdni ulicy Gen. WH1. Sikorskiego wystepujg liczne spekania podfuzne
i poprzeczne oraz ubytki o nawierzchni.

Odwodnienie jezdni ul. Gen. Wt. Sikorskiego odbywa sie powierzchniowo poprzez
istniejgce wpusty uliczne do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

2.2 Przewidywane zmiany
Projekt remontu nawierzchni jezdni oraz petli autobusowej obejmuje:

— zfrezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni:

- na gtebokos$¢ 5,00 cm na powierzchni 133 m? (dowigzanie do istniejgcej
nawierzchni z betonu cementowego),
- na gtebokos$¢ 4,00 cm na powierzchni 1501 m? (dowigzanie do istniejgce;j
nawierzchni z betonu asfaltowego),

— skropienie emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni jezdni na powierzchni
2241m?,

— ufozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W (Srednia grubos¢
2,00 cm) na powierzchni 2241 m?,

— ufozenie siatki z wtdkien szklano-weglowych o parametrach 120/200kN na
powierzchni 1501 m?,

— skropienie podwdjne emulsjg asfaltowg powierzchni 1501 m?,

— skropienie emulsjg asfaltowg powierzchni 740 m?,

— utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na powierzchni 2241m?,

— budowe kraweznikéw betonowych 15x22x100cm, obnizonych 5cm nad krawedzig
jezdni L=136 m, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 15x30+15x15cm,

— regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
szt. 9

— regulacje wysokosciowa zawordw sieci wodociggowej i gazowej —szt. 5

— regulacje wysokosciowg wpustdw ulicznych —szt. 9
(w tym szes¢ wpustow ulicznych do przestawienia o 0,50m w kierunku kraweznika
z przedtuzeniem istniejgcych przykanalikéw z rury PCV @200 o 0,50m).
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2.3 Parametry techniczne
ul. Cmentarna - droga gmina nr 103349 O
— klasa drogi ,,D” dojazdowa
— obcigzenie 100 kN/o$
— predkos¢ projektowa 40 km/h
— kategoria ruchu — KR 2
— szerokos¢ jezdni 6,00 m

ul. Gen. Wt. Sikorskiego - droga gmina nr 103339 O
— klasa drogi ,,D” dojazdowa

— obcigzenie 100 kN/o$

— predkos¢ projektowa 40 km/h

— kategoria ruchu — KR 2

— szerokos¢ jezdni 4,00+6,00 m

3. Projekt statej organizacji ruchu

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla planowanego
remontu nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej — drogi gminnej nr 103349 O, petli autobusowej
i ul. Gen. Wt. Sikorskiego — drogi gminnej nr 103339 O w m. Ozimek.

3.1 Oznakowanie pionowe
Projekt statej organizacji ruchu poprzedzony zostat analizg zasadnosci zastosowanego
oznakowania pionowego, a takze usytuowania znakéw — przy uwzglednieniu wymogéw
sformutowanych w rozporzadzeniu o znakach i sygnatach drogowych. Rodzaj zastosowanych
znakow pionowych dostosowany zostat do klasy drogi i zakresu planowanego remontu.
Zastosowane rozwigzania to wymiana istniejgcego oznakowania pionowego przy
krawedzi jezdni na nowe.
W zakresie oznakowania pionowego w projekcie przewidziano budowe znakéw wielkosci
»,matej”.
Lico znakodw z folii odblaskowej typu ,,1”.
Znaki pionowe nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN-12899.
Tarcze znaku pionowego powinny mie¢ krawedzie podwdjnie zaginane oraz wyokraglone
naroza na catym obwodzie.
Znaki pionowe nalezy ustawi¢ na stupku wsporczym z zachowaniem skrajni pionowej
min. 2,00m oraz skrajni poziomej od 0,50m do 2,00m od zewnetrznej krawedzi jezdni.

3.2 Oznakowanie poziome

Projekt statej organizacji ruchu przewiduje oznakowanie poziome miejsc dla autobusu
na petli w poblizu garazy.

Zastosowane rozwigzania to znak P-19 uzupetniony znakiem P-22. Wymiary miejsca
postojowego 19,00 x 3,00 m,
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Oznakowanie poziome wykonaé specjalistycznymi farbami drogowymi w technologii

cienkowarstwowe;.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1436 ,Materiaty
do poziomego oznakowania drég — Wymagania dotyczgce poziomych oznakowan drég” oraz
PN-EN 1871 ,,Materiaty do poziomego oznakowania drég — Wtasciwosci fizyczne”.

3.3 Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Projekt statej organizacji ruchu nie przewiduje wykonania urzadzen BRD.

3.4 Dodatkowe informacje
Powyzsza organizacja ruchu zostanie wprowadzona do 31.12.2025 r.

Opracowat:
mgr inz. Patryk Kurowski
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