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Badania przeprowadzono w lutym 2024 r. w zwigzku z opracowywanym projektem
budowlanym na wykonanie nawierzchni w ciggu osiedlowych gruntowych odcinkéw drég gminnych
w ulicach - Lesnej, Jesionowej i Sosnowej w miejscowosci Ozimek, m. Ozimek, pow. Opolski,

woj. Opolskie.
W celu rozpoznania istniejacego stanu nawierzchni odcinkéw osiedlowych gruntowych drég
gminnych oraz warunkéw gruntowo-wodnych w miejscach reprezentatywnych wykonano w drogach
dwa otwory badawcze do glebokosci -1.0 m.p.p.terenu przy uzyciu sondy reczne;j.
Podstawe prawna opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).
Szczegétowa lokalizacje terenu odcinkéw drég gminnych w ciggu ulic Lesnej, Jesionowej i
Sosnowej w Ozimku przestawiono na wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:10 000
(zat. nr 1), za$ lokalizacj¢ wykonanych otwor6w badawczych przedstawiono na wycinku mapy
pogladowej w skali 1:2000 (zal. nr 2).
Profile litologiczne wykonanych otworéw badawczych przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

Otwor nr 1, 2,

Obiekt: Podloze budowlane terenu planowanej do budowy nawierzchni na
odcinkach gruntowych osiedlowych drég gminnych w ciggu ulic Lesnej,
Jesionowej i Sosnowej w miejscowosci Ozimek, m. Ozimek,

pow. Opolski, woj. Opolskie

$redniozaggszczony, ,,G1”
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Whioski geotechniczne:

1. Na powierzchni w miejscach wykonanych punktowych wiercefi w osiedlowych gruntowych
drogach gminnych w ciggu ulicy Le$nej i Jesionowej w Ozimku, stwierdzono zaleganie na
powierzchni gruntu nasypowego, mineralnego o miazszosci 0.29 - 0.45 [m], zlozonego z
ttucznia drobnego, grysu, gleby, okruchéw cegly, piasku i czgsci organicznych, stanu
technicznego $redniozageszczonego (Ip=0.50). Grunt nasypowy w miejscu wiercenia nr 1
w ulicy Le$nej do gtebokosci - 0.85 m.p.p.terenu zalega on na warstwie gliny pylastej,
barwy szaro-z6tto-popielatej, konsystencji twardoplastycznej (I.=0.20), ponizej ktérej do
glebokosci — 1.0 m.p.p.terenu zalegaja w miejscu wykonanego wiercenia utwory ziarniste
wystepujace jako piaski grube z czg$ciami organicznymi stanu technicznego
sredniozaggszczonego (Ip=0.50).

W wykonanym otworze nr 2 w ciggu ulicy Jesionowej zalega na powierzchni nasyp
niekontrolowany o migzszosci 0.29 [m] zbudowany z piasku, thucznia drobnego, grysu,
okruchoéw cegly i gleby. Grunt nasypowy jest gruntem mineralnym, sredniozaggszczonym.
Ponizej gruntu nasypowego zalegaja rodzime utwory ziarniste w postaci piaskéw Srednich,
barwy ciemno-zéttej, stanu technicznego do glgbokosci — 1.0 m.p.p.terenu
$redniozaggszczonego (Ip=0.50).

2. Pod wzgledem odspajalnosci w badanym podtozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegaja grunty rodzime Il - IV kategorii.

3. W trakcie wykonywania prac terenowych (luty 2024 r.) do glgbokosci - 1.0 m.p.p.terenu
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej — w otworze nr 1 stabilizujacej si¢ na poziomie
— 0.9 m.p.p.terenu w obrebie piask6w grubych oraz w otworze nr 2 w postaci saczef na
poziomie — 0.95 m.p.p.terenu. Woda opadowa migrujac w glebsze podloze w rejonie otworu
nr 1 utrzymuje si¢ okresowo na stropie warstwy gliny pylastej zmieniajac jej stopien
plastycznosci.

4. Uogdblnione parametry geotechniczne gruntu rodzimego planowanych do utwardzenia
odcinkéw gruntowych osiedlowych drég gminnych w ciggu ulicy Lesnej, Jesionowej i
Sosnowej w Ozimku okreslone na podstawie normy PN-81/B-03020 maja wartos¢:

Rodzaj gruntu: Gn Pr, Ps
stopien plastycznosci ,,I.” 0.20 -
stopief zaggszczenia ,,Ip” - 0.50
wilgotno$¢ naturalna @, [%] 20 14
cigzar objetosciowy v, [G/cm’] 2.10 1.85
cigzar whasciwy y [G/em’®] 2.68 2.65
kat tarcia wewnetrznego ¢ [°] 19 35




Glebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 1.0 m.p.p.terenu.

Dopuszczalne jednostkowe naprgzenia na grunt dla wydzielonych warstwy gruntu
rodzimego okreslone wedtug normy PN-59/B-03020 wynosi:

k 20= 1.2 [kG/cm?] — dla warstwy G (I.=0.20)
k 20= 2.5 [kG/cm®] — dla warstwy Pr, Ps (Ip=0.50)
przy H=2.0 [m]

Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U. z dnia
27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podloze jako proste - zaliczone do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Zakres terenowych badan geotechnicznych oraz zakres opracowania wynikowego zawarty
w niniejszej ,,Opinii” zostat ustalony przez Ustugi w Budownictwie ,,INNTEST” Opole
M. Galbierza przy weryfikacji dokonanej przez J. Golg (upr. nr VII-1244). W ,,Opinii”
nawigzano do archiwalnych wynikéw badan geotechnicznych wykonanych w latach
minionych na tym terenie.

Pod wzgledem podatnosci gruntu podtoza na procesy wysadzinowe wg. klasyfikacji
zalacznik nr 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. z dnia 14.05.1999 r.) w podtozu bezposrednio pod gruntem nasypowym w
rejonie otworu nr 1 zalegaja grunty spoiste (Gr) zaliczane do grupy gruntéw
wysadzinowych ,,G3” za$§ w rejonie otworu nr 2 grunty ziarniste zaliczane do grupy
gruntdw niewysadzinowych ,,G1”.

Ustugi w Budownictwie
LINNTEST”
45-342 Opole, ul. Drzymaty 8/1
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480

®)
J

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany B gruz betonowy
nN nasyp niebudowlany  C gruz ceglany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt préchniczy 2%<lom = 5%
Nm namut 5%<lom < 30%
T torf 30% <lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(MIESKALISTE) :
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z * Zwir
Zg  zwir gliniasty
Po  pospéika
Pog pospdika gliniasta
Pr piasek gruby
Ps  piasek $redni
Pd  piasek drobny
Pr  piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
IIp  pyt piaszczysty
Il pyt
Gp glinapiaszczysta o -
G glina
Gr  glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiezta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiezta
Grz glina pylasta zwiezta
‘:P # piaszczysty
it
Lz # pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skatatwarda
SM . skata miekka
WB wegiel brunatny
WK wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DgTYCZACE OPISU
GRUNTOW - :

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

w nawiasie okres$lenia uzupetniajgce dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntdéw organicznych,
petrografii skat

_4 __ numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze (NNS)

prébka o naturalnej wilgotnos$ci (NW)

Y

ol gxo

ol

/"

prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercany poziom wody gruntowe;j

grunt nawodniony

sgczenie wody

otwér suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SONDQWAN

penetromet ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)
rodzaj sondowania | strefa przebadana sonda:
ZW - udarowo-obrotowg
SL - lekkg wbijang
SC - ciezkg wbijang
giebokos$¢ otworu

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Ip=0,5 - stopien zageszczenia
1L=0,20 - stopien plastyczno$ci

INNE OZNACZENIA

nr warstwy geotechnicznej

—— rzut projektowanego obiektu na przekréj

— projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE

g -osady lodowcowe

?I - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
g - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
pg - o0sady peryglacjalne

f - osady rzeczne (fluwialne)

Il - osady jeziorne élimniczne)

d - osady deluwialne (zboczowe)

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Czwartorzed P Perm
Holocen C Karbon
Plejstocen D Dewon
Trzeciorzed S Sylur
Kreda O Ordowik
Jura Cm Kambr
Trias

L

np: osady rzeczne, plejstocenskie

S




Objas’nienia do profilu
analitycznego

Rubr.1. Woda gruntowa

ustalony
poziom wody gl saczenia
nawiercony

Rubr. 2. Wilgotno$¢ - |

malo wilgotny

|
l
suchy |
I

wilgotny | mokry I l

Rubr. 3. Stan i konsystencja gruntu

Zwarty q) : pilzvarty O twardoplastyczny

plastyzny @ ;  migkkoplastyzny @ ;  plymy O,

by o érechnmgmw © ;  ozgesxzony
Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe konsystencji

cyfra omacza loéé waleczkowan do chwili pekniecia walka o érednicy 3 mm

Rubr. 5. Symbole przewiercanych warstw

Rubr. 6. Oznacrenie litologiczne.




