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pobocze kamień łamany  
0-31,5mm gr.10cm

6%6%

nawierzchnia drogi

 -  nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej grub.8cm 
 -  podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm
 -  podbudowa z kruszywa łamanego  0-31,5mm gr.22cm
 -  wzmocnienie podłoża z mieszanki stabilizowanej cementem Rm5,0MPa    gr.20cm
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 - nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej - grub. 8 cm

 - podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm
 - podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 25 cm

szerokość oraz lokalizacja zmienna dopasowana do istn.bram wjazdowych

obrzeże betonowe 8x30x100

0.75 0.75

wbudowane na ławie bet

obrzeże betonowe 8x30x100
wbudowane na ławie bet

PRZEKRÓJ 1-1
przez zjazd

(kostka grafitowa gładka dopasowana do nawierzchni istn. na osiedlu)
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WIDOK OGÓLNY ZJAZDU DO POSESJI

krawędź jezdni krawędź jezdni

proj.obrzeże bet.8x30x100 

wbudowane na ławie bet.
proj.obrzeże bet.8x30x100 

wbudowane na ławie bet.

szerokość zmienna dostosowana 

do istn.szerokości bram wjazdowych 

długość oraz spadek podłużny 

zmienny dostosowany do ist.wjazdów 

i szerokości pasa drogowego 

nawierzchnia zjazdu z kostki bet. 
gr.8cm kolor grafit

plantowanie uporządkowanie 

powierzchni pasa drogoweo

plantowanie uporządkowanie 

powierzchni pasa drogoweo

granica działki drogowej

proj.opornik bet 12x25x100 wtopiony

wbudowane na ławie bet.

11

proj.krawężnik bet 15x22x100 wyniesiony +2cm 

wbudowany na ławie bet.

alternatywnie

0,
7

5

0,
7

5

inż. Marcin Galbierz
PROJEKTOWAŁ

TEMAT

OBIEKT

Usługi w Budownictwie  45-342 Opole ul. Drzymały 8/1

OZIMEK UL.SOSNOWA, JESIONOWA I LEŚNA

WIDOK OGÓLNY ZJAZDU 

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNCH UL.SOSNOWEJ, 

JESIONOWEJ I LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI OZIMEK

B. DROGOWA


