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POCZĄTEK OPRACOWANIA
ODCINEK A-B km 0+000,00 

KONIEC OPRACOWANIA
ODCINEK A-B km 0+246,00 

ul.Jesionowa ul.Sosnowa

POŁĄCZENIE Z ISTN.NAWIERZCHNIĄ 
Z KOSTKI BETONOWEJ
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PVC lite SN12

Ø400mm 52m 0.3%

PVC lite SN12

Ø400mm 43m 0.3%

PVC lite SN12
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podłączenie z istn. krawężnikiem 

betonowym

inż. Marcin Galbierz
PROJEKTOWAŁ

TEMAT

OBIEKT

Usługi w Budownictwie  45-342 Opole ul. Drzymały 8/1

OZIMEK UL.SOSNOWA, JESIONOWA I LEŚNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B. DROGOWA

PROJEKTOWAŁ
B. KANALIZACYJNA mgr inż. Adam Lauda

3

A
             A

A             A

A
  
  
  
  
  

  
 A

27
,0

Wp6

Wp5

Wp4

Wp3

Wp7

Wp8

Wp9

Wp10Wp12

Wp11
fi 500

fi 500 fi 500

fi 500

fi 500

fi 500

fi 500

fi 500

fi 500

fi 500

fi 500

fi 500
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