
Elementy studni
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KRĄG Ku  Ø1000

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

PODBUDOWA PODBUDOWA 

BETON UBIJANY C12/15 gr.20CM

zasypka warstwami co 20-30cm

z pospółki, piasku zagęszczonego 

mechanicznie 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

ELEMENTY BET.STUDNI 
ŁĄCZONE ZA POMOCĄ USZCZELKI 
ZINTEGROWANEJ ZE STYDNIĄ

KONSTRUKCJA JEZDNI W MIEJSCU WBUDOWANIA STUDNI KD
ZGODNIE Z PRZEKROJAMI

Zasypywanie studni powinno odbywać się warstwami, równomiernie z każdej
strony o grubości warstwy w stanie luźnym nie większej niż 30 cm.
Zagęszczenie warstw zasypki wokół studni należy wykonywać lekkim
sprzętem zagęszczającym (płytami lub stopami wibracyjnymi).
Do zagęszczania zasypki w bezpośrednim sąsiedztwie studni nie dopuszcza
się stosowania ciężkiego sprzętu. Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien
wynosić nie mniej niż Is=0,98

Wykop w miejscu posadowienia studni powinien być minimum 50 cm szerszy
od średnicy zewnętrznej studni. Po osadzeniu, przed instalacją rury należy
sprawdzić stan kielichów oraz uszczelek. Ewentualne zabrudzenia należy
bezwzględnie usunąć.

właz żeliwny kl. D400 okrągły fi 600mm
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OZIMEK UL.SOSNOWA, JESIONOWA I LEŚNA
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Przykrywa DWp 940/500

Pierścień odciążający PWp 940/640

element denny wpustu

Krąg pośredni fi 500

Ø500mm
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wpust żeliwny ,,typu ciężkiego'' D400
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krawężnik bet.

wpust żeliwny ,,typu ciężkiego'' D400

WIDOK Z GÓRYA-A

Beton klasy B10 ubijany

PODBUDOWA WG.PROJEKTU
DROGOWEGO

NAWIERZCHNIA WG.PROJEKTU DROGOWEGO

przykanalik fi 160 z PCV
spadek min 1%
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Schemat włączenia wpustu 
do studni KD

nawierzchnia

zasypka warstwami co 20-30cm
z pospółki, piasku zagęszczonego 
mechanicznie 

rzedną wpustu dostosować do 
nawierzchni drogi

przejście szczelne dla rury fi 160 PCV lub 
fi 200 PCV

przejście szczelne dla rury fi 160 PCV 
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Wpust deszczowy z osadnikiem
SZCZEGÓŁ
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