PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Remont chodnika

ADRES INWESTYCJI: Ozimek ulica Gen. W. Sikorskiego 4
INWESTOR: Gmina Ozimek

ADRES INWESTORA: ul. Ks. J. Dzierzona 4B, 46-040 Ozimek
DATA KALKULACII: Sierpien 2021r.
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PRZEDMIAR ROBOT
Ozimek ulica Gen. W. Sikorskiego 4

Lp Kod ] opis robét Jm ilo$¢
ROBOTY POZOSTALE
ik ik iisvetil . . ;

1 KNR 231-814-2 Rozebranie kraweznikéw wtopinych i obrzezy trwnikowych (obrzeza m 104,10

betonowe)
e k — . - ; ” A

2 KNR 231-814-2 Rozebranie kraweznikéw wtopinych i obrzezy trwnikowych (krawezniki m 104,10
betonowe)

3 KNR 231-815-1 Roze?rame chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych e 238,21
ptytki betonowe 50x50x5cm

4 KNR 4-01 0108-1100 Wywneznenlle'e gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - 11,91
na odlegtos¢ 1km

5 KNR 4-01 0108-1200 Wyw!eueme gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi s 11,91
za kazdy nastepny 1km

6 kalkulacja indywidualna utylizacja gruzu z rozbiérek m3 11,91

PODBUDOWY

7 KNR 2-31 0101-0100 Mecham'c'zne wykonywan.le koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m2 238,21
glgbokos¢ 20cm. Kategoria gruntu I-1V

8 KNR 2-31 0103-0400 Mechanlczr.1e profll‘owame. i zageszc'zanle podtoza pod warstwy m2 238,21
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

9 KNR 4-01 0108-1100 Wywneuenujn gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - 4764
na odlegto$¢ 1km

10 KNR 4-01 0108-1200 Wyw!eueme gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3 47,64
za kazdy nastepny 1km

11 kalkulacja indywidualna utylizacja gruzu z rozbiérek m3 47,64

12 KNR 2-31 0114-0100 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Gruboé¢ warstwy i3 238,21
po zaggszczeniu 15cm.

13 KNR 2-31 0114-0700 PodbudowY z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Grubos¢ po m2 238,21
zageszczeniu 5cm

NAWIERZCHNIA

14 KNR 2-31 0401-0600 Rowki p'od krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x40cm - 24,98
Kategoria gruntu IlI-IV

15 KNR 2-31 0402-0400 tawy betonowe z oprem pod krawezniki i obrzeza C12/15 m3 12,49

16 KNR 2-31 0403-0300 Krawezniki b.etonowe. wystajgce o wymiarach 12x25cm na podsypce - 104,10
cemntowo-piaskowej

17 KNR 2-31 0403-0300 Obrzez? bétonowg 0 wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej z - 104,10
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

18 KNR 2-31 0511-0400 Nawierzchnie z kostki betonowej o gruboéci 6cm m2 238,21

ROBOTY POZOSTALE :

19 KNR 2-31 1406-3 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy s 1,00
kanatowe

20 KNR 2-31 1406-4 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnnych, zawory o 2.00

analogia gazowe ’

21 kalkulacja wtasna Uzupetnienie nawierzchni asfaltowej przy krawezniku m 104,10

22 KNR 201 510-1 Humusowanie i obsiane skarp, przy grubosci warstwy humusu 5cm m2 52,05

23 kalkiifaeia iodlywidivaling Wykonanie i utrzYm’ame tymczasowje organizacji ruchu zwigzane;j z pl. 1
remontem chodnikéw na okres prac

24 kalkulacja indywidualna Roboty pomiarowe kpl. g




