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Badania wykonano w styczniu 2022 r. w zwigzku z opracowywanym projektem modernizacji
nawierzchni ulicy bocznej biegngcej w ciggu drogi powiatowej na odcinku ulicy Sporackiej w
miejscowosci Krasiejow, gm. Ozimek, pow. Opolski, woj. Opolskie.

W celu rozpoznania podioza gruntowego i warunkéw wodnych w wytypowanych miejscach
przez Projektanta wykonano dwa otwory badawcze przy pomocy penetrometru do glebokosci - 1.0
m.p.p.terenu.

Podstawg prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra T ransportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).

Szczegolowq lokalizacje przewidzianej do modernizacji ulicy bocznej biegngcej w ciggu drogi
powiatowej na odcinku ulicy Sporackiej w Krasiejowie, przedstawiono na wycinku mapy sytuacyjno-
wysokoSciowej w skali 1:10 000 (zal. nr 1), zas$ lokalizacje wykonanych otworéw badawczych na
wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 1000 (zal. nr 2). Profile litologiczne wykonanych
otwordw badawczych przedstawiajq si¢ nastepujgco:

otwor nr 1, 2,
Obiekt: Podloze budowlane terenu projektowanego do modernizacji
nawierzchni odcinka ulicy bocznej biegngcej w ciggu ulicy Sporackiej
w miejscowosci Krasiejow, gm. Ozimek, pow. opolski, woj. opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | llo$¢ | Oznacze | Skala | Profil Metraz | Kate- Wiek
wody | got- |stencia | wale- | nie 1:100 | litolo- Otworu | goria Opis przewiercanych warstw warstwy
vl
grunto | no§¢ | utworu | czko- | litolo- giczny gruntu rzedna
wej wan | giczne
r
otwor nr 1.
I Asfalt | 0 e (0.07 V__| Masa asfaltowa, spekana, wykruszona
I uzupelniania po prowadzonych okresowo
]' robotach zwigzanych z uzbrojeniem Q
podziemnym terenu, Czwar-
Lw ] torzed
brak | @ NN I | Nasyp niekontrolowany (gleba, Huczes
| mieszany, grys, piasek, okruchy cegty,
otoczaki, szklane odpady, zuzel i zwir),
Sredniozageszczony,
1 1.0
r
otwor nr 2.
| Asfalt | 0 e ;, 0.05 4 Masa asfaltowa, spekana,
| @ NN HI' | Nasyp niekontrolowany (thuczer mieszany
| 0.14 wapienno-bazaltowy, grys, okruchy cegty, o
f piasek) Sredniozageszczony, Czwar-
Lw torzed
brak | . NN Il |} Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek, swir,
I okruchy cegly, szklo), luiny,
l 1 1.0




Whioski geotechniczne:

1. W miejscu lokalizacji otworéw badawczych na powierzchni ulicy bocznej do ulicy
Sporackiej zalega warstwa o asfaltu lanego o grubosci 0.05 — 0.07 [m], asfaltu
wykruszonego, spekanego, uzupetnianego w réznym czasie po przeprowadzonych pracach
zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym terenu. Ponizej warstwy asfaltu zalegajg grunty
nasypowe jako tzw. nasyp niekontrolowany zlozony z thucznia mieszanego wapienno-
bazaltowego, grysu, piasku, gleby, zuzla, okruchow cegly i innych odpadéw budowlanych,
szkla, otoczakdw i zwiru. Do glebokosci— 1.0 m.p.p.terenu nie stwierdzono spqgu
zalegajgcego gruntu nasypowego. Grunt nasypowy jest gruntem mineralnym,
niejednorodnym, ocenionym makroskopowo na podstawie postgpu wiercenia jako luzny i
Sredniozageszczony. Na podstawie archiwalnych wiercen hydrogeologicznych i
geotechnicznych wykonanych w latach minionych na rejonie ulicy Sporackiej w
Krasiejowie wynika, ze zalegajq tam grunty rodzime jako czwartorzedowe utwory ziarniste
w postaci piasku drobnego i Sredniego, Sredniozageszczonego.

2. W wrakcie wykonywania prac terenowych (styczen 2022 r.) do glebokosci wykonanego
wiercenia— 1.0 m.p.p.terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w obrgbie
gruntow nasypowych. Z archiwalnych materiatow geotechnicznych lustro wody
czwartorzedowego poziomu wodonosnego zwigzanego z utworami ziarnistymi stabilizuje
sig na poziomie — 1.1 — 1.5 m.p.p.terenu.

3. Podwzgledem odspajalnosci w badanym podlozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty rodzime IIl -V kategorii.

4. Uogdlnione parametry geotechniczne gruntu rodzimego, lokalizacji planowanego do
modernizacji nawierzchni odcinka ulicy bocznej biegngcej w ciggu ulicy Spérackiej w
Krasiejowie okreSlone na podstawie normy PN-81/B-03020 majg wartosé:

Rodzaj gruntu: Ps
stopien zageszczenia |, Ip” 0.50
wilgotno$é naturalna @, [%6] 14
ciezar objetosciowy ¥, [G/em’] 1.85
ciezar wlasciwy y [G/em’] 2.65
kqt tarcia wewnetrznego @ ] 39

5. Glgbokos$é przemarzania podtoza dla terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi:
hz = 1.0 m.p.p.terenu.



6. Dopuszczalne jednostkowe naprezenie na grunt dla wydzielonej warstwy gruntu rodzimego
okreslone wedtug normy PN-59/B-03020 WYnosi:
k20= 2.5 [kG/en’] - dla warstwy Ps (I,=0 50)
przy H=2.0 [m]

7. Pod wzgledem podatmosci gruntu podioza rodzimego na procesy wysadzinowe zalegajgce
w podiozu pod gruntem nasypowym - grunty rodzime w postaci gruntéw ziarnistych
zalicza sig do grupy gruntéw niewysadzinowych ,, G1".

8 Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r, Dz.U. z dnia
27.04.2012 r. poz. 463 kwalifikuje podtoze jako proste zaliczone do pierwszej kategorii
geotechnicznej,

Opracowa:

%
mgr inz, ?\@ a

upr. nr VII-1247,
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OBJASNIENIA SYMBQLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480

®)
J

GRUNTY NASYPOWE

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPIS
GRUNT8W' = U

nB nasyp budowlany B gruz betonowy P —
; - omi [
nN nasyp niebudowlany  C gruz ceglany I preowastins
' /  na pograniczu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () \l*n?jwiasie okreélgnia uzupe’:giajace dotyczace:
. sktadu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych,
H  grunt préchniczy 2%<lom = 5% petrografii skat
Nm namut 5%<lom < 30% .
T tod 30% <lom _4  numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME x -
(MIESKALISTE) % OPROBOWANIE WIERCENIA
KW  wietrzelina prébka o naturalnej strukturze (NNS)
KWg wietrzelina gliniasta )
KR  rumosz probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
ﬁgg ng;g:zk;g“masw y prébka wody gruntowej (WG)
4 L Fwir
Zg  zwir gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Po  pospétka v . .
Pog pospéika gliniasta gg  Plezometryczny poziom wody (PPW)
Pr piasek gruby ’ ustalony w czasie wiercenia i rzgdna
Ps piasek $redni v nawiercany poziom wody gruntowej
) 7.8 runt nawodnion
Pd piasek drobny ﬂim gaczenie wody Y
Pr  piasek pylasty S otwor suchy
Pg  piasek gliniasty ,
IIp  py! piaszczysty OZNACZENIE RODZAJU BADAN
o py | SONDOWAN
G ina oias i ® penetromet ttoczkowy (PP)
P glinapiaszczys « X Scinarka obrotowa (TV)
G glina rodzaj sondowania | strefa przebadana sonda:
Gz  glina pylasta zw ZW - udarowo-obrotowg
Gpz glina piaszczysta zwiezla SL - lekka wbijang
Gz  glina zwiezta SC - cigzkg wbijang
Gpz glina piaszczysta zwiezia :
Gz glina zwiezla ?316 m gigbokos¢ otworu
‘G"z glina pylasta zwigzta OZNACZENIA STANU GRUNTU
ip # piaszczysty _
I i lo=0,5 - stopiert zageszczenia
Iz # pylasty lL=0,20 - stopieri plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skatatwarda /i nr warstwy geotechnicznej
SM . skata miekka , _ )
WB  wegiel brunatny —— rzut projektowanego obiektu na przekroj
WK wegiel kamienny ——— projektowany poziom posadowienia
—_— Ppodstawowe granice
ltoilogiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
?I - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
¢ -osady wodno-lodowcawe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen D Dewon
pg - osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur
f  -osadyrzeczne {fluwialne) Cr Kreda O Crdowik
Il -osady jeziorne (limniczne) J o Jura Cm Kambr
T Trias

d - osady deluwialne (zboczowe)

np: (fap)

osady rzeczne, plejstocenskie

-



Obias’nienia do profilu
analitycznego

Rubr.1. Woda sruntowa

ustalony

poziom wody E—l gaczenia

nawiercony

Rubr.2. Wilgotno§é .
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f wilgotny maokry
I

1
suchy I malo wilgotny
I

Rubr.3. Stani konsystencja_gruntu

SRy 5 pilzvarty O twardoplastyczny

plastyczny @ ;  mickkoplastyczny @ piynny @,
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Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe konsystencii
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Rubr, 5. Symbole przewiercanvch warstw

Rubr. 6. Ozpaczenie litologiczne.




