
30
80

10
0

10
0

10
0

150 1820 150 1820 150 1820 150 1820 150 1820 150 1820 150

11970

49
0

300 20 20 300 20 20 300 20 20 300

41
0

1970 1970 1970 1970 1970 2120
DY

LA
TA

CJ
A

DY
LA

TA
CJ

A

DY
LA

TA
CJ

A

DY
LA

TA
CJ

A

DY
LA

TA
CJ

A

DY
LA

TA
CJ

A

DY
LA

TA
CJ

A

Poz. Sch1 Poz. Sch1 Poz. Sch1 Poz. Sch1 Poz. Sch1 Poz. Sch1 Poz. Sch1

Poz. Sch2 Poz. Sch2 Poz. Sch2 Poz. Sch2

Po
z. 

M
k

Po
z. 

M
k

Po
z. 

M
k

Po
z. 

M
k

Po
z. 

M
k

Po
z. 

M
k

Poz. Trb Poz. Trb Poz. Trb Poz. Trb Poz. Trb Poz. Trb

RZUT KONSTRUKCYJNY 

Szt.Poz.

[mm] [m][m]

Masa ø Suma  
Dług.

Pojed.
Dług.

Klasa
stali

Zwym. forma gięcia
(bez skali)    

[kg]

   1   755   10       3.56     2687.80    1655.68

   2   2265   10       1.81     4099.65    2525.38

   3   755   10       4.01     3027.55    1864.97

   4   1510   10       1.18     1781.80    1097.59

   5   4530   10       1.28     5798.40    3571.81

   6   114   10     135.00    15390.00    9480.24

Lista prętów  - KONSTRUKCJA TRYBUN - Poz. Trb
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WYSTĄPIA GRUNTU WYSADZINOWE ( SPOISTE) 
TO NALEŻY JE WYMIENIĆ NA POSPÓŁKĘ 
O STOPNIU ZAGĘSZCZENIA ID=0.9 LUB CHUDY BETON
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Poz. Trb - KONSTRUKCJA TRYBUN -  119.7 mb

Szt.Poz.

[mm] [m][m]

Masa ø Suma  
Dług.

Pojed.
Dług.

Klasa
stali

Zwym. forma gięcia
(bez skali)    

[kg]

   7   210   10       1.15      241.50     148.76

   8   210   10       0.84      176.40     108.66

   9   140   10       1.42      198.80     122.46

   10    70   10       1.76      123.20      75.89

   11    70   10       1.78      124.60      76.75

Lista prętów  - Poz. Sch1  - DLA 7 SZT 
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PODŁOŻE POD TRYBUNY ZAGĘŚCIĆ DO ID=0.9
JEŻELI W PODŁOŻU W ZAZNACZONYM OBSZARZE 
WYSTĄPIA GRUNTU WYSADZINOWE ( SPOISTE) 
TO NALEŻY JE WYMIENIĆ NA POSPÓŁKĘ 
O STOPNIU ZAGĘSZCZENIA ID=0.9 LUB CHUDY BETON
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Poz. Sch1  -  ZBROJENIE DODATKOWE - SCHODY TRYBUN - 7 szt
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uwagi : 
- beton architektoniczny B37 (C30/37) 
  wodoszczelny W8 ,
- klasa środowiska XF4 , 
- łączna ilośc betonu na wszystkie 
  elementy żelbetowe  - B37 - 272 m3,
- stal AIIIN - B 500 SP,
- otulina zbrojenia - 4 cm ,
- krawędzie trybun sfazować 1x1  cm ,  
- konstrukcję trybun dylatować co 20.0 m.
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