
Lista prętów dla - Poz. Mk - 6 szt

Szt.Poz.

[mm] [m][m]

Masa ø Suma  
Dług.

Pojed.
Dług.

Klasa
stali

Zwym. forma gięcia
(bez skali)    

[kg]

   14   240   10       1.71      410.40     252.81

   15    36   10       5.94      213.84     131.73
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Poz. Mk - MUREK KRAWĘDZIOWY SCHODÓW - 6 szt
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Szt.Poz.

[mm] [m][m]

Masa ø Suma  
Dług.

Pojed.
Dług.

Klasa
stali

Zwym. forma gięcia
(bez skali)    

[kg]

   12    80   10       7.29      583.20     359.25

   13   156   10       2.92      455.52     280.60

Lista prętów  Poz. Sch2 -  dla 4 szt 

114°

66°

71

592

67

24
0

542

292

10
10

0
 Poz. Sch2 - SCHODY WEJSCIOWE - 4 szt
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PODŁOŻE POD TRYBUNY ZAGĘŚCIĆ DO ID=0.9
JEŻELI W PODŁOŻU W ZAZNACZONYM OBSZARZE 
WYSTĄPIA GRUNTU WYSADZINOWE ( SPOISTE) 
TO NALEŻY JE WYMIENIĆ NA POSPÓŁKĘ 
O STOPNIU ZAGĘSZCZENIA ID=0.9 LUB CHUDY BETON
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JEŻELI W PODŁOŻU W ZAZNACZONYM OBSZARZE 
WYSTĄPIA GRUNTU WYSADZINOWE ( SPOISTE) 
TO NALEŻY JE WYMIENIĆ NA POSPÓŁKĘ 
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uwagi : 
- beton architektoniczny B37 (C30/37) 
  wodoszczelny W8 ,
- klasa środowiska XF4 , 
- łączna ilośc betonu na wszystkie 
  elementy żelbetowe  - B37 - 272 m3,
- stal AIIIN - B 500 SP,
- otulina zbrojenia - 4 cm ,
- krawędzie trybun sfazować 1x1  cm ,  
- konstrukcję trybun dylatować co 20.0 m.
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PROJEKT MODERNIZACJI - PRZEBUDOWY I REMONTU TRYBUN 
ORAZ BOISKA PIŁKARSKIEGO KS MAŁAPANEW W OZIMKU  
Ozimek , ul. Częstochowska , działki nr 77/3, 77/7, 77/25 z k.m.1 

Gmina Ozimek , ul. ks.Jana Dzierżona 4b ,46-040 Ozimek
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