Sruba rzymska w poziomie

Zastrzal 40x20x3 mm

Sruba rzymska w poziomie
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Sruba rzymska w poziomie

OGRODZENIE OD STRONY ROWU
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Jrom

Stup stalowy 80x80 mm
malowany proszkow RAL 6005

Linka stalowa
5 mmm, nierdz.
w_powfoce PCV
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Siatka palipropylenowa bezweziowa

oczko 8x8 cm gr. splotu & mm

Stup stalowy 80x80 mm
malowany proszkow RAL 6005

Siatka polipropylenowa bezweziowa

oczko 8x8 ¢cm gr. splotu 5 mm
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Linka- stalowa w-powloce PCV
4 mm_mocowana na- $ruby

2-okiem: po-obwodzie- pifkochwy

OGRODZENIE OD BRAMEK

Stopa fundametowa #500 mm
(16/20 h=150 cm
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5 mmm, nierdz. Siatka polipropylenowa bezweztowa

Stup stalowy 80x80 mm
malowany proszkow RAL 6005
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oczko 8x8 cm gr. splotu & mm

Linka- stalowa w-powtoce PCY
4 mm_mocowana na $ruby
70kiem: po-obwodzie- pifkochwy

e

I

lelsmselperslaalomele

Stopa fundometowa #500 mm
C16/20 h=150 cm
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