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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia

1.1 Temat
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej na dziatce nr 963/80 w Antoniowie

1.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: boisko wielofunkcyjne

Kategoria obiektu: V w 1,0
Adres obiektu: dziatka nr 963/80 a.m. 1 obreb 0001 Antoniéw

46-040 Antoniéw, ul. Powstarncéw Slaskich 17

1.3 Podstawa opracowania

Inwestor — Gmina Ozimek, ul. ks. Jana Dzierzona 4B, 46-040 Ozimek

Mapa zasadnicza 1:500

Ocena wizualna istniejgcego terenu

Badania geologiczne

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni,
czesci wsi Antonidw oraz czesci wsi Schodnia — uchwata nr XXVI1/217/20 Rady Miejskiej
w Ozimku z dnia 28 wrzes$nia 2020 .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 682)
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity - Dz. U.
2023 poz. 1605 z pdzn. zm.)

Obowigzujgce przepisy i normy.

1.4 Dane dotyczgce wielkosci obiektu
POWIERZCHNIA CALKOWITA OBIEKTU

powierzchnia: 800 m? wymiary boiska: 2000 cm x 4000 cm
BOISKO DO KOSZYKOWKI wymiary: 1300cm x 1900 cm
BOISKO DO PItKI RECZNEJ wymiary: 1900 cm x 3800 cm
BOISKO DO SIATKOWKI wymiary: 1800 cm x 900 cm

1.5 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia

polipropylenowa w miejscu istniejgcego, starego trawiastego boiska.

Obiekt bedzie ogdélnodostepny dla 0sdb niepetnosprawnych.
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Zakres robot obejmuje wytyczenie prostokatnego boiska o wymiarach 20x40 m o spadkach
wzdtuz zaréwno dtuzszego jak i krétszego boku po 0,5% w kierunku rowu i dziatki nr 1069/170.

Miejsce, pod boisko nalezy wykorytowac na gtebokos¢ min. 35 cm, wypetnié kruszywem o
uziarnieniu 0/31,5 grub. 20 cm i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. Is = 95. Kruszywo
nalezy utozy¢ na warstwie odsgczajace] z pisaku Srednioziarnistego grub. 15 cm.

Powierzchnie boiska i chodnika ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C16/20.

Nastepnie nalezy wyla¢ beton z odpowiednimi spadkami. Po nacieciu i wypetnieniu
dylatacji zostang zamontowane tuleje wyposazenia sportowego, roztozona zostanie
nawierzchnia polipropylenowa, pomalowane zostang linie i zamontowany sprzet sportowy.

Wokot boiska zamontowane zostang pitkochwyty z siatki polietylenowej mocowanej na
stupach stalowych o srednicy 80x80mm zabetonowanych w opasce zelbetonowe;j.

Wszystkie stupy zakoniczone plastikowymi zaslepkami.

Od strony bramek zaprojektowano pitkochwyty wyskosci 6,00m, a od strony rowu
pitkochwyty wysokosci 4,00m.

2. Ocena stanu istniejgcego

Teren inwestycji potozony jest przy szkole. Jest to teren ptaski, uzbrojony w sie¢ kanalizacji
deszczowej. Brak obiektdw do ewentualnej rozbidrki. Teren poros$niety trawa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego przewiduje sie budowe boiska wielofunkcyjnego
o wymiarach 20m x 40m.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy.

¢) Uktad komunikacyjny
W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego nie przewiduje sie dziatan w zakresie
zagospodarowania terenu, uktad komunikacyjny istniejgcy, wejscie na teren dziatki odbywa sie
od strony ul. Powstaricéw Slaskich, bez zmian. Obiekt dostepny dla 0séb niepetnosprawnych.
Od budynku Szkoty do projektowanego boiska zaprojektowano chodnik z kostki betonowej
8x10x20 cm szerokosci 2,00 m w obrzezach betonowych 8x30x100 cm.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej, istniejgcy od strony ul. Powstaricéw Slaskich, bez zmian.
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e) Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego przewiduje sie wykonanie drenu o wymiarach
30x30 cm z rurka drenarskg karbowang @110 cm w otulinie z geowtdkniny z odprowadzeniem
wody do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
Jest to teren pfaski, uzbrojony w kanalizacje deszczowa. Brak obiektéw do ewentualnej
rozbiorki. Teren porosniety trawa.

3.1 Rozwiqzania funkcjonalno-materiatowe

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig polipropylenowg o wymiarach pola gier 2000 cm x
4000 cm.

Na boisku projektuje sie nastepujgce pola do gier:

¢ boisko do pitki recznej,

¢ boiska do koszykowki x2,

e pole gry do pitki siatkowej,

e kort tenisowy.

3.1.1 Konstrukcja nawierzchni

Wykonczeniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jest polipropylenowa nawierzchnia
modutowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe w postaci odpornych na uderzenie ptytek
z tworzywa sztucznego uktadanych na podbudowie betonowej. Modut posiada wymiary
27x27x1,8 cm grubosci (wymiary catkowite z zamkami). Materiatem jest specjalistyczna
mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek absorbera UV
oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone przed utratg koloru, degradacjg i utlenianiem tworzywa
sztucznego. Ptytki posiadajg takze dodatki antystatyczne redukujgce nagromadzenie tadunkow
elektrostatycznych na uzytkownikach boisk. Wykonawca powinien dostarczy¢ instrukcje
uzytkowania nawierzchni.

Proponowana kolorystyka nawierzchni i linii boiska wielofunkcyjnego:
Kolory boiska oraz linii zgodne z rysunkiem. Szerokos¢ linii 5 cm.

3.1.2 Charakterystyka podfoza — podbudowa betonowa:

Podfoze betonowe musi by¢ wykonane nie gorzej niz z Polskg Normg i warunkami
technicznymi.

Przewidziany jest spadek podtuzny 0,5% i poprzeczny 0,5% zapewniajgcy odptyw z terenu
boiska do przylegtych terendéw zieleni.

Podbudowa o sredniej grubosci ok. 10 cm z betonu o klasie wytrzymatosci nie gorszej niz
C30/37, W8 F150, ze zbrojeniem rozproszonym, stalowym w ilosci 20kg/m3, lub innym w ilosci
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zalecanej przez producenta z nacietymi co max. 5x5 m dylatacjami wypetnionymi odpowiednia
masg. Beton nalezy zatrze¢ na gtadko. Dopuszczalna odchytka wierzchu ptyty £5mm.

Teren wokot boiska nalezy zasypa¢ warstwg humusu grubosci 10 cm, obsia¢ trawag
i zawatowac.

3.1.3 Charakterystyka nawierzchni polipropylenowej:

Projekt zaktada przepuszczalng polipropylenowg modutowg nawierzchnie boiska
wielofunkcyjnego z ptyt o wymiarach 27x27 cm +10% grubosci 1,8 cm utozonej na podbudowie
z betonu.

Moduty wykonane z polipropylenu o azurowej konstrukcji. Uktadanie nawierzchni
sportowej wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Nalezy stosowac nawierzchnie o parametrach nie gorszych niz:

1. Wymiary modutow: 270x270 (razem z zapieciami) x18 mm +10%)
2. Temp. mieknienia wg Vicata °C: 53,8 £2

3. Twardosé, jednostki D w skali Shore’a: 54 +2

4. Odpornosé na poslizg, stopnie PTV:

e nawierzchnia sucha: 104 15
e nawierzchnia mokra: 46 +5
5. Odpornos¢ na uderzenie: brak uszkodzen
6. Odpornos¢ na zmienne cykle hydrotermiczne:
e ocena makroskopowa: bez $ladéw i zmian wygladu zewnetrzne go:
e zmiana masy, %:<0,5
e spadek wytrzymatosci na rozcigganie, %: < 20
e spadek wydtuzenia przy zerwaniu, %: < 20
7. Amortyzacja, % w temperaturze:
e +22°C:211
e +38°C:227
8. Odksztatcenie pionowe, mm: <3
9. Odporno$é na scieranie w aparacie Tabera, ubytek masy, g: <0,3
10. Odpornos¢ na wgniecenie (odksztatcenie resztkowe), mm: < 0,5
11. Odpornos¢ na obcigzenie toczne, N: = 500
12. Odpornosé¢ na sztuczne starzenie, okreslona zmiang barwy po naswietlaniu, stopien
skali szarej: 5 (bez zmian).

Nawierzchnia powinna posiadac:
e Aprobate lub Rekomendacje Techniczng ITB lub raport z badan specjalistycznego
laboratorium potwierdzajgcych parametry nawierzchni,
e Atest PZH,
e Badanie na zawartos¢ pierwiastkow sladowych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ zamawiajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwaciji
nawierzchni.
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3.1.4 Wyposazenie boiska

e zestawy do koszykdwki mocowane w tulejach z ostonami, z regulacja.

e dwie bramki do pitki recznej. Bramka do pitki recznej (mini noznej), wolnostojaca z
mocowaniem do podtoza (tuleje, zabetonowanie). Certyfikat Polskiego Instytutu
Sportu. Wymiary: 300x200 cm. Konstrukcja: front bramki profil aluminiowy
80x80 mm.

e Jeden komplet do siatkowki z siatkg. Regulacja wysokosci. Stupki aluminiowe.

Konstrukcja: profil aluminiowy owalny 100 x 120mm. Nacigg: zewnetrzny Srubowy.
Regulacja wysokosci zawieszenia siatki w zakresie: 1,07+2,43 m, co umozliwia gre w
siatkdbwke, tenisa, badmintona. Komplet sktada sie z dwdch stupkéw (jeden z
elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem srubowym siatki).
Mocowanie: w tulejach. Siatka do siatkdwki. Sznurek: 2 mm, czarny, wykonany z PE.
Oczka: 10 cm kwadratowe. Tasma gorna o szerokosci 5 cm, wykonana z nylonu
pokrytego biatym winylem. Linka: grubo$¢ 4mm, stalowa, pokryta winylem. Stupki
wyposazone w ostony.

Urzadzenia sportowe nie wymagajg demontazu na zime, do wszystkich jednak powinny by¢
dotgczone zaslepki do tulei.

Wszystkie urzadzenia sportowe powinny byé montowane w tulejach zgodnie
z zaleceniami producenta oraz posiada¢ Certyfikaty Bezpieczenstwa B.

3.1.5 Okreslenie sposobu funkcjonowaniu obiektu, dostep uzytkownikéw

Zastosowana nawierzchnia jest nawierzchnig sportowg i do tego celu powinna stuzy¢
Powinny byé¢ uzytkowana w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory powoduje szybsze zuzycie nawierzchni. Unikac
zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni.

3.2 Obiekty i elementy matej architektury

tawki i kosze na Smieci

Zaprojektowano 4 trwale przymocowane do podtoza (zabetonowanych) tawki oraz 2 kosze
na $mieci.

Ogrodzenie i pitkochwyty

Wokot boiska zamontowane zostang pitkochwyty o wysokosci od strony bramek wysokosci
6,00 m, a od strony rowu wysokosci 4,00 m. Ze wzgledu na mozliwos¢ gry w tenisa na boisku,
nalezy zastosowac siatke polietylenowg o oczkach 40 x 40 mm.

Stupy pitkochwytdw mocowane w opasce zelbetonowej. Siatka powinna byc¢ rozpieta na
linkach stalowych, gérnej i dolnej, ocynkowanych ¢ 4mm w powtoce nylonowe;.
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3.3 Konstrukcja chodnika

8,00cm — kostka betonowa

3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR>20%

3.4 Obrzeza
Zaprojektowano budowe obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na tfawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

3.5 Oswietlenie boiska — lampy solarne

Zaprojektowano 6 sztuk lamp autonomicznych LED o mocy oprawy min. 40W, zasilanych z
panela fotowoltaicznego o mocy min. 400W.

Lampa solarna o parametrach nie gorszych niz LED40w/400PV — 6 sztuk.

Lampy nalezy umiesci¢ w narozach boiska oraz po srodku po obu stronach boiska w
odlegtosci 1,00 m od krawedzi boiska.

4. Zestawienie powierzchni
Zakres rzeczowy obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
polipropylenowej o ogdlnej powierzchni 800,00m?2.

5. Informacje i dane:

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu,
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
Teren chroniony jest na podstawie zapiséw uchwaty nr XXVI/217/20 Rady Miejskiej
w Ozimku z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, czesci wsi
Antonidéw oraz czesci wsi Schodnia.

b) Informacja czy teren, na ktérym s3 projektowane obiekty budowlane, jest wpisany
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren, na ktorym zaprojektowano obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw, ani niniejsze zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

c) Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji
gorniczej.
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d) Charakter, cechy istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan sSrodowiska naturalnego lub
moggcego spowodowac jego zachwianie.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz musza
posiadac $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru budowlanego lub robét
budowlanych

e Zastosowane rozwigzania projektowe mogg by¢, za zgodg projektantéw, zastgpione
przez inne zblizone z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian konsekwenciji.

e Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z
odpowiednimi normami.

e Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

e Przy wejsciu na boisko powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna, okreslajaca
zasady korzystania z boiska; rodzaj obuwia, zakaz jazdy rowerem, zakaz palenia itd.

* Wykonawca powinien po roku uzytkowania przeprowadzi¢ przeglad sprzetu pod katem
bezpieczenstwa sruby , spawy, mocowania itp.

Na boisko Wykonawca powinien udzieli¢ 60 miesiecznej gwarancji.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wskazanie przepisow prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

Zgodnie z §14 pkt. 8 Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego dokonano okreslenia obszaru oddziatywania zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawa
Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2018 poz. 1202) oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 pozycja 2285) i Ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 1605 z
pozn. zm.). Teren dziatki nie podlega odrebnym przepisom prawa.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu
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Nie wystepuje oddziatywanie projektowanego boiska na dziatki sgsiednie.

Oddziatywanie planowanej inwestycji nie wkracza na obszar sgsiednich dziatek, a tym
samym nie ogranicza ich potencjalnych mozliwosci inwestycyjnych. Podobna sytuacja ma
miejsce z oddziatywaniem elementdéw zagospodarowania terenu jak rowniez potencjalnymi
ograniczeniami w zabudowie zwigzanymi z zacienianiem terenéw. W przedmiotowym
przypadku nie majg miejsca ograniczenia zwigzane z dostepem do sSwiatta stonecznego
odpowiednio do § 60 Rozporzgdzenia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) oraz przepiséw odrebnych.
Tym samym obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatce.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. Plan BIOZ dla
niniejszego zadania nie jest wymagany.

Opracowat:
mgr inz. arch. Stanistaw Baraniecki



