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Gmina Ozimek

ul. Ks. Jana Dzierzona 4B
46-040 Ozimek

na rece petnomocnika:
Pani Jadwiga Bartnik

ul. Szarych Szeregéw 64/14
45-285 Opole

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 21.07.2023 r. w sprawie wydania zalecen

konserwatorskich do rewaloryzacji elewacji w budynku dworca kolejowego przy
ul. Kolejowej w Ozimku, ujetym w gminnej ewidencji zabytkéw, na podstawie art. 27 Ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami przedstawiam nastepujgce

zalecenia konserwatorskie okredlajace zakres dopuszczalnych zmian, ktére mogg byé

wprowadzone w przedmiotowym zabytku:

1.

Dopuszcza sig ocieplenie elewacji budynku ptytami styropianowymi wykonczonymi
ptytkami klinkierowymi pod warunkiem zastosowania materiatu ceramicznego
wysokiej jakosci, o naturalnej fakturze i kolorze cegty i zréznicowanych odcieniach
ptytek oraz pod warunkiem zrekonstruowania detalu architektonicznego zgodnie ze
stanem pierwotnym widocznym na archiwalnych fotografiach.

Nalezy przywrdécic formg otworéw okiennych i drzwiowych zwiericzonych tukiem oraz
formg i podziaty stolarek zgodnie z archiwalnymi fotografiami (nalezy prawidtowo
odwzorowac forme tuku - nie dopuszcza sie zadlepiania przestrzeni pod tukiem).
Zalecane jest zastosowanie drewnianych okien i drzwi (poza stalowymi bramami do
magazynow).

Z uwagi na planowang znaczng grubos¢ ocieplenia elewacji stolarki okienne
i drzwiowe nalezy przesungé¢ w kierunku lica elewacji w celu zachowania istniejacej
gtebokosci osadzenia w otworze po wykonaniu ocieplenia.

Nalezy wydtuzy¢ okapy dachowe zgodnie ze stanem widocznym na archiwalnych
fotografiach.

Uwagi do przedfozonego projektu rekonstrukcji dekoracji architektonicznej: listwy
wykonane w tynku wienczace otwory okienne nalezy umieécié wyltgcznie nad

Klauzula informacyjna dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych dostepna jest na stronie
hitp://wuozopole.pl oraz w siedzibie Urzedu.
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otworami prostokatnymi i osadzi¢ na wysokosci gornej krawedzi otwordw,
obramienia otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wykonaé w cegle, gzyms
profilowany nad gtéwnym wejsciem nalezy poprowadzi¢ na catej szerokosci elewacji.

Elzbieta Mplak



