OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie oceny stanu technicznego budynku technicznego zlokalizowanego w miejscowosci
Ozimek przy ul. Kolejowej 1.

v Mo

Rys. 1 Kolorem czerwonym oznaczono lokalizacje obiektu niniejszego opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania jest:
e Zlecenie inwestora
e normy i przepisy prawne

e inwentaryzacja

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejacego budynku technicznego.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek parterowy z kondygnacjg podziemng zrealizowany jest w technologii tradycyjnej. Konstrukcje no$ng stanowig $ciany
murowane z cegty petnej. Wiezba dachowa wykonana jest o konstrukcji drewnianej, z potacig uksztattowang jednospadowo.

Strop nad piwnicg wykonano w technologii WPS. Zlecenie dotyczy catego obiektu.

5. OCENA TECHNICZNA
5.1. Konstrukcja wiezby dachowej wraz z pokryciem dachowym
Konstrukcja wiezby dachowej stanowig krokwie drewniane podparte na swych koricach na namurnicach o konstrukcji




drewnianej. Nieszczelnos¢ pokrycia dachowego spowodowata widoczng korozje elementéw konstrukcji drewnianej. Widoczne
sq réwniez znaczne pekniecia konstrukcji jak i niezgodne ze sztukg budowlang potaczenia elementdéw konstrukcyjnych
Konstrukcja jest w stanie ogdlnym niedostatecznym. Konstrukcja wymaga wykonania dalszych napraw oraz wzmocnien, a
pokrycie uzupetnien.

STAN KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHOWYM - STAN NIEDOSTATECZNY

5.2. Sciany no$ne

Konstrukcja $cian nosnych jest w og6inym stanie dostatecznym, jednak widoczne sg zarysowania $cian, nasilajgcych sie w
obrebie otworéw okiennych ktére wymagajg natychmiastowych napraw. Widoczne sg réwniez uszkodzenia mechaniczne
tynkéw $cian ktére wymagajg uzupetnienia.

STAN SCIAN NOSNYCH - STAN DOSTATECZNY

5.3. Strop nad piwnica

Konstrukcja stropu nad piwnicg jest w ogélnym stanie dostatecznym. Widoczne jest znaczne zarysowanie nad podporg, w
strefie momentéw ujemnych ktore wymaga natychmiastowej naprawy.

STAN SCIAN NOSNYCH - STAN DOSTATECZNY

6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Rys. 2 Widok elewacji zewnetrznej budynku




Rys. 3 Widok konstrukcji wewnetrznej budynku

Rys. 4 Widok konstrukcji wewnetrznej budynku
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Rys. 6 Widok elementéw sufitu budynku




7. WNIOSKI 1 ZALECENIA
e Ogolny stan techniczny budynku poza wigzbg dachowa, jest dostateczny,
e Budynek w obecnym stanie nie nadaje sie do dalszego uzytkowania i wymaga stosownych napraw,

e Wszelkie niepokojace zarysowania konstrukcji nalezy konsultowag z opracowujacym,

e Wszelkie dalsze prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,

8. UWAGI KONCOWE

e Opracowujgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za dodatkowe wady ukryte w obiekcie.
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