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PROJEKTOWANE DRABINKI 90 x 200

3000

- Nawierzchnia poliuretanowa

poliuretanowa zewnetrzna nawierzchnia uzytkowa — min. 11 mm
beton wodoszczelny (W8) C25/30 zbrojony zbrojeniem rozproszonym
zdylatowany w polach o powierzchni nie wiekszych niz 20 m2 — 10 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - 15 cm
piasek drobny - warstwa odsgczajaca - 10 cm
grunt rodzimy

Q)

- zadaszenie -membrana- podwdjna powtoka PVC zgrzewana
mechanicznie

- system konstrukcyjny- ramy gtéwne, stalowe, tukowe-

stanowigcg zarazem podparcie zadaszenia hali sportowej

40, 80
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Architektura

FAZA PROJEKTU

PROJEKT KONCEPCYJNY

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJ A-A

OBIEKT

HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM

ADRES " 46-046 DYLAKI, UL.SZKOLNA 5
DZIALKA NR 813/10 , 812/10, K.M.3
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GMINA OZIMEK .
ul. KS. J. DZIERZONA 4B, 46040 OZIMEK
PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inZ. arch. 59/88/0p
Jadwiga Bartnik NrIA OP-0039
SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. 241/83/0p

laria Gajda-Kucharz| NrIA OP-0030

DATA SKALA NUMER

20.03.2024 1:100 A-2




	Arkusze i widoki
	Model


