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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Zlacenie Inwestora;

Uzgodnienia z inwestorem,

Wizja lokalna inwentaryzacja ocena stanu do przystosowania nowych opraw;

PN, katalogi;
2. Temat opracowania:
Tematem niniejszej dokumentacii technicznej jest projekt budowlany przeniesienia oéwietlenia ulicznego wraz
z punktami o$wietleniowymi poza krawedz jezdni w zwigzku z przebudowq drogi w miejscowosci Krasiejow dziatka
395/5 AM 4.
3, Wytyczne do projektu:
Zgodnie z zaleceniem inwestora oraz technicznymi warunkami projektuje si¢ demontaz istniejgcego oswietlenia,
odkopanie i przeniesienie kabla oraz ponowng zabudowe punkiéw o$wistleniowych na stupach o$wistleniowych
o wysokosci 8m na typowych fundamentach mocowane na éruby stalowe w rozstawie 4x200mm poza krawedz
jezdni z wykorzystaniem istniejacego kabla.
Projektowane punkty oswietlenia wraz z oprawami zlokalizowane zostang na dzialce inwestora w spostb
przedstawiony jak w projekcie zagospodarowania terenu (rys, nr 1).
Powyzsze prace powinna wykonac osoba — firma, ktéra posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru oraz zgodnie z PN-E.

4. Instalacja wewnetrzna:

Instalacje wewngtrzng oswietlenia ulicznego wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Techniczno Budowlana.

6. Uwagi koricowe:

Wykonawca przed rozpoczgciem prac musi dokonac¢ wizji w terenie.

Ponadio wykonawca przed rozpoczgciem robét i w trakcie ich wykonywania musi spetni¢ wszystkie wymagania
podane w zatgcznikach uzgodnieniach, a teren po wykopach przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Prace przy
czynnych urzadzeniach elektrycznych istniejacych nalezy wykonaé pod nadzorem stuzb technicznych TAURON
Dystrybucja SA.

Prace wykonywad recznie z uwagi na uzbrojenie terenu w sieci i instalacje innych uzytkownikéw.

W razie koniecznogci wykonywania prac ziemnych przed zasypaniem zabudowanych elementéw infrastruktury
podziemnej nalezy powiadomi¢ stuzby techniczne TAURON Dystrybucja SA lub Inspektora Nadzoru z ramienia
inwestora zadania w celu dokonania odbioru technicznego z przeprowadzonych prac ziemnych.

Nalezy réwniez powiadomi¢ Sluzbe Geodezyjna, ktorej zadaniem jest wykonanie pomiarow powykonawgczych
i naniesienie stupéw oswietleniowych na odpowiednie mapy.

Do budowy o$wietlenia ulicznego nalezy stosowaé materialy lub wyroby posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnoséci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng

aktualng w dniu montowania urzadzef.

7. Obszar oddziatywania obiektu :

Informacja o obszarze oddzialywania obiekiu budowlanego



Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na dzialce inwestora:

Obreb ewidencyjny Krasiejow,

Jednostka ewidencyjna Ozimek — obszar wigjski

Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462).




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany przebudowa o$wietienia ulicznego w ramach przebudowy drogi ul. Niwki
w Krasiejowie dz. nr 395/5

Adres obiektu:

Inwestycja zlokalizowana na dzialce nr 395/5
Obreb ewidencyjny Krasiejow

Jednostka ewidencyjna Ozimek — obszar wiejski
Nazwa Inwestora.

Gmina Ozimek ul. Ks. Dzierzona 4 b

Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:
Jan Sibinski
Ul. Ficka 27

46-200 Kluczbork



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegodlinych obiektow:
- Planowana sie¢ oswietlenia ledowego w ilosci 2 kpl.
- wytyczenie geodezyjne miejsc usytuowania stupa latarni oswietleniowych,
- wykonanie wykopow reczne i sporadycznie mechaniczne,
- demontaz i montaz ustoju stupa fatarni:
- demontaz i ustawienie stupa
- demontaz i montaz wysiegnika / wysiegnikow
- demontaz | montaz kompletnej lampy / lamp
Wykonanie pomiaréw kontrolnych i pomiaréw powykonawczych .

1.1.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i urzadzen podziemnych:
- drogi- jezdnie, przejazdy i chodniki
- sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV,
- sie¢ wodociagowa
- inne sieci infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowane na mapach zasadniczych.

1.2. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludazi:
- istniejace linie nN 0,4kV, SN 15kV
- siec wodociggowa
- ruch drogowy

1.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych branzy elektrycznej oswietlenie uliczne okreslajace skale i rodzaj
Zzagrozen oraz miejsce i czas wystepowania:

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napiecia,

- zagrozenie porazeniem pradem elekirycznym przy pracy w poblizu linii nN 0,4kV, SN 15kV,

- zagrozenie przy pracach dzwigowych zwigzanych z montazem stupdw o$wietleniowych,

- zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnika przy montazu uzbrojenia stupa,

Zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

Zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

1.4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji zadania roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Podstawowe zasady bezpieczensiwa pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac odpowiednie
kwalifikacje uprawniajace do wykonywania zawodu elekiromontera oraz posiada¢ zaswiadczenie
kwalifikacyjne ,E” i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem
elektrycznym,

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac przy wylgczonym zasilaniu energetycznym do tych
urzadzen.

Przy urzadzeniach umozliwiajgcych odtagczenie i ponowne zalaczenie napiecia stosowac tablice
informacyjne

Np. NIE ZALACZAC PRACUJA LUDZIE

Stosowaé dodatkowe $rodki bezpieczeristwa takie jak uziemienia ochronne oraz sprzet ochrony
osobistej zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

1.5. Roboty ziemne.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z projektem technicznymi trasami sieci |
urzgdzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczna odleglosé od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia
podziemnego terenu wykopy o giebokoséci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia
jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, sieci i rurociagéw nalezy bezzwlocznie przerwac roboty do



czasu ustalania pochodzenia tych urzadzer i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miegjscu
dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dia os6b niezatrudnionych przy
robotach nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym wpadnieciem os6b postronnych.

Bezpieczeristwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego.

a) dzwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod
przewodami napowietrznych linii energetycznych i wykonywania prac w tych warunkach.
Zabrania sig przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy lub robét ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator
ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb zapewniajacy jemu i
osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

b) koparki
Do wykonywania wykopéw koparka nalezy uzyskaé zgode inwestora i sprawdzié czy na trasie znajduja
sig sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie
uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

c) Podnos$nik koszowy
Pracownicy wykonujgcy prace na wysckosciach powinni by¢: przeszkoleni z zasad BHP, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania prac
na wysokosciach.
W trakcie robot nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosé z zachowaniem nastepujacych zasad:
- przestrzegac scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika
- podnosnik ustawié na twardym i rownym podiozu
- zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, $niezyc itp.,
- na pomoécie roboczym pojedynczego kosza moga przebywaé jednoczesnie dwie osoby,
- zabrania si¢ nawet krétkich przejazdéw, gdy pracownicy znajduja sie na pomoscie,
- pracownicy zatrudnieni na wysoko$ci oraz pracownicy wspétpracujacy z nimi na nizszych poziomach
majg obowigzek uzywania helméw ochronnych.
- w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien znajdowaé sie na ziemi
wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pomocy.

Uwagi:
- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie RP,
- prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ, przepisami, PN/E, PBUE oraz BHP.

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpleczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych — branzy
elektryczne] w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
ha wypadek pozaru, awarii lub zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny byé przejezdne, zabrania sie skiadowania na nich materialéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p. poz.,

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyjnych

- na budowie powinien by¢ sprawny telefon z numerami pogotowia ratunkowego, policji, strazy
pozarnej.
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