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KM 0+436,40

187,76
187,76187,76

187,80 187,80

N1 NAWIERZCHNIA DROGI

  AC8S gr. 4cm

          AC16W gr. 4cm

 podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr. 20cm

          warstwa stabilizacji 2,5MPa gr. 15cm

          grunt istniejący

D03

1:50

PRZEKROJE

CHARAKTERYSTYCZNE

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE 1:50
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PRZEKRÓJ C-C

PRZEKRÓJ D-D
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PRZEKRÓJ A-A

N3 NAWIERZCHNIA DROGI

  AC8S gr. 4cm

          AC16W gr. 4cm

 podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr. 20cm

          warstwa stabilizacji 2,5Mpa gr. 15cm

          nasyp niebudowlany ok. 35cm(do wymiany)

UWAGA! Od KM 0+0,00 do KM 0+270,53

NALEŻY WYMIENIĆ WARSTĘ NASYPÓW

NIEBUDOWLANYCH

18.12.2023

mgr inż. Przemysław Zawadzki

OPL/0096/POOK/04

OBRĘB KRASIEJÓW, GM. OZIMEK, DZ. NR 395/5

UL. KS. JANA DZIERŻONA 4B, 46-040 OZIMEK

GMINA OZIMEK

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. NIWKI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH 

W MIEJSCOWOŚCI KRASIEJÓW - OBRĘB 0079 KRASIEJÓW DZ. NR 395/5


