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1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji

mechanicznej dla Sali widowiskowo-kinowej w budynku Domu Kultury w Ozimku.

Zadaniem wentylacji jest utrzymanie wewnatrz pomieszczenia odpowiednich

warunkow higieniczno-sanitarnych.

Dodatkowo w zakres opracowania wchodzi projekt wykonawczy wentylacji

grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie czesci pomieszczen socjalnych i

sanitariatow.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowity:

projekt aranzacji wnetrza Sali wraz z rozwigzaniami konstrukcyjnymi,
uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu oraz miedzybranzowe,
zalozenia otrzymane od biura architektonicznego MARVIT w Gliwicach,
normy i przepisy obowigzujgce w kraju:
- PN-83/B-03430/Az.3:2000 -  Wentylacja z  budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne,;.
Wymagania.
- PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.
Wymagania.
- PN-76/B-03420 - Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry
obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
- PN-76/B-03421 - Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry
obliczeniowe powietrza wewnetrznego w  pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
- PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach.
- PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
- PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelnosc.

Wymagania i badania.
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- PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
dzwieku w pomieszczeniach.

- Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690,

- Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304,

- Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 169, poz. 1649, 1650,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej dla Sali
widowiskowo-kinowe] w Domu Kultury w Ozimku, wraz z podigczeniem
nagrzewnicy wodnej centrali do istniejgcej instalacji grzewczej
wysokoparametrowej. Dodatkowo w zakres opracowania wchodzi projekt
wykonawczy wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie czesci

pomieszczen socjalnych i sanitariatow.

4. Opis instalaciji.

W celu wentylowania Sali widowiskowo-kinowej projektuje sie uktad wentylacji
nawiewno-wywiewnej z zastosowaniem jednej centrali nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w piwnicy

budynku.

4.1. Instalacja nawiewno-wywiewna Sali widowiskowo-  kinowej — uktady N1, W1
El, F1.

Instalacja wentylacji petni¢ bedzie nastepujgce funkcje:

- doprowadzenie odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza

- utrzymanie wymaganych parametréw powietrza wentylacyjnego

- w zimie 25°C % 2°C

- w lecie - temperatura powietrza zewnetrznego.

Przewidywana ilo$¢ os0b korzystajgcych z Sali 285 x 20 m3/h = 5700 m3/h .
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Powietrze w ilosci 5700 m*/h dostarczane bedzie do sali poprzez centrale
wentylacyjng BS-3 (25) firmy VBW zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym w
piwnicy budynku. W sktad centrali wentylacyjnej wchodzg filtry powietrza klasy G4,
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnica wodna zasilana wodg o parametrach
130/70°C z istniejgcego przytgcza wysokoparametrowego do SWC, dwa ttumiki (po
stronie nawiewnej i wywiewnej) oraz dwa wentylatory. Centrala bedzie pracowac
ze stalg iloscig powietrza zewnetrznego (na dwodch biegach). Powietrze
dostarczane bedzie do centrali poprzez czerpnie zlokalizowang na dachu budynku
i nastepnie kanatami wentylacyjnymi poprzez istniejgcy szacht wentylacyjny do
pomieszczenia maszynowni. W okresie zimowym powietrze zewnetrzne
ogrzewane bedzie do temperatury nawiewu 25°C w nagrzewnicy wodnej. Wraz ze
wzrostem temperatury zewnetrznej obniza¢ sie bedzie moc nagrzewnicy.
Regulacja wydajnosci nagrzewnicy odbywa sie poprzez zawédr dwudrogowy
sterowany sitownikiem . W okresie letnim nawiewane jest powietrze o temperaturze
powietrza zewnetrznego.

Zastosowany system rozdzialu powietrza realizowany bedzie za pomocg
prostokagtnych i okragtych przewodow wentylacyjnych. Kanaly nawiewne
zamontowane bedg pod stropem pietra, a nastepnie pod dachem Sali
widowiskowej rozprowadzone przewodami elastycznymi typu flex do pieciu
nawiewnikow wirowych zamontowanych na wysokosci sufitu akustycznego.

Z uwagi na fakt iz przewiduje sie tylko grzanie powietrza (bez chtodzenia) kat

lopatek w nawiewnikach ustawi¢ maksymalnie pionowo.

Powietrze bedzie usuwane z sali w ilosci 5700 m*h. Powietrze bedzie
bezposrednio usuwane poprzez perforacje wykonang w podestach pod
siedzeniami  widowni  (projekt perforacji podestow wg opracowania
architektonicznego) a nastepnie 84 kré¢cami osiatkowanymi typu spiro @160 do
kolektora wywiewnego. Przewody typu spiro pod widownig uktada¢ w istniejgcych
kanatach wentylacyjnych zlokalizowanych pod podtogg widowni. W tym celu nalezy
sku¢ 12 ,paséw” posadzki betonowej, a nastepnie utozy¢ ,od gory” odgatezienia
wywiewne z kro¢cami. Po zamontowaniu odgatezien kanaly w podiodze

zabudowac blachg stalowg ocynkowang grubosci 5 mm.
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Gtéwny kolektor wywiewny uktada¢ w istniejgcym kanale powietrznym pod
widownig. Zaleca sie montaz kanatéw do bocznych scianek kanatu powietrznego,
lub wykonaé¢ konstrukcje zamontowang do posadzki. Dopuszcza sie utozenie
kanatow na dnie kanatu powietrznego na podktadkach z gumy.

Nastepnie powietrze zostanie doprowadzone do centrali wentylacyjnej i
wyrzucone ponad dach budynku (rys nr W04) projektowang wyrzutniag montowana
na kanale wyrzutowym.

Instalacja zostanie wyregulowana przy uzyciu przepustnic powietrza
zamontowanych na gtéwnych kanatach wentylacyjnych na nawiewie i wywiewie.

Dla ochrony pomieszczen przed halasem wywotanym pracg wentylatorow
centrala zostanie wyposazona w tlumiki akustyczne po stronie nawiewnej i
wywiewnej.

Instalacja nawiewna i wywiewna prowadzona wewnatrz budynku zostanie
zaizolowana izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o gr. 30 mm.

Przewodow czerpnych na dachu budynku nie izolowac.

Przewody wyrzutowe na dachu budynku zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej

gr 50 mm i nastepnie obtozy¢ blachg stalowa ocynkowang gr. 0,75 mm.

4.2. Instalacja grzewcza zasilaj gca nagrzewnice w centrali wentylacyjne;.

Centrala wentylacyjna bedzie wyposazona w nagrzewnice wodng, zasilang
wodg grzewczg o parametrach 130/70 °C z obiegu wysokoparametrowego
istniejgcego przytgcza do SWC. (Nalezy wykorzysta¢ istniejgce przewody stalowe
DN40 doprowadzone do pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej). Na odejsciu
zamontowa¢ na powrocie kompaktowy przeptywomierz ultradzwiekowy typu
SONOMETR 1000 Qn=2,5 m3/h DN20, PN16 firmy Danfoss.

Uktad podigczenia do nagrzewnicy wodnej nalezy wyposazy¢ w zawor regulaciji
réznicy cisnien, zawor regulacyjny dwudrogowy z sitownikiem, oraz zawory kulowe
odcinajace.

Sterowanie zaworem regulacyjnymi z siownikiem dla utrzymania zadanej
temperatury powietrza przez automatyke centrali.

Przewody instalacji zasilajgcej nagrzewnice centrali wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczone przez spawanie.

Rurociggi bedg zaizolowane cieplnie zgodnie z PN-B-02421 lipiec 2000.
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Uwaga
SzczegOly monta zu armatury i dane techniczne wg zestawienia materia  tow

i schematu podt aczenia nagrzewnicy .

5. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wszystkie pomieszczenia obstugiwane przez uktady wentylacyjne sg w jednej
strefie p.poz. Dodatkowo nalezy zamontowac¢ dwie klapy p.poz. w klasie EIS120 z
wyzwalaczem topikowym na kanatach wentylacyjnych w przegrodach oddzielajg-
cych maszynownie wentylacyjng i szach wentylacyjny od pozostatej czesci budyn-
ku.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody maszynowni i szachu wen-

tylacyjnego dodatkowo uszczelni¢ systemem ochrony p. poz. (np. Promat, Hilti).

6. Automatyczna regulacja i sterowanie.

Przewiduje sie prace uktadu wentylacji mechanicznej:
- z peing wydajnoscig — t.j. 5700 m3/h podczas petnej obsady widowni — | bieg
pracy wentylatorow
- z ograniczong wydajnoscig — t.j. 2850 m3/h podczas prob — Il bieg pracy

wentylatorow

Pracg centrali steruje rozdzielnica elektryczna. Rozdzielnice umiejscowi¢ w
pomieszczeniu maszynowni. Uklad automatycznej regulacji centrali musi
zapewniac: utrzymanie odpowiednich parametréw centrali (wydajnos¢, temperatura
nawiewu) oraz zabezpieczenia urzgdzen (pod wzgledem elektrycznym oraz
technologicznym).

Temperatura nawiewu utrzymywana jest za pomocg regulacji przeptywu
czynnika grzewczego przez nagrzewnice centrali (zawéd dwudrogowy) na
podstawie pomiaru temperatury nawiewu (czujnik kanatowy). Uktad automatycznej
regulacji musi zapewniaC takze ochrone przez zamrozeniem nagrzewnicy (za

pomocg termostatu przeciwzamrozeniowego) oraz sygnalizacje stanu czystosci

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W OZIMKU - PROJEKT WYKONAWCZY
WENTYLACJA MECHANICZNA SALI WIDOWISKOWEJ | GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE

AVWVNA AR/

WIELOBRAN ZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE
JMARWIT" S-ka z 0.0.
44-100 GLIWICE UL. CZ ESTOCHOWSKA 16 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice pl




7

poszczegolnych filtréw. Stan potozenia przepustnic centrali (za pomocg napeddéw
elektrycznych) uzalezniony bedzie od stanu pracy wentylatorow centrali.
Wentylatory nawiewny i wywiewny zostang wyposazone w falowniki. Nalezy

ustawi¢ dwa biegi kazdego z wentylatorow o wydajnosciach j/w.

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie — uktady W2, W3, W4,
W5, W6, W7

Przewiduje sie wykonanie uktadéw wentylacji wywiewnej W2 — W5 dla nastepu-

jacych pomieszczen:

Oznaczenie Numer po- Nazwa po- Kubatura llos¢ wywie- | lloS¢  wy-
uktadu wy- mieszczenia mieszczenia m3 wanego po- | mian
wiewnego wietrza, m¥h
w2 2.3 Sala 265 270 1
seminaryjna
w2 2.4 Zaplecze 15 50 3
W3 2.6 Sala 168 340 2
audiowizualna
w4 25 Sala 573 570 1
gimnastyki korek-
cyjnej

Nalezy wykona¢ uktady wywiewne z w/w pomieszczen. Wywiew bedzie
realizowany przez anemostaty wywiewne montowane w przestrzeni sufitow
podwieszanych. Na kazdym z ukladéw zabudowa¢ na dachu na podstawie
ttumigcej] wentylator dachowy typu Silwent @160 firmy Uniwersal. Wentylatory
wyposazy¢ w tyrystorowe regulatory bezstopniowe montowane w obstugiwanym
pomieszczeniu. Z uwagi na brak wentylacji grawitacyjnej w w/w pomieszczeniach

przewiduje sie ciggta prace wentylacji wywiewnej.

Przewiduje sie zabudowe kanaléw wyciggowych wyprowadzonych nad dach i
zakonczonych wywietrzakami dla nastepujgcych pomieszczen:
- 2. 22 Projektorownia

- 2.8 przebieralnia
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Dobrano srednice przewoddw wywiewnych przy zalozeniu 1 wymiany/godzine.

W czesci pomieszczen socjalnych i sanitariatach, pozbawionych komindéw
wentylacji grawitacyjnych nalezy wykonaé wentylacje grawitacyjna wspomagang
mechanicznie - uklady W?7. Przewiduje sie podigczenie poszczegolnych
pomieszczen do istniejgcych wolnych komindw wentylacji grawitacyjnej poziomymi
odcinkami przewodow typu spiro @100. na przewodach zamontowac¢ wentylatorki
kanatowe typu SILENT 100 (dla wpiecia pojedynczych pomieszczen) lub TDM-200
( dla wpiecia minimum dwoch pomieszczen do jednego kanatu) firmy Venture
Industries.

Maksymalne wydajnosci wentylatorkdw wynoszg:

- SILENT 100 — 130 m*/h

- TDM 200 — 200 m*/h

Wywiew z pomieszczen bedzie realizowany za pomocg zaworéw
wentylacyjnych lub bezposrednio wentylatorkbw SILENT 100. Szczegoty
wykonania uktadéw wg rysunkow i zestawienia materiatéw.

. Wytyczne elektryczne.

Uktad N1, W1, E1, F1

Centrala wentylacyjna BS-3 (25)

a) wentylator nawiewny — Vy = 5700 m%h
- napiecie 400 V

- czestotliwosc 50 Hz

- moc 0,5 kW

- wentylator wywiewny — Vi = 5700 m*/h
- napiecie 230 V

- czestotliwosc¢ 50 Hz

- moc 0,5 kW

Uktad W2, W3, W4

b) Wentylator wywiewny typu Silwent @160 z regulatorem tyrystorowym
- napiecie 230 V

- czestotliwosc 50 Hz

- moc 0,1 kW
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Uktad W7

c) Wentylator wywiewny typu SILWENT 100
- napiecie 230V

- czestotliwosc 50 Hz

- moc8W

c) Wentylator wywiewny typu TDM 200

- napiecie 230 V

- czestotliwosc¢ 50 Hz

- moc 25W

. Regulacja i rozruch instalacji wentylaciji.

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe, Wyd. Arkady W-wa 1988 oraz normami:

-PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

-PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg”

-BN-84/8865-40 ,Wentylacja. Szczelnos¢ przewoddw  wentylacyjnych.
Wymagania i badania”.

Montazu centrali wentylacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta tj. firmy VBW przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Montazu wentylatorow nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi producenta tj.
firmy Uniwersal i Venture Industries przez odpowiednio przeszkolonych

pracownikow.

Instalacje wentylacji nalezy po jej uruchomieniu wyregulowa¢ za pomocag
przepustnic powietrza na gtéwnych ciggach, przy nawiewnikach i wywiewnikach.
Wydajnos¢ wentylatorow ustawi¢ za pomocg falownikbw zamontowanych przy

wentylatorach centrali.
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10.Uwagi ko acowe.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm i
przepisow z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepiséw
ochrony pracy” oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa dn.
28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materialy i
urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz
stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Komory klimatyzacyjne zawiera¢ powinny fabryczng wibroizolacje elementow
wirujgcych . Kanaly klimatyzacyjne oraz przewody rurowe czynnika chtodzgcego
powinny by¢é mocowane do $cian i stropOw przy pomocy systemowych, fabrycz-
nych , wieszakéw i uchwytoéw , zawierajgcych zabezpieczenia przed przenosze-
niem drgan instalacji budowlanych ( np. MURO-ADAM - ).

Przepusty instalacji przez sciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach a prze-
strzeh pomiedzy przewodem (rurg) a tulejg uszczelniona , poprzez wypetnienie
weing mineralng i masg elastyczng .

UWAGA : Dla przejs¢ przez przegrody ogniowe nalezy uzywac specjalnych mas
posiadajgcych odpowiednia aprobate techniczna ( np. HILTI CP 601 lub dydtem
PROMADUCT-500)

Kanalty klimatyzacji i wentylacji w obrebie maszynowni klimatyzacyjnych nalezy izo-
lowac z zewnatrz izolacjg typu cieplnego ( wetha mineralna grubosci min. 5 cm +
ptaszcz z blachy lub folii aluminiowe)).

Wartosci dopuszczalnego poziomu hatasu w pomieszczeniach , wywotanego pracg
klimatyzacji , przyjmowac zgodnie z tabelg nr.1 kolumna 1 ( Law) niniejszego pro-
jektu .

Predkosci powietrza w kanatach nie powinny przekracza¢ wartosci nastepujacych :
- w kanatach gtownych 6 m/s

- w kanatach poziomych przed ttumikiem koncowym 3 m/s

- w kanatach przebiegajgcych w pomieszczeniach obstugiwanych 1.5 - 2m/s

W instalacjach , pomiedzy przepustnicg koncowg a nawiewnikiem / wywiewnikiem
powinny by¢ zastosowane przewody elastyczne , w wykonaniu ttumigcym hatas
(np. SONODEC 25).
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zachowania parametréw technicznych, przy;j

zgody projektanta.

11.Zestawienie materiatéw

Uwaga. Dopuszcza si € zamiane materiatbw i armatury pod warunkiem

etego standardu oraz otrzymania

Lp.

Pozycja

Jednostka

llosé Nr katalogowy Producent

Podfaczenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Zawoér dwudrogowy regulacyjny
pod sitownik, typ VMA DN15
kvs=2,5 m3/h

Szt.

1 Danfoss

Regulator cinienia typ AVP DN1
kvs = 4,0 m3/h, zakres nastawy
0,2-1,0 bar

Szt.

Danfoss

Zawor kulowy odcinajcy do
wspawania, typ JIP-WW,H DN40
PN 25

Szt.

2 Danfoss

Kompaktowy przeptywomierz ul
tradzwickowy typu SONOMETR|
1000 Qn=2,5 m3/h DN20, PN1b

szt

1 Danfoss

Zawor kulowy odcinajcy (spu-
stowy) gwintowany DN15, PN25

szt

2 Valvex

Rury stalowe czarne b/sz DN4pD

polski

Izolacja z weiny mineralnej w
ptaszczu aluminiowym typu Flexp-
rock, gr. 40 mm na rury stalowe
DN40

25 Rockwool
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