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SPIS RYSUNKOW

1. RZUT PIWNIC — INSTALACJA KANALIZACYJNA RYS. NR WK/1

2. RZUT PARTERU — INSTALACJA KANALIZACYJNA RYS. NR WK/2

3. RZUT PIETRA — INSTALACJA KANALIZACYJNA RYS. NR WK/3

4. RZUT PIWNIC — INSTALACJA WODOCIAGOWA RYS. NR WK/4

5. RZUT PARTERU — INSTALACJA WODOCIAGOWA RYS. NR WK/5

6. RZUT PIETRA — INSTALACJA WODOCIAGOWA RYS. NR WK/6

7. ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ RYS. NR WK/7

8. ROZWINIECIE | PROFIL INSTALACJI

KANALIZACYJINEJ, CZ. 1 RYS. NR WK/8

9. ROZWINIECIE | PROFIL INSTALACJI
KANALIZACYJINEJ, CZ. 2 RYS. NR WK/9

10.ROZWINIECIE | PROFIL INSTALACJI
KANALIZACYJINEJ, CZ. 3 RYS. NR WK/10
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1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza instalacji cieptej,
zimnej wody, wewnetrznej instalacji hydrantowej i kanalizacji sanitarnej dla

Osrodka Kultury i Sportu przy ul. Dluskiego 4, 46-040 Ozimek.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowity:

- projekt aranzacji wnetrz wraz z rozwigzaniami konstrukcyjnymi,

- wymagania Inwestora dotyczgce wewnetrznych instalacji wod-kan oraz
wewnetrznej instalacji hydrantowej,

- uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu oraz miedzybranzowe,

- zatozenia otrzymane od biura architektonicznego MARVIT w Gliwicach,

- normy i obowigzujgce przepisy.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje zimnej, cieptej wody, wewnetrznej
instalacji hydrantowej i kanalizacji sanitarnej dla Osrodka Kultury i Sportu przy

ul. Dluskiego 4 w Ozimku.

4. Opis instalacji zimnej i cieptej wody.

Przylacze zimnej wody znajduje sie w pomieszczeniu technicznym w piwnicach.
Na wejsciu do budynku zabudowac¢ zawér kulowy odcinajgcy DN65 a nastepnie
zestaw wodomierzowy i zawor antyskazeniowy klasy EA DN50. Za zaworem
antyskazeniowym nalezy wykona¢ rozdziat na instalacje zimnej wody na cele
socjalne (PP) oraz na instalacje hydrantowg (stal ocynkowana). Na odejsciu wody
zimnej na cele socjalne zamontowa¢ zawor kulowy odcinajgcy z sitownikiem
elektromagnetycznym, a na galezi instalacji hydrantowej zawér kulowy odcinajgcy.
Przycisk p.poz. wyzwalajgcy zamkniecie zaworu zamontowac na parterze, w hallu,

przy drzwiach wejsciowych.
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- maksymalny przeptyw zimnej wody wyniesie — 2,45 dm°/s

- ciSnienie dyspozycyjne dla instalaciji — 3,95 bar

Ciepta woda dla potrzeb budynku bedzie przygotowywana w elektrycznych
ogrzewaczach zbiornikowych firmy BIAWAR, zaopatrzonych w grupe

bezpieczenstwa. Zastosowano cztery typy ogrzewaczy, a mianowicie:

« ogrzewacz o pojemnosci 5 dm? typu OW-5B; 1,5kW — 15 szt.
« ogrzewacz o pojemnosci 30 dm? typu E30; 1,5kW — 2 szt.
« ogrzewacz o pojemnosci 80 dm? typu E80; 1,5kW — 1 szt.
« ogrzewacz o pojemnosci 120 dm® typu E120; 1,5kW — 1 szt.

Usytuowanie ogrzewaczy jest zgodne z Rys. WKO01 + WKO03. Przed
podgrzewaczami zbiornikowymi na przewodzie zimnej oraz cieptej wody
zamontowac¢ zawory kulowe odcinajgce.

Wszystkie przewody zimnej wody uzytkowej w budynku: rozdzielcze, piony i
podejscia do przyboréw zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R PN10.
Wszystkie podejscia cieptej wody w budynku do przyboréw zaprojektowano z rur
polipropylenowych PP-R PN20. Rury nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie, a potgczenia
z armaturg i przyborami za pomocg ksztattek gwintowanych.

Przewody rozdzielcze instalacji wodnej prowadzi¢ po wierzchu, pod stropem
piwnic z minimalnym spadkiem 3%. w kierunku przytgcza i zaizolowac otuling z
pianki polietylenowej Thermaflex FRZ o grubosci 13mm. Piony i podejscia do
przyborow prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i zaizolowa¢ w otulinami z pianki
polietylenowej typu Thermacompact S o grubosci 6mm, przeznaczonej do montazu
podtynkowego.

Na podejsciach do umywalek i zlewozmywakdw oraz zbiornikbw ptuczgcych
WC zamontowac¢ zawory odcinajgce c¢wiercobrotowe DN15. Na podejsciach do
pisuarow zamontowac¢ zawory sptukujgce DN15. W pomieszczeniach, w miejscach
oznaczonych na rysunkach zamontowaé zawory czerpalne zimnej wody.

Na poszczegollnych odejsciach od przewodow rozdzielczych prowadzonych
wzdtuz korytarzy piwnicznych zamontowac¢ zawory kulowe odcinajgce zgodnie z
Rys. WKO1.
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5. Dobér wodomierza zimnej wody

Maksymalny pobor zimnej wody dla celéw bytowych wynosi
(wg. PN-92/B-01706):
q=2,45dm?/s

qw=2q
qw=4,9 dm*s =17,6 m¥h

Nalezy zabudowaé¢ wodomierz o maksymalnym przeptywie gmax = 20 m*/h
Przeplyw nominalny wodomierza gnom= 10 m%/h.

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy typu WS-10,0; DN40, przylgcza G2”,
produkcji PO-WO-GAZ. Przeptyw maksymalny wodomierza 20 m*/h.

Zestaw wodomierzowy nalezy wykonac w sktadzie (zgodnie z PN-B-10720):
e zawor kulowy gwintowany DN65;
* wodomierz wielostrumieniowy typu WS-10,0 DN40, (przytgcza G1 ¥2");
e zawor kulowy gwintowany DN65;

e zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA251 DN40 (przytgcza G27);

6. Wewnetrzna instalacja hydrantowa.

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych
ocynkowanych i zabudowe 2 hydrantéw DN25 na poziomie piwnic - w korytarzach
przy drzwiach zewnetrznych i 4 hydrantdw H25 na parterze i na | pietrze. Kazdy
hydrant bedzie wyposazony w waz potsztywny o diugosci 30 m. Zawory hydranto-
we instalowaé w atestowanych wnekowych szafkach hydrantowych, na wysokosci

1,35m od poziomu posadzki.

Maksymalny pobdér wody dla wewnetrznej instalacji hydrantowej wynosi

2,0 dm®h (przy dwéch jednoczesnie dziatajgcych hydrantach DN25).

Przewody instalacji hydrantowej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem gwintowanych, wg. PN-74/H-74200. Rurociggi tgczy¢ za pomocg typowych
lacznikow gwintowanych. Przewody rozprowadzajgce poziome instalacji hydranto-
wej zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ o grubosci

13mm. Przewody poziome (rozprowadzajgce) nalezy uktada¢ pod stropem piwnic
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5

ze spadkiem 3%o w kierunku przytgcza wody. Piony hydrantowe

| podejscia prowadzi¢ po wierchu, nie izolowac.

. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw z przedmiotowego budynku do istnieja-

cych studzienek kanalizacji sanitarnej trzema ciggami:
* Ksl - piony nr PK1, ZN1, ZN2, PK2, ZN3, ZN4, ZN5, PK3, PK4, WP9
e Ks2 - piony nr ZN6, ZN7, ZN8, PK9
* Ks3 - piony nr PK5, PK7, PK8, PK6, PK10

Kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur PVC kielichowych firmy Wavin, tgczonych

za pomocg uszczelek gumowych.

Kanalizacje podposadzkowg wykonac¢ z rur udarowych PVC-U, klasy S. Piony i
podejscia do przyboréw wykonac¢ nalezy z rur PVC-HT produkcji WAVIN. Wszyst-
kie poziome przewody odptywowe prowadzi¢ nalezy z minimalnym spadkiem 2,0%.
W oznaczonych miejscach nalezy zamontowac¢ korki kanalizacyjne na wyprowa-
dzonych pod posadzkg odcinkach pionowych rur kanalizacyjnych. Wyprowadzone
odcinki pionowe rur umiesci¢ w rurach ostonowych z PVC-U. Korki ukry¢ pod przy-
krywka stalowg montowang do elementoéw wykonczeniowych podtogi. Przewody
prowadzone pod posadzkg uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Podsypke

zagescic. Utozone rury obsypac¢ dokfadnie warstwg piasku gr. 20 cm.

Srednice podej$¢ do poszczegdlinych przyboréw wynosza:

- umywalka - @50
- natrysk - ¢ 50
- Zlew - @50
- kratka sciekowa - @110
- miska ustepowa - @110
- pisuary - @50

Napowietrzanie instalacji wykonaé poprzez wywiewki wyprowadzone nad dach

oraz poprzez zawory napowietrzajgce. Na pionach zabudowaé czyszczaki.

Zapewni¢ dostep powietrza do zaworu napowietrzajgcego (w razie obudowania

zamontowac¢ kontaktowg kratke wentylacyjng, demontowalng).
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Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielajgce strefy p.poz. wyposazy¢é w
opaski lub kotnierze ognioochronne (np. PYROPLEX, HILTI)

Uwagi ko ncowe.

Catos¢ robot, préby i odbior instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz.ll Instalacje Sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkom jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm i
przepisow z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepiséw
ochrony pracy” oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa dn.
28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty i
urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz

stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Demonta ze.

Szacunkowy demontaz instalacji wod-kan.

1. Przybory sanitarne:

- zestaw WC - 19 szt.

- umywalka - 25 szt.

- pisuar - 5 szt.

- zZlewozmywak - 6 szt.

2. Przewody kanalizacyjne zeliwne kielichowe:
- @50 - 36 m

- @75 - 10 m

- @100 - 89m

- @160 - 39m

3. Armatura czerpalna:

- bateria umywalkowa - 25 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 6 szt.
- bateria natryskowa - 2 szt.
- zawor sptukujgcy do pisuaru- 5 szt.
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4. Zawory odcinajgce grzybkowe:
- DN15 -

- DN20 -
- DN25 -
- DN40 -
- DN65 -

5. Szafki wnekowe z hydrantami typu 52 -
6. Przewody stalowe ocynkowane:

5 szt.
5 szt.
3 szt.
4 szt.
2 szt.

8 szt.

- DN15 - 105m
- DN20 - 31m
- DN25 - 25m
- DN32 - 10 m
- DN40 - 7m
- DN50 - 20m
- DN65 - 12 m
- DN80 - 5m
10. Zestawienie materiatow.
Lp. Pozycja Jednostky llos¢ | Nr katalogowy| Producent
l. Przytacze zimnej wody do budynku
L et e [
Wodomierz wielostrumieniowy
2. typu WS-10 do zimnej wody 1 Powogaz
Qr=10n7/h DN 40 szt.
3. | Zawoér kulowy odcinagy DN 65 szt. 2 Pefexim
[I. Wewn etrzna instalacja cieptej i zimnej wody
Rury Bor Plus z polipropylenu PP-
4. |[R dla wody zimnej PN10, w sztgn- WAVIN
gach:
4.1 20x1,9 m 240
4.2 25x2,3 m 120
4.3 32x2,9 m 23
4.4 40%3,7 m 38
4.5 50x4,6 m 24
Rury Bor PLUS z polipropylenu
5. PP-R dla wody cieptej PN20, w WAVIN
sztangach:
5.1 20x3,4 m 162
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5.2 25%4,2 m 14
Otulina izolacyjna z pianki poliet
lenowej typu THERMACOM-
6 |PACT S ogr. 6 mm (na podeja i Thermaflex]
piony prowadzone podtynkowo |
w posadzce)
6.1 |srednica wewn. otuling22mm m 370
6.2 [srednica wewn. otuling28mm m 73
6.3 [srednica wewn. otuling35mm m 7
Izolacja z pianki polietylenowej
7 |9 ;3 mm na przewody rozprowg- Thermaflex
dzapce prowadzone po wierzchu
dla rur osrednicach
7.1 |$srednica wewn. otuling22mm m 25
7.2 |$rednica wewn. otuling28mm m 60
7.3 |[srednica wewn. otuling35mm m 16
7.4 |srednica wewn. otuling42mm m 38
7.5 |$srednica wewn. otuling54mm m 24
[ll. Instalacja hydrantowa
Rury stalowe ocynkowane bez
8 | szwu gwintowandrednie wg. PN polski
74/H-74200
8.1 DN 32 m 33
8.2 DN 40 m 8
8.3 DN50 m 83
8.4 DNG65 m 1
Izolacja z pianki polietylenowej
9 |9 13 mm na przewody rozprowa-
dzapce poziome prowadzone pp
wierzchu dla rur gdrednicach:
9.1 DN50 m 83
9.2 DN65 m 1
Hydrant wewgtrzny podtynkowy
(wnekowy) — komplet; szafka hy}
drantowa z atestem
10 650x700x250mm (wys X szer X ¢ SUPRON 3

waz potsztywny@25 i L=30m, za-

wor hydrantowy DN25, dyszagr

downicy @10mm, zamknicie na
zamek patentowy
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10.1 W-25/30-P kpl. 4
10.2 W-25/30-L kpl. 6
V. Armatura i osprz et
11 Zawor k}JIowy o_dcma;cy ze Valvex
srubunkiem
11.1 DN 15 szt. 2
11.2 DN 20 szt. 13
11.3 DN 25 szt. 2
11.4 DN40 szt. 1
11.5 DN50 szt. 1
11.6 DNG65 szt. 2
12 Zawory odcinajce stosowane dp Valvex
podgrzewaczy
12.1 DN15 szt. 34
12.2 DN20 szt. 4
Zawor odcinajcy kulowy DN40
z sitownikiem elektromagnetycz-
nym, Danfoss
13 z alarmowym przyciskiem p.po kpl. 1 -SOCLA
wyzwalapcym zamkngcie zaword
wraz z uktadem pogdézeniowym
Bateria zlewozmywakowa jedno-
14 uchytowa DN15 szt. 9 Grohe
Bateria zlewozmywakowscienna
15 | z ruchom wylewka (dla zlewo- Szt. 4 Grohe
zmywakdéw gospodarczych)
Bateria umywalkowa jednouchwy-
16 towa DN15, stejca szt. 48 Grohe
17 Zawor odcinagcy QO miski ust- szt o4 Valvex
powej
18 Zawor sptukujcy do pisuaru szt. 10 Valvex
19 Bateria natryskow% zegwem i szt 8 Grohe
~Stuchawlky
20 Zawor czerpalny z kecowka do szt 6 Valvex
weza DN 15
21 Wezyk w oplocie DN 15 diuga szt 144 Valvex
30cm
22 Za,W‘?r kylowy odcma;::y szt. 144 Valvex
¢wiercobrotowy 1/2
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23

Ogrzewacz zbiornikowy wody
typu E30

Szt.

Biawar

24

Ogrzewacz zbiornikowy wody
typu E8O0

Szt.

Biawar

25

Ogrzewacz zbiornikowy wody
typu E120

Szt.

Biawar

26

Ogrzewacz zbiornikowy wody
typu OW-5B

Szt.

15

Biawar

V. Bialy montaz i wyposazenie

27

Umywalka 50 cm + potpostumept

+ syfon

Szt.

a7

Kolo

28

Umywalka 65cm x 56¢cm dla nig-
petnosprawnych, z jednym otwo-

rem, bez przelewu, mocowana pa

srubach z potpostument

Szt.

Koto

29

Miska usgpowa typu Compact

Szt.

23

Koto

30

Kompakt WC dla os6b niepeing
sprawnych - kompletny zestaw

Szt.

Koto

31

Zlew jednokomorowy ze stali ni¢
rdzewnej z otworem na bateri
syfonem (gospodarczy)

174
1

Szt.

Franke

32

Zlewozmywak dwukomorowy z(
stali nierdzewnej z otworem ng
batere + syfon

U

Szt.

Franke

33

Zlewozmywak dwukomorowy Z
ociekaczem ze stali nierdzewnej
otworem na bategi+ syfon

Szt.

Franke

34

Pisuar + syfon

Szt.

10

Koto

35

Natrysk 900 x 900 (kabina + brg

dzik stalowy emaliowany + syfom)

Szt.

Koto

36

Narazny natrysk 900 x 900 (kals
+ brodzik stalowy emaliowany

syfon)

Szt.

Koto

37

Kratkasciekowa DN 110 z pokry-

wa ze stali nierdzewnej, DN110|z

syfonem. Nasadka z ABS z kra
szczelinovy ze stali nierdzewnej,.
Suchy syfon Multistop z zabezp
czeniem przed zapachami, pian

robactwem

Szt.

10

KESSEL

VI. Kanalizacja wewnetrzna

38

Rury kanalizacyjne

Wavin
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38.1 PVC 50 HT m 127
38.2 PVC 75 HT m 21
38.3 PVC 110 HT m 143
Rury kanalizacyjne PVC —-U klagy .
39 S PVC110 m 138 Wavin
Rury kanalizacyjne PVC —-U klasy .
40 S PVC160 m 48 Wavin
41 Korek kanalizacyjny PVC 110 pc szt 4 Wavin
ptyta stalowa
42 | Czyszczak kanalizacyjny PVC 110 szt. 10 Wavin
Zawory napowietrzare Maxi .
43 Vent PVC 110 Szt. 4 Wavin
Zawory napowietrzare Mini .
44 Vent PVC 75 Szt. 2 Wavin
Zawory napowietrzare Mini .
45 Vent PVC 50 Szt. 2 Wavin
46 Rura wywiewnap_llo, z d_aszkiem szt 10 Wavin
ochronnym i kominkiem
Drzwiczki rewizyjne metalowe (
ar wymiarach 20x20cm szt. 10
48 Rura ochron_na stalowa DN20d, szt 3
L=80cm
49 Kotnierze ognlo,ochrqnn'e na prze- Pyroplex
wody osrednicy:
49.1 DN 110 szt. 5
49.2 DN50 szt. 10
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